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1 DANE OGÓLNE 
1.1 Podstawa opracowania: 

- zlecenie Zamawiającego 
- wizja lokalna z inwentaryzacją istniejącej kanalizacji teletechnicznej, 
- założenia i wytyczne branżowe, 
- norma ZN-02/TD S.A.-03 (zeszyty problemowe), 

       
1.2 Charakterystyka obiektu: 
Tematem opracowania jest rozbudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej na potrzeby 
modernizacji sieci LAN na terenie campus AWK K-ce. Rozbudowa polega na budowie 
dodatkowej kanalizacji teletechnicznej i wprowadzeniu do niej kabli światłowodowych. Kable te 
stanowić będą połączenia pomiędzy istniejącym serwerem (budynek Rektoratu – I piętro pom. 
101-6) a poszczególnymi szafami teleinformatycznymi, zlokalizowanymi w wyznaczonych 
budynkach campus’u.  Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania pokazano w części 
rysunkowej opracowania oraz przedmiarze robót.   
Zastosowane urządzenia to prefabrykaty, posiadające stosowne atesty i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania na terenie RP. Użyte w projekcie materiały, określone 
katalogowymi symbolami, z nazw i parametrów, są przykładami. Stosowanie zamienników 
regulują odpowiednie przepisy. 
 
2 OPIS TECHNICZNY 
2.1 Kanalizacja teletechniczna 
Kanalizacja budowana będzie zgodnie z przepisami przywołanymi na rysunku „Układanie 
kanalizacji”. Do rozbudowy zastosowano prefabrykowane studzienki telekomunikacyjne SK-2 
oraz rury kanalizacyjne pcvФ75 (zalec. Arot A75). Sposób ułożenia i trasę kanalizacji pokazano 
w cz. rysunkowej. Pod studzienkami ma być piach gruboziarnisty w ilości  co najmniej  0,5m3.  
Istniejące uzbrojeniem terenu wymusza wykonanie prac ziemnych ręcznie. 
Dotyczy to również „otwarcia” terenów utwardzonych. Stosowanie koparek jest 
niedopuszczalne. Odkryte instalacje „obce” należy chronić osłonami połówkowymi po 1m od 
miejsc skrzyżowania lub zbliżenia. Odkryte trasy elektroenergetyczne można odsłonić wyłącznie 
do strefy ochronnej.  
 
2.2 Połączenia światłowodowe  
W ramach modernizacji sieci LAN na terenie campus’u AWF K-ce, do połączeń pomiędzy 
poszczególnymi obiektami zastosowano kable światłowodowe jednomodułowe 12 parowe o 
zdolności transmisji min. 10 Gb. Dla realizacji połączeń, w szafach teleinformatycznych zostaną 
zabudowane patchcord’y światłowodowe SC-LC. Spawanie i rozszywanie światłowodów na 
panelach powinno być realizowane z należytą starannością. 
Lokalizacja poszczególnych szaf teleinfo (wewnątrz budynku) powoduje konieczność 
prowadzenia części kabli po ścianach na uchwytach, istniejących konstrukcjach wsporczych, 
kanałach kablowych itp. Szczegóły pokazano w cz. rysunkowej opracowania.  
 
2.3    Wykonawstwo robót 
Prace związane z częścią informatyczną, winny być realizowane przez osoby o właściwych 
umiejętnościach i kwalifikacjach. Dopuszcza się możliwość nadzorowania tych prac przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, uzgodnić podziemne uzbrojenie terenu z posiadaną 
mapą uzbrojenia. Ewentualne wątpliwości wyjaśnić wykopami kontrolnymi. Prace prowadzić z 
minimalną ingerencją w strukturę i elementy zagospodarowania terenu, uwzględniając 
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lokalizacją drzewostany i roślinności ozdobnej. Doprowadzenie terenu robót do stanu z przed 
rozpoczęcia prac oraz zgromadzenie kompletu dokumentacji odbiorczej, może być traktowane 
jako zakończenie robót. 
W ramach dokumentacji odbiorczej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu m.in. dokumentację 
powykonawczą z protokółami pomiarów parametrów wybudowanej sieci. 
Procedura realizacji zadania inwestycyjnego oraz czynności z tym związane, są regulowane 
obowiązującymi przepisami. 
 
2.4 Instalacje ochronne  
Obowiązujące na tereni campus AWF K-ce:  
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM nie ulega zmianie. 
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA bez zmian. 
OCHRONA POŻAROWA nie jest wymagana. 
 
2.5 Uwagi ogólne : 
- Zakres prac objętych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi określonymi przez Użytkownika. 
- Wykonawcę prac objętych opracowaniem obowiązują właściwe normy budowlane, przepisy 
BHP i p.pożarowe. 
- Na planach pokazano orientacyjne rozmieszczenie sprzętów i urządzeń. Przed realizacją 
zamówień materiałowych należy wykonać obmiary z natury. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 I OCHRONY DLA INWESTYCJI  

3.1 Dane wyjściowe. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ich planu / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, 
poz. 1256 /; 
- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, 
poz. 1126 / z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 
2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, 
poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /. 

- ZN-96 TPSA-004, BN-73/8984-05 Budowa kanalizacji teletechnicznej. 
- ZN-02/TD S.A.-03 Budowa instalacji światłowodowych. 
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3.2 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 
L.p. Rodzaj sieci nie tak 
1. Kanalizacja telekomunikacyjna  X 
2. Rurociągi kablowe  X 
3. Instalacja teletechniczna wewnętrzna  X 
4. Linia telekomunikacyjna w ciągach kablowych  X 

 
3.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, miejsce i rodzaj zagrożeń. 
L, Miejsce zagrożenia Rodzaj zagrożenia nie tak 
1 Rurociąg gazowy przepływ gazu – eksplozja X  
2 Przewody linii energetycznej porażenie prądem  X 
3 Kablowe linie energetyczne porażenie prądem  X 

 
3.5 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, miejsce i rodzaj zagrożeń. 
Lp Miejsce zagrożenia Rodzaj zagrożenia nie tak 
1 Ciągi chodnikowe Ruch pieszych   X 
2 Rurociąg cieplny przepływ pary lub wody grzewczej  X  
3 Rurociąg gazowy przepływ gazu – eksplozja X  
4 Przewody energet. przepływ prądu – porażenie prądem  X 
5 Kablowe energet. przepływ prądu – porażenie prądem  X 

 
3.5 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

 1. Kierownik budowy sprowadza przystępujących do pracy ważność posiadanych uprawnień.        
 2. Kierownik budowy udzieli instruktażu – przypomnienie o sposobie wykonywania robót.  

 3.6     Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
1. Teren budowy powinien posiadać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie. 
2. Pracownicy powinni posiadać właściwy sprzęt BHP.  
3. Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzor. 
4. Kierownik budowy powinien zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych. 
5. Kierownik budowy powinien posiadać adresy najbliższych służb ratowniczych.  
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