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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-01
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu wykonawczego pt:
Remontu toalet Domu Studenta w Katowicach przy ul. Mikotowskiej72A Instalacje wod-kan,
c.w., wentylacji i centralnego ogrzewania. Roboty obejmujg wykonanie:
- instalacji wody zimnej,
- instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja
- instalacji kanalizacji sanitarnej
- wentylacji nawiewno-wywiewnej
instalacji centralnego ogrzewania
1 2 Zakres Specyfikacji Technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:
- montaz rurociagow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalaciji.
- wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach sanitariatow -
zabudowaniu grzejnikow i wykonania nowe instalacji do pom. we dla os6b
niepetnosprawnych Wykonane instalacje winny spetnia¢ podstawowe
wymagania ustawowe dotyczace:
- bezpieczenstwa konstrukcii,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkdw higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii.
1.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i p.poz.
1 Wytrasowanie przebiegu instalacji rozprowadzajgcej w poziomie parteru.
2 Koordynacja rob6t z branzg instalaciji elektrycznych
3.  Ulozenie pozioméw i podejs¢ pod piony
4.  Zabudowa zaworow odcinajacych i regulacyjnych.
5. Wykonanie proby szczelnosci i odbior odcinkéw instalacji przed wykonaniem stropu
podwieszonego.
6. Zatozenie izolacji termicznej przewoddw
7. Odbidr izolacji termicznej przewodow .
8. Utozenie piondw i podejs¢ pod armature w weztach sanitarnych .
9. Wykonanie préby szczelnosci w miejscach ulegajacych zakryciu robotami
wykonczeniowymi ( pod tynkiem i w obudowie).
10. Przeprowadzenie rozruchu i catosciowe sprawdzenie instalacji wodociggowe;.
11. Zatozenie izolacji termicznej i otulin ochronnych przewoddéw prowadzonych
w miejscach ulegajacych zakryciu.
1'2. Montaz stelazy przyboréw do zabudowy podtynkowej i podigczenie urzgdzen
sptukujacych w weztach sanitarnych.
13. Zabudowa armatury czerpalnej po wykonaniu ,biatego montazu”. 14.
Odbioér koncowy instalacji wodociggowe).
1.3.2. Instalacja kanalizaciji sanitarnej
1) Wykonanie podejs¢ do wpustéw podtogowych i przybordw.
2)  Proby szczelnosci i odbiory wykonania pionéw kanalizaciji.
3) Montaz stelazy pod przybory systemu podtynkowego (w koordynacji z branzg
budowlang).
4) Podigczenie przyborédw sanitarnych po zakonczeniu prac wykonczeniowych
budowlanych.



5)  Odbidr koncowy wykonania kanalizacji sanitarnej.
1.3.3. Instalacje wentylacji
1)  Zabudowanie wentylatoréw w istniejgcych kanatach wentylacyjnych
2)  Woykonanie sieci kanatéw wentylacyjnych z budowanym wentylatorem kanatowym
3)  Wykonanie wentylacji nawiewnej kompensujacej ilosci powietrza usuwanego
1.3.4. Centralne ogrzewanie
Wykonanie instalacji w nawigzaniu do stanu istniejgcego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne z Warunkami COBRTI Instal:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.
Warszawa 2003,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
Warszawa 2006.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c z
dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Materiaty
2.1. Zastosowane materialy podstawowe
Nalezy stosowa¢ materiaty podstawowe wyszczegodlnione w zestawieniu materiatow
w dokumentacji projektowej. Ponadto wszystkie materiaty powinny posiadac:
- dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- znak bezpieczenstwa, w odniesieniu do wyrobdw
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng dla
wyrobéw majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych.
W szczegdlnosci przewody i armatura majgce kontakt z wodg pitng powinny posiadac
aprobaty i certyfikaty wymagane przez przepisy sanitarne.
Wszystkie materiaty w trakcie zamawiania i po dostarczeniu na plac budowy nalezy
sprawdzi¢ czy posiadaja;
wyzej opisane certyfikaty i deklaracje,
W pomieszczeniach z wyposazeniem sanitarnym nalezy zabudowac przybory sanitarne i
armature zgodnie z projektem wyposazenia wnetrz.

2.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Instalacje wodne w budynku zaprojektowano z rur PE
2.1.2. Instalacja kanalizaciji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV firmy Wavin o $rednicach 0 110,75,50
2.1.3. Instalacje wentylacji
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
2.1.4. Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacje wykonac z rur stalowych bez szwu i zabezpieczy¢ izolacjg antykorozyjna.
2.2. Sktadowanie materiatow
Materiaty podstawowe i pomocnicze, armature i przybory sanitarne oraz urzgdzenia
stosowane w instalacjach nalezy sktadowaé zgodnie z wymogami producenta. W
szczeg6lnosci zapewni¢ wiasciwe warunki przechowywania, zabezpieczajgc przed:
- niszczacym wptywem warunkéw atmosferycznych,
- uszkodzeniami wynikajgcymi z prowadzonych prac budowlanych,

- dewastacja,
- spowodowaniem zagrozenia bezpieczenstwa na placu budowy.
3. Sprzet, transport i narzedzia
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i narzedzi wiasciwych dla
danego typu prac instalacyjne - montazowych. Narzedzia podlegajace certyfikacji zgodnie z
wymogami przepisOw bezpieczenstwa, powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B".
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia waznosci przegladdéw okresowych i innych
badan wymaganych dla danego rodzaju uzywanego sprzetu. Sprzet powinien odpowiadac
wymogom jakosciowym i ilosciowym, gwarantujgcym wykonanie prac zgodnie z zatozeniami
projektowymi i harmonogramem robdét, z uwzglednieniem elementéw rezerwowych na
wypadek awarii.



Nalezy stosowacC narzedzia wymagane przez producenta danego systemu instalacji, dla
zapewnienia wtasciwej jakosci robo6t oraz wypetnienia warunkéw gwarancyjnych. Pracownicy
obstugujacy sprzet i urzadzenia budowlane powinni posiadac niezbedne kwalifikacje,
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami po przebytym szkoleniu. Srodki transportu
uzywane w trakcie prowadzenia inwestycji powinny odpowiada¢ witasciwym normom
szczegblne w odniesieniu do:
- dostosowania wielkosci $rodka transportowego do wielko$ci, ilosci i wagi
przewozonego materiatu,
- sposobu zatadunku i roztadunku,
- rozmieszczenia fadunku i zabezpieczenia na czas transportu.
Transport lokalny na terenie budowy powinien odpowiada¢ przepisom branzowym,
transportowym i technicznym.
4. Wykonanie instalacji
Projektowane instalacje nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
Wymagania Techniczne COBRTI Instal:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.
Warszawa 2003,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
Warszawa 2006,
Ponadto nalezy przestrzega¢ szczegétowych wymagan producentéw urzgdzen, armatury,
przybordw i rur oraz stosownych norm.

4.1. Szczegoty prowadzenia robét - instalacja wody zimnej, cieptej 't cyrkulacji Montaz
rurociggéw poziomych, piondw i podejs¢ pod przybory.
Rurociggi poziome nalezy uktada¢ pod posadzkg i czesciowo pod stropem parteru |,
i IV pietra, na wczesniej przygotowanych podporach. Rurociggi nalezy wstepnie
zamontowa¢ do podpér, a nastepnie dokona¢ regulacji zawieszenia, zachowujgc
odpowiednie spadki. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy ostonic
tulejami ochronnymi z rur z tworzywa sztucznego 1-2 cm wieksze od rurociggu
przewodowego oraz o dtugosci 4-10 cm dtuzsze od szerokosci lub grubosci przegrody.
Instalacje wodne w budynku zaprojektowano z rur PP . Potgczenia rur za pomocag
ksztattek do zgrzewania elektrooporowego, potgczenia rurociggdw z armaturg wykonaé o
potgczeniach gwintowanych za pomocg atestowanych narzedzi , zgodnych z wytycznymi
producenta.
Przed potgczeniem przewdd nalezy obcigé na wymiar a nastepnie przeprowadzi¢
kalibrowanie i fazowanie przy pomocy systemowych narzedzi. Ciecie rur wykona¢
specjalistycznymi obcinarkami w zaleznosci od $rednicy rurociggu. Przewody uktadac tak aby
istniata mozliwos¢ kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw Rurociggi uktadaé¢ jeden
obok drugiego zachowujgc odstep gwarantujgcy swobodny dostep narzedzi oraz wykonania
izolacji.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac termicznie piankg polietylenowg o zamknietej
strukturze komorkowej nierozprzestrzeniajgcg ognia. Zaleca sie zastosowanie izolacji
zabezpieczonej ptaszczem ochronnym z folii PVC.
Przebieg przewoddw, ktore ulegng zakryciu po utozeniu i sprawdzeniu szczelnosci nalezy
nanies¢ w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, a instalacje wodociggowg
podda¢ dezynfekcji. Montaz przyboréw sanitarnych.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabudowac przybory zgodne z projektem
wyposazenia wnetrz. Do zawieszenia przyborow stosowaé systemowe mocowania zgodne z
zaleceniami producenta. Montaz armatury.

Armature na poziomach i pod pionami montowaé¢ w trakcie ukladania przewodéw. Na
podejsciach do przewodow gietkich (np. wezykoéw do baterii stojgcych) stosowaé armature
odcinajgcg. Rodzaj armatury czerpalnej zamontowa¢ wedtug projektu wykonawczego
wnetrz.

4.2. Szczegoty prowadzenia robét - instalacja kanalizacyjna

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie wykonawczym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV . Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych, wpustéw podtogowych
poprzez projektowane piony wigczone bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej prowadzonej




pod posadzka parteru. Zastosowano wpusty podtogowe oraz odwodnienia. Montaz wpustow
kanalizacyjnych skoordynowac z pracami posadzkarskimi,
Czesc¢ pionow zaprojektowano z wentylacja gorng z wyprowadzeniem ponad dach i
zakonczeniem wywiewkg kanalizacyjna. Piony przed potgczeniem z przewodami odptywowymi
nalezy wyposazy¢ w rewizje 0,3-0,5m nad poziomem posadzki, rewizje zabudowac réwniez nad
posadzkg pionu z odptywem pod stropem
4.3. Wentylacja
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie bez wgniecien i zataman.
Wymiary przewoddw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1505:2001 i
PN-EN 1506:2001.
Szczelnosc¢ przewoddw wentylacyjnych winna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76001:1996.
Przewody wentylacji kanatowej zabezpieczy¢ izolacjg z wetny mineralne gr.2 cm jako
zabezpieczenie przed przenoszeniem hatasu powstajgcego w czasie pracy wentylatora.
Potgczenie wentylatorow z kanatem poprzez kréccie wyttumiajace.
5. Kontrola jakosci i badania instalacji
Wykonawca odpowiada za jakosc¢ rob ot i zastosowanych materiatow.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dodatkowych
badan materiatowych i préb, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Kosztami badan
obcigzony jest Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek wykonawczych lub
wad materiatowych, w przeciwnym razie koszty ponosi Inwestor.
Badania instalaciji
Instalacie w budynku nalezy przebada¢ pod wzgledem witasciwego wykonania i
funkcjonowania.
a) kanalizacja
Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg i Warunkami technicznymi.
b) instalacja wodociggowa i hydrantowa
- Badanie szczelnosci przewodow woda zimng- wykonac przed zakryciem danego
odcinka przewodu lub zespotu przewodow.
- Badanie szczelnosci przewoddw wodg cieptg — dotyczy instalacji wody cieptej
i cyrkulacji.
- Badanie efektow regulacji instalacji wody cieptej i cyrkulacii.
- Badanie armatury odcinajgcej i regulacyjnej.
- Badanie oznakowania armatury instalacyjnej.
Procedury badawcze okreslono w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowej" (zeszyt 7), wydanych przez COBRTI Instal.
6. Obmiar robot
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach
i zgodnie z kosztorysem w tym np.:
- dlugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i

tacznikdw,
- dlugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.
PN-8 I/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu). Z
aktualnymi zmianami.
PN-801C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Z

aktualnymi zmianami.
Obmiar robét prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami rob6t. Jednostg
obmiarowg dla urzgdzen jestl sztuka lub komplet. Dla przewodéw 1 m, dla robét izolacii
termicznej 1 m,
7, Odbiér robot

Zakresy odbiorow robét nalezy ustali¢ w umowie miedzy inwestorem j wykonawca.

Kazdy odbidr wymieniony ponizej nalezy zakoriczy¢ protokotem stwierdzajgcym
jakos$¢ wykonania.

W przypadku stwierdzenia wad wykonawczych w protokole nalezy zawrze¢ sposoéb i
termin przeprowadzenia robot naprawczych, po ktérych nastgpi powtdrny odbidr zakonczony
protokotem.

Wzory formularzy protokotow odbiorczych podano w ,warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét" wydanych przez COBRTI Instal.

7.1. Odbiér miedzyoperacyjny



Odbiér miedzyoperacyjny dotyczy elementédw robdt w trakcie ktérych nastepuje
zmiana ekip wykonawczych, np:
- wykonanie przejs¢ przez przegrody - sprawdzenie lokalizacji i wielkosci otworu,
- wykonanie bruzd - sprawdzenie wymiardw, liniowosci i lokalizacji bruzd,
- wykonanie kanatéw - sprawdzenie wymiaréw
7.2. Odbidr czesciowy i odbior roboét zanikajacych
Odbioru robot czesciowych i robét zanikajgcych nalezy dokona¢ w odniesieniu do
przewoddéw uktadanych w bruzdach, w posadzce, podlegajgcych zaizolowaniu i
obudowaniu.
7.3. Odbiér techniczny koncowy
Do odbioru koricowego mozna przystgpic po spetnieniu warunkéw:
1) Instalacja zostata zmontowana, zaizolowana i przeptukana.
2) Instalacje wodociggowg napetniono woda z sieci zewnetrznej.
3) Wszystkie badania, proby i odbiory czesciowe zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
Dokumenty niezbedne do odbioru koricowego instalacii:
projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i poprawkami,
- dziennik budowy,
- Obmiary powykonawcze,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- protokoty badan,
- dokumenty wymagane przez Doz6r Techniczny,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzgdzen,
- Instrukcje obs/ugi instalacji jako catosci.
W protokole odbioru korncowego nie nalezy wpisywac¢ postanowien warunkowych.
Protokot koncowy powinien zostaé podpisany po stwierdzeniu ostatecznego przygotowania
instalacji do uzytkowania.
8. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot nastgpi w trybie i zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie po
dokonaniu stosownych odbioréw robét potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
9. Normy i przepisy
Dla zakresu prowadzonych prac i zastosowanych materiatow nalezy stosowac
wszystkie aktualne Polskie Normy oraz rozporzgdzenia ze szczegdlnym uwzglednieniem:

PN-84/B-01701 PN-92/B-O1706
PN-91/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdine wymagania i badania.

PN-8 I/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu). Z
aktualnymi zmianami.

PN-801C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Z
aktualnymi zmianami.

PN-89/M-7517801 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
Wentylacja- Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania

PN-B-03434:1999 Wentylacja-Potaczenia przewodow i ksztattek wentylacyjnych

PN-B-76002:1976 blaszanych

Wentylacja - Przewody wentylacyjne szczelnos¢ - Wymagania i
PN-B-76001:1996 badania



Przepisy inne
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr. 106/00 p6z. | 126,Nr. 109/00

p6z. 1157) wraz ze zmianami.

2) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdow, jakim
powinny odpowiadac budynku i ich usytuowanie.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7, wyd. przez
COBRTI Instal.

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dniaS sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemédw zgodnosci wzordéw deklaracji zgodnosci i sposobu znakowania
wyrobow budowlanych.

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia | srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z kitérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawionej przez producenta (Dz.U. Nr 5/00).



