Przedmiar rob6t

na remont auli w budynku Rektoratu Akademii WychawaFizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikotowski&}

Lp. Podstawa Opis robdt Jedn. Obmiar
ustalenia miary
Dziat 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
Rozdziat 1 CPV 451110000-8 Roboty demontawe
1 2 3 4 5
wg naktadéw Demonta wyposagenia ruchomego kpl 1,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-090
wg naktadéw Demonta grzejnikbw stalowych ptytowych kpl 10,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 4-020521-02
090
wg naktadéw Zaslepienie instalacji co korkanieliwnymi szt 20,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 4-020514-03
020
wg naktadéw Demonta kanatow o przekroju prostginym m 15,00
rzeczowych obudowanych
KNR 4-020001-01{ krotnasé= 1,00
040
wg naktadéw Rusztowania ramowe warszawskie,przestrzenne o m2 95,10
rzeczowych wysokgci do 4 m.
KNR 2-021612-01{ krotnas¢é= 1,00
050
1. 12,68*7,5 95,10
wg naktadéw Rusztowania ramowe warszawskie,przestrzenne o m2 164,84
rzeczowych wysokdgci do 6 m.
KNR 2-021612-02| krotnas¢é= 1,00
050
1. 12,68*13,0 164,84
wg naktadéw Demonté ekranu kpl 1,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-090
wg naktadéw Demontd tablicy kpl 1,00
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-090
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9| wg naktadow Wykucie z muru podokiennikow weitvanych m 20,29

rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 4-010354-12

040

1. 2,47*7+1,5*2 20,29
10| wg naktadow Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt 2,00

rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 4-010354-04

020
11| wg naktadow Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2 6,30

rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 4-010354-05

050

1. 1,5*2,1*2 6,30
12| wg naktadow Rozebranie panelficiennych z PVC m2 134,47

rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 4-010426-03

050

1. 12,68*3,0+12,68*4,88-1,50*1,20-1,50*2,20*2 91,52

2. (3,0*2+1,20)*0,50*2 7,20

3. 0,70%(4,88*6+4,0*2+3,70*2+3,20*2) 35,76

4. e

5. Przeniesienie + 134,47
13| wg naktadow Rozebranie tacenia pod panegldenne m2 134,47

rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 4-010427-05

050

1. 12,68*3,0+12,68*4,88-1,50*1,20-1,50*2,20*2 91,52

2. (3,0*2+1,20)*0,50*2 7,20

3. 0,70%(4,88*6+4,0*2+3,70*2+3,20*2) 35,76

4. e

5. Przeniesienie + 134,47
14| wg naktadow Demonta sufitu podwieszanego / poz. przez anglegi m2 267,58

rzeczowych tylko robocizna /

KNR 2-02W2701- | krotnasé= 1,00

01-050

1. 20,52*13,04 267,58
15| wg naktaddéw Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokb m2 289,29

rzeczowych parkiet /

KNR 4-010816-06| krotnasé= 1,00

050

1. 12,68*20,62 261,46

2. (3,02+1,0*2+7,50)*0,20 3,10

3. 12,68*0,15*13 24,73

T

5. Przeniesienie + 289,29
16| wg naktadéw Demontd listew naranikowych przy schodach i m 180,34

rzeczowych podecie

KNR 4-010411-07| krotnasé= 1,00

040

1. 12,68*13 164,84

2. 3,0%2+1,0*2+7,50 15,50

e

4. Przeniesienie + 180,34
17| wg naktadow Demonté porgczy drewnianych m 24,00

rzeczowych
KNR 4-010411-07
040

krotnasé= 1,00
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1. 12,02 24,00
18| wg naktadéw Zerwanie podiga cementowego m2 261,46

rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 4-010804-07

050

1. 12,68*20,62 261,46
19| wg naktadéw Rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych m3 17,11

rzeczowych niezbrojonych o grubi ponad 15 cm

KNR 4-010212-02] krotnasé= 1,00

060

1. podium

2. 9,7%4,010,15 0,82

3. posadzka z przodu

4. 7,12*12,68*0,125 11,29

5 mmmemamman

6. Przeniesienie + 17,11
20| wg naktadow Wykucie otworéw wcianach z cegiet o grul§oi ponad m3 1,05

rzeczowych 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-

KNR 4-010329-03| wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych

060 krotnasé= 1,00

1. 1,35*0,7*0,5 0,47

2. 2*0,7*0,7*0,5 0,49

3. 0,3*0,3*0,5*2 0,09

4. mmmmmemeeeee

5. Przeniesienie + 1,05
21| wg nakladoéw Wykucie bruzd poziomych asbbkaoici i szerokéci do m 7,90

rzeczowych 1/2 X 1 1/2 cegly ¥cianach na zaprawie cementowo

KNR 4-010336-05| wapiennej

040 krotnasé= 1,00

1. 1,75%2+1,1*2*2 7,90
22| wg naktadow Przebicie otwordéw o gruldoi 20 cm wsciankach o szt 2,00

rzeczowych powierzchni do 0,05 m2

KNR 4-010208-02] krotnasé= 1,00

020

1. 2 2,00
23| wg naktadow Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczy m3 61,13

rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na odlegtdo 1

KNR 4-010108-19( km

060 krotnasé= 1,00

1. 2*1,5*0,05+6,3*0,05+134,47*(0,02+0,03) 7,19

2. 267,5*0,08+289,3*0,03+24*0,05+261,46*0,02+17,11 53,62

3. 1,05*7,9*0,12*0,3+2*0,2*0,05 0,32

4.

5. Przeniesienie + 61,13
24| wg naktadow Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczy m3 855,82

rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji nazklg 1 km, bez

KNR 4-010108-20] wzgkdu na rodzajkonstrukcji

060 krotnasé= 1,00

1. 61,13*14 855,82
25| wg nakladow Optata za wysypisko gruzu m3 61,13

rzeczowych krotnasé= 1,00

AW-060
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61,13

Dzial 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektdw lub ich ezci

1

2

Rozdziat 1 CPV 45262500-6 Roboty murowe

2

3

26

wg naktadéw
rzeczowych
KNR 4-010304-
0101-060

Uzupetnienigcian lub zamurowanie otworéw w

scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne
krotnasé= 1,00

1,68

1. 1,5%1,0*0,5*2

2. 4*0,3*0,3*0,5

3.

4. Przeniesienie +

1,68

27

wg naktadéw
rzeczowych

KNR 4-010313-04
040

Wykonanie przesklepismtwordéw wscianach z cegiet.

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NRi&f]
krotnasé= 1,00

11,85

1. 1,75*3

. 2*1,1*3

2
3.
4. Przeniesienie +

11,85

Dziat 4 Grupa 454 Roboty wykaiczeniowe

1

2

Rozdziat 1 CPV 45410000-4 Tynkowanie

2

3

28| wg naktadow Umocowanie siatki tynkarskiejatd-ciggnionej na m2 3,56

rzeczowych stropach ptaskich,podggach,biegach i spocznikach

KNR 4-010703-02| schodowych

050 krotnasé= 1,00

1. 1,75*0,9 1,58

2. 1,1*2*0,9 1,98

e ———

4. Przeniesienie + 3,56
29| wg nakftadow Powlekanie siatki eto-ciggnionej zapraw cementow m2 3,56

rzeczowych nascianach i stropach

KNR 4-010704-01{ krotnasé= 1,00

050

1. 3,56 3,56

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€812.30)

str4




2

3

30| wg naktadow Wypetnienie oczek siatkigtd-ciggnionej zaprawy m2 3,56

rzeczowych cementow nascianach i stropach

KNR 4-010704-03| krotnasé= 1,00

050

1. 3,56 3,56
31| wg naktadoéw Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem- m2 22,56

rzeczowych wap./wap.gasz/ngcianach ptaskich,stupach

KNR 4-010711-03] prostolgt.na podtau z cegly,pustakéwceram.gazo-I

050 pianobet.jedno miejsce-5m2

krotnasé= 1,00

1. 2,0¥2,0*2 8,00

2. 1,0*1,0*4 4,00

3. 3,56 3,56

4. wejscue do auli

5. 3,5%1,0*2 7,00

6. e

7. Przeniesienie + 22,56
32| wg naktadoéw Przetarcie wapnem gaszonym istadsich tynkow m2 78,72

rzeczowych wewrgtrznych na stropach ze zeskrobaniem farby

KNR 4-010713-02| krotnas¢é= 1,00

050

1. 20,52*0,5*2 20,52

2. 12,0%(1,0+0,85) 22,20

3. 12,0%0,5*6 36,00

4. e

5. Przeniesienie + 78,72
33| wg naktadow Glad? gipsowa dwuwarstwowa,n@ianach z plyt m2 34,82

rzeczowych gipsowych.

KNR 2-020815-02| krotnasé= 1,00

050

1. 2,96*2,71 8,02

2. 13,04*0,6+0,7) 16,95

3. (0,84+0,71)*6,35 9,84

4, e

5. Przeniesienie + 34,82
34| wg naktadow Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach m2 78,72

rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 2-020815-06

050

1. 20,52*0,5*2 20,52

2. 12,0%(1,0+0,85) 22,20

3. 12,0%0,5*6 36,00

4, e

5. Przeniesienie + 78,72

Rozdziat 2 CPV 45421131-1 Instalowanie drzwiscianek
1 2 3 4 5

35| wg naktadow Drzwi stalowe powietrzno-szczelne 700x1400 mm - m2 1,96

rzeczowych ozn D

KNR 2-021204-02| krotnasé= 1,00

050

1. 0,7%1,4*2 1,96
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36| wg nakladow Drzwi wewgtrzne / kaseton z plyt stolarskich lub HD m2 6,45
rzeczowych fornirowanych / przylgowe , bezprogowe z
KNR 2-02W1027-| samozamykaczami , dwuskrzydiowe o pésrone]
02-050 izolacyjnaci akustycznej Rw=42 dB - wg ozn. D1
krotnasé= 1,00
1. 1,5*2,15*2 6,45
37| wg naktadow Kaseton z piyt stolarskich lub HDF fornirowanych m2 10,69
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 2-02W1036-
03-050
1. 0,1%(2,15*2+1,7)*2 1,20
2. 1,5%1,0*%2 3,00
3. 2,15*0,5*2*2 4,30
4. 1,5*0,5*2 1,50
5. 2,15*0,08*2*2 0,69
6. o mmmemammmaen
7. Przeniesienie + 10,69
38| wg naktadow Scianka z ptyt OSB gr.18 mm ze szkieletem z m2 1,90
rzeczowych krawedziakdw , rozbieralna , mocowana do posadzk
KNR 4-010403-03| sufitu
050 krotnasé= 1,00
1. 1,01,9 1,90
Rozdziat 3 CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw gwieszanych
1 2 3 4 5
39| wg naktadow Sufit podwieszony wyspowy np. ECOPHON SOLO m2 201,60
rzeczowych kol. biatym , klasa pochtanianiadicku - "A" . Panel
kal ind.-050 podstawowy - 2400x1200x40mm . Zawiesie
bezpdgrednie i przegubowe
krotnasé= 1,00
Rozdziat 4 CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéwetalowych
1 2 3 4 5
40| wg nakladéw Narazniki z kgtownikéw 50x50x5 mm malowane m 52,00
rzeczowych farbami antykorozyjnymi
KNR 2-021217-03| krotnasé= 1,00
040
1. szcz.c
2. 13,0*¥2*2 52,00
e
4. Przeniesienie + 52,00
41| wg nakladow Narazniki z kgtownikéw 60x60x8 mm. m 152,16
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 2-021217-04
040
1. szcz.g
2. 12,68*12 152,16
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42| wg naktadéw Narazniki z kgtownikéw 30x30 mm

rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 2-021217-03
040

15,12

1.

42*0,03*12

15,12

43| wg naktadéw Ostlony grzejnikowe - kratki zgrzewane ze stali

rzeczowych nierdzewnej np. PROGRESS- RADIUS Z07050 , prd
AW-050 5mm , szczelina 5mm , pionowe wzmochnienia co 20

krotnasé= 1,00

m2

9,84

6,35*0,84

6,35*0,71

1
2
3.
4. Przeniesienie +

9,84

44| wg naktadow Balustrady z rugr. 60 i 30 mm ze stali nierdzewnej /

rzeczowych rozbieralne /
AW krotnasé= 1,00

14,00

1.

3,50*4

14,00

Rozdziat 5 CPV 45421152-4 Ruszty i obudowy pod Wdziny $cienne

2 3

45| wg naktadéw Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod okfad
rzeczowych nascianach / 50 mm /

KNR 2-022007-01{ krotnasé= 1,00

050

m2

222,42

SZCZ.a

(9,7+2*0,3)*2,8

SZCZ.C

3,0"3,2+2,0"5,1+10,0%(3,1+5,1)*0,5

3,0*3,1+3,5*4,0

0,7*4,0*2

szcz.d

(2,75*1,8*7)*2

SZCZ.e

(2,7+2,4+2*0,3)*5,0

. szcz.f

0,62*4,9*2

14.

Przeniesienie +

222,42

46| wg naktadoéw Wypetnienie rusztu z welny mineralnej z ptyt gend
rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 2-020613-06
050

222,42

1.

SzCz.a

(9,7+2*0,3)*2,8

28,84

SZCZ.C

3,0"3,2+2,0"5,1+10,0%(3,1+5,1)*0,5

60,80

3,0*3,1+3,5*4,0

23,30

0,7*4,0*2

5,60

szcz.d

(2,75*1,8*7)*2

69,30

S I Il e ISl Pl R I

SZCZ.e

10.

(2,7+2,4+2*0,3)*5,0

28,50

11.

szcz.f

12.

0,62*4,9*2

6,08
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14. Przeniesienie + 222,42
47| wg naktadow Oktadziny pojedyncze z ptyt GKFI grgodl2,5 mm,na| m2 88,57
rzeczowych scianach na plackach
KNR 2-022006- | krotnoié= 1,00
0201-050
1. szcz.b
2. 1,5%2,8*2 8,40
3. (2,96+2,3%2)*4,9-1,5*3,15*2 27,59
4. szcz.c
5. 15,0%0,5 7,50
6. 6,5*0,5 3,25
7. 0,7*0,5*2 0,70
8. szczd
9. (0,18+0,15)*2,75*7 6,35
10. 3*2,35*0,5 3,53
11. szcz.e
12. (2,7+2,4)*0,25 1,28
13. szcz. f
14. 0,62*0,25*2 0,31
15. szcz,i
16. 0,7%(0,76+0,64)*2 1,96
17. fragmentyscian
18. 2,96*2,71 8,02
19. 20,52*0,1*2+13,04*(0,1+0,34) 9,84
20. (0,71+0,84)*6,35 9,84
2. mmememmemaees
22. Przeniesienie + 88,57
48| wg naktadow Obudowa jednowarstwowa ptytami GKFI @2,5 mm m2 0,46
rzeczowych na rusztach metalowych pojedynczych.
KNR 2-022004-01] krotnasé= 1,00
050
1. szcz.i
2. (0,08+2+0,06)*0,7*3 0,46
3. e
4. Przeniesienie + 0,46
Rozdziat 6 45432000-4 Kladzenie i wykladanie paiy i scian
1 2 3 4 5
49| wg naktadoéw Przymocowanie wktami samogwintujcymi ptyt OSB m2 22,82
rzeczowych gr. 12 mm
KNR 4-010820-03| krotnasé= 1,00
050
1. szcz.g
2. 12,68*0,15*12 22,82
50| wg nakfadow Podkiady betonowe z betonu B10 m3 11,41
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 2-021101-01
060
1. 7,2*12,68*0,125 11,41
51| wg nakladéw Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 91,30
rzeczowych cementowej grubei 20 mm,zatartej na gtadko.
KNR 2-021102-02] krotnasé= 1,00
050
1. 7,2*12,68 91,30
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52| wg naktadoéw Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy m2 284,21

rzeczowych samopoziomygej np. "CERESIT CN 72" grub.5 mm

KNR 2-02U1130- | wykonywane w pomieszczeniach

0201-050 krotnas¢é= 1,00

1. 85,72+19,32+37,74+141,43 284,21
53| wg naktadow Dodatek lub potgcenie za zmiangrubasci o 1 mm m2| 1 421,05

rzeczowych warstwy wyrownujcej i wygtadzajcej z zaprawy

KNR 2-02U1130- | samopoziomyicej np. "CERESIT CN 72"

0301-050 krotnasé= 1,00

1. 284,21*5 1 421,05
54| wg naktadow Wyktadzina dywanowa np. FLETCO CARPET TILE m2 85,72

rzeczowych CLASSIC WEAVE T750100 SAND z ptytek 50x50

KNR 2-021113- | krotnaié= 1,00

0502-050

1. 4,20*12,70+1,85*3,50 59,82

2. 1,48*0,90*4+12,70*1,62 25,90

3. e

4. Przeniesienie + 85,72
55| wg naktadow Wyktadzina dywanowa np. FLETCO CARPET TILE m2 19,32

rzeczowych CLASSIC WEAVE T750330 OPAL GREY z piytek

KNR 2-021113- |[50x50 cm

0502-050 krotnasé= 1,00

1. 2,1*9,20 19,32
56| wg naktadow Wyktadzina dywanowa np. FLETCO CARPET TILE m2 37,74

rzeczowych CLASSIC WEAVE T750100 SAND z ptytek - schod

KNR 2-021114- | krotnasé= 1,00

0504-050

1. 1,48*0,90*12*2 31,97

2. 1,48*0,15*13*2 5,77

3. s

4. Przeniesienie + 37,74
57| wg naktadow Oktadziny schodow z ptytek gresowych n.p.ARIOST m2 141,43

rzeczowych SERIA MATERIA HIGH TECH FANGO gr 8 mm

KNR 2-021121-06| krotnasé= 1,00

050

1. 9,72*0,90*14 122,47

2. 9,72*0,15*13 18,95

3. e

4. Przeniesienie + 141,43
58| wg naktadow Listwy dylatacyjne aluminiowe w poziomie posadzek m 44,96

rzeczowych krotnasé= 1,00

AW-040

1. 9,73*2+14*0,90 32,06

2. 1,85*2+9,20 12,90

3. e

4. Przeniesienie + 44,96
59| wg naktadow Listwy nara@nikowe aluminiowe do wyktadzin m 38,48

rzeczowych dywanowych

KNNR 21206-0404 krotnasé= 1,00

040

1. 1,48*13*2 38,48
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60| wg nakladow Listwy naranikowe aluminiowe do wyktadzin m 126,49
rzeczowych gresowych
KNNR 21206-0404 krotnasé= 1,00
040
1. 9,73*13 126,49
61| wg nakladow Licowaniescian ptytkami gresowymi n.p. ARIOSTEA m2 62,53
rzeczowych SERIA MATERIA HIGH TECH LAVAgr 8 mm
KNR 2-020829-11{ krotnas¢é= 1,00
050
1. 2,10*1,71*2+0,75*3,0*2+2,96*2,15+10,70*0,25 20,72
2. 1,50*2,80*2 8,40
3. 2,67
2,50*0,25+0,90*0,50+0,90*0,60+0,25*0,45+0,25*0,9
0+0,45*0,90+0,70*0,45
4. 1,50*0,40+0,90*0,55+0,90*0,60+1,8*1,0+0,75*2,30 5,16
5. 5,64
2,50*0,25+0,90*2,50+1,20*0,65+0,90*0,30+0,90*0,4
5+1,20*0,60+0,90*0,25+0,90*0,40
6. 5,20
0,90*0,60+1,20*0,80+0,70*0,30+0,90*0,45+1,70*0,8
0+0,75*2,30
7. 0,20*0,84*4+0,20*0,71*4 1,24
8. (0,84+0,71*2)*0,70 1,58
9. 2,35*0,35*7 5,76
10. 2,20*2*0,20*7 6,16
. e
12. Przeniesienie + 62,53
62| wg naktadow Panelscienny fornirowany petny wym. 120x60 cm ng m2 17,55
rzeczowych GUSTAFS PANEL SYSTEM , fornir brzoza
AW-050 krotnasé= 1,00
1. 17,55
1,20*0,60*16+0,65*0,60*8+1,20*0,30*7+0,65*0,30*
2
63| wg naktadow Panelscienny fornirowany , perforowany / Maxi SX8 m2 8,64
rzeczowych np. GUSTAFS PANEL SYSTEM / klasa absorpciji B,
AW-050 fornir brzoza
krotnasé= 1,00
1. 1,20*0,60*12 8,64
64| wg naktadow Panelscienny fornirowany petny wym. 120x60 cm ng m2 17,69
rzeczowych GUSTAFS PANEL SYSTEM , fornigaia
AW-050 krotnasé= 1,00
1. 17,69
1,20*0,60*18+0,60*0,30*14+0,41*0,30*2+1,20*0,41
*4
65| wg nakladow Panelscienny fornirowany , perforowany / Maxi SX8 m2 7,20
rzeczowych np. GUSTAFS PANEL SYSTEM / klasa absorpciji B,
AW-050 fornir wisnia
krotnasé= 1,00
1. 1,20*0,60*10 7,20

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€812.30)

str 10



1 2 3 4 5
66| wg naktadow Panelscienny listwowy fornirowany np. IDEATEC / m2 112,04
rzeczowych ideacustic 64 / fornir whia
AW-050 krotnas¢é= 1,00
1. 2,76*2,0*2+2,50*0,30+0,30*0,60 11,97
2. 2,75*4,20+0,30*1,05 11,87
3. 2,75*3,50+0,80*1,05 10,47
4. 2,75*3,10+1,50*0,50+1,0*0,30 9,58
5. 5,70*2,80+1,20*0,50 16,56
6. 5,70*2,80+1,20*0,50 16,56
7. 2,75*1,80*5+2,0*0,30*2+0,30*1,10 26,28
8. 1,10*0,85+1,30*0,30*2+0,85*0,60+2,30*0,30*2 3,61
9. 2,35*0,08*7 1,32
10. (2,0+2,50+3,0+3,50+1,80)*0,15*2 3,84
1. mmmmmmemeeees
12. Przeniesienie + 112,04
67| wg naktadow Obsadzenie podokiennikéw drewnianych dt. ponad szt 7,00
rzeczowych w scianach
KNR 4-010321-02| krotnasé= 1,00
020
68| wg naktadow Parapety wewgtrzne z drewna klejonego gr. 4cm , sz m 16,45
rzeczowych 50 cm - fornir winia / dostawa parapetow /
AW-040 krotnasé= 1,00
1. 2,35*7 16,45
69| wg naktadow Uzupetnienie posadzki z ptytek gresowych ukhactar m2 2,40
rzeczowych na klej metod kombinowan - wejcie do auli
KNR 2-021118-09 krotnas¢é= 1,00
050
1. 2,0%0,6*2 2,40
Rozdziat 7 CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1 2 3 4 5
70| wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,pagto m2 78,72
rzeczowych gipsowych farb lateksows - sufity
KNR 2-021505-03 krotnas¢é= 1,00
050
1. 20,52*0,5*2 20,52
2. 12,0%(1,0+0,85) 22,20
3. 12,0*0,5*6 36,00
A y—
5. Przeniesienie + 78,72
71| wg nakladow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,pagto m2 34,82
rzeczowych gipsowych farh lateksow sciany
KNR 2-021505-03 krotnas¢é= 1,00
050
1. 2,96*2,71 8,02
2. 13,04%0,6+0,7) 16,95
3. (0,84+0,71)*6,35 9,84
4. s
5. Przeniesienie + 34,82

| Rozdziat 8 CPV 45450000-6 Roboty elewacyjne

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&€812.30)
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72| wg nakladow Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokoi do 10 m m2 21,20

rzeczowych krotnasé= 1,00

KNR 2-021604-01

050

1. 4*1,0*5,3 21,20
73| wg naktadow Uzupetnienie docieplenidcian ptytami m2 3,00

rzeczowych styropianowymi gr.12 cm przyyciu gotowej zaprawy

KNR 00-232614- | klejgcej,z przygotow.podia,recznym wykon.wyprawy

01-050 elewacyjnej na wzor istniggej

krotnasé= 1,00

1. 4*0,5 2,00

2. 10 1,00

e

4. Przeniesienie + 3,00

Instalowanie ogrodzenia

1 |

2

Rozdziat 1 CPV 45111000-8 Roboty ziemne

2

3

74| wg nakfadow Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 31,16
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej / kostka do
KNR 2-310810-02| wykorzystania /
050 krotnasé= 1,00
1. 8,2*3,8 31,16
75| wg naktadow Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 1 szt 8,00
rzeczowych gtebokaici do 0,7 m.Grunt kategorii IV.
KNR 2-010312-07| krotnasé= 1,00
020
76| wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt plytGlebokai¢ 20 m2 31,16
rzeczowych cm. Kategoria gruntu I-1V
KNR 2-310101-01] krotnas¢é= 1,00
050
1. 8,2*3,8 31,16
77| wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szefoko m2 124,64
rzeczowych jezdni i chodnikéw. Dodatek zazkke dalsze 5 cm.
KNR 2-310101-02] Kategoria gruntu I-1V
050 krotnasé= 1,00
1. 31,16*4 124,64
78| wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod m2 31,16
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruit

KNR 2-310103-04
050

v
krotnasé= 1,00
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79| wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 12,86
rzeczowych odlegtai¢ do 1 km. Kategoria gruntu IV
KNR 4-010108-07| krotnas¢é= 1,00
060
1. 8*0,4*0,4*0,8 1,02
2. 31,16*0,38 11,84
3. e
4. Przeniesienie + 12,86
80| wg naktadow Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 180,04
rzeczowych kazdy nasgpny 1 km
KNR 4-010108-08| krotnasé= 1,00
060
1. 12,86*14 180,04
81| wg naktadow Opfata za wysypisko ziemi m3 12,86
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW-060
Rozdziat 2 CPV 45262300-4 Roboty betonowe
1 2 3 2 5
82| wg naktadow Podkitady na podiu gruntowym z ubitych materiatow m3 4,31
rzeczowych piasku
KNR 2-021101- | krotnosé= 1,00
0702-060
1. 8,2*3,5*0,15 4,31
83| wg naktadow Ptyty fundamentowgelbetowe - beton B25 m3 4,31
rzeczowych krotnasé= 1,00
KNR 2-020205-01
060
1. 8,2*3,5*0,15 4,31
84| wg naktadow Stopy fundamentowelbetowe,prostaine o obgtosci m3 0,99
rzeczowych do 0,8 m3 - beton B25
KNR 2-020204-01] krotnasé= 1,00
060
1. 8*0,4*0,4*0,77 0,99
85| wg naktadow Zbrojenie konstrukcgelbetowych elementéw budynk t 0,01
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okygtymisr. 6 mm
KNR 2-020290-01] krotnas¢é= 1,00
034
1. 5*8*1,5*0,222*1,05*0,001 0,01
86| wg naktadow Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynk t 0,28
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okygtymisr.10 mm.
KNR 2-020290- | krotnasé= 1,00
0101-034
1. 8,2*3,8*14*0,617 269,16
2. 4*0,8*0,617*8 15,80
3. mmmemamman
4. Suma 284,96
5. Przeniesienie pomione
6. 0,001 0,28

Rozdziat 3 CPV 45340000-2 Ogrodzenie
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87| wg naktadow Ogrodzenie : kratki zgrzewane malowane arb m2 34,25
rzeczowych podktadowg i proszkowo w kolorze RAL 7000 np.
AW-050 Progress - Radius Z 10050, profil 5 mm , szczddina
mm , pionowe wzmocnienia co 20 cm , stupki z rury
kwadratowej 80x 80x 5 mm
krotnasé= 1,00
1. (8,3+2,6*2)*2,5+1,0*0,5 34,25
88| wg naktadow Furtka : kratki zgrzewane malowane farpodkladow m2 2,00
rzeczowych i proszkowo w kolorze RAL 7000 np. Progress - Rag
AW-050 Z 10050, profil 5 mm , szczelina 5 mm , pionowe
wzmochienia co 20 cm , stupki z rury kwadratovieg 5
50x 3 mm
krotnasé= 1,00
1. 1,0x2,0 2,00
Uzupetnienie nawierzchni
1 2 3 4 5
89| wg naktadéw Uzupeienie nawierzchni z kostki brukowej betagjo m2 31,16
rzeczowych kolorowej o grubgci 8 cm ukladanej na zaprawie
KNR 2-310511- |cementowej/ kostka z rozbidrki /
0301-050 krotnosé= 1,00
Wyposazenie CPV 45450000
1 2 3 4 5
90| wg naktadow Tablica akademicka niezalea , podwdjna , okladziny szt 1,00
rzeczowych ceramiczne , wym. 2x300x120 cm , kolor bialy -akia
AW-020 , Szary - kreda
krotnasé= 1,00
91| wg naktadow Ekran projekcyjny z ngglem elektrycznym o wym. szt 1,00
rzeczowych 350x300 cm / pogéj sufitu podwieszonego / , ekran
AW-020 dopasowad do projektora
krotnasé= 1,00
92| wg naktadoéw Rolety materialowe z nagem elektrycznym na m2 37,35
rzeczowych prowadnicach bocznych , wkowe , w kolorze szarym
AW-050 o wym. 2,32 x 2,30
krotnasé= 1,00
1. 2,32*2,30*7 37,35
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