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I. INFORMACJE  OGÓLNE

1. TEMAT:

Specyfikacja Techniczna do projektu budowlano-wykonawczego : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.J.KUKUCZKI PRZY UL.MIKOŁOWSKIEJ 72a W KATOWICACH - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REKTORATU WRAZ Z     DOBUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIA 

2. INWESTOR:    

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH UL.MIKOŁOWSKA 72A

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWUJĄCA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNA:

P.P.U. ABRYS RUDA ŚLĄSKA UL. GWARECKA 27
Przedmiot i zakres robót budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:

1) Roboty przygotowawcze obejmujące:

a) roboty rozbiórkowe:

- rozebranie rynien,  rur spustowych, obróbek blacharskich – wymiana na cynkowo –  tytanowe.

- demontaż  instalacji odgromowej,

- rozebranie pokrycia z papy z warstwą izolacji, 

- wykucie otworów,
- demontaż stolarki  okiennej  i drzwiowej 
- przygotowanie powierzchni elewacji
- rozbiórka nawierzchni betonowej i elementów kolidujących ,

b). Roboty budowlane obejmujące:

Roboty budowlane w zakresie:

- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie szybu windy,

- wykonanie termomodernizacji elewacji z wyminą stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie nowych zadaszeń,

- wykonanie termomodernizacji dachu,

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instancji co,

- wykonanie robót wykończeniowych,
- montaż balustrad , 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - opaska
- wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających plac budowy zgodnie z opracowanym przez wykonawcę planem BIOZ
SPECYFIKACJA BUDOWLANA  SB

Spis specyfikacji szczegółowych
I. Roboty rozbiórkowe - KOD CPV 45111100-9 
II. Roboty ziemne - KOD. CPV 45111200-9 
III. Roboty żelbetowe konstrukcyjne - KOD CPV 45262300-4  
IV. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne KOD CPV 45442300-0  
V. Stolarka drzwiowa i okienna  KOD CPV 454211 005  
VI. Elewacja -  KOD CPV 45320000-6  
VII. Roboty pokrywcze (CPV 45261210-9)     
VIII. Zagospodarowanie terenu  
IX. Rusztowania  (CPV45262100-2) 
I. Roboty rozbiórkowe - KOD CPV 45111100-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w remontowanym obiekcie.
1.2. Zakres stosowania  SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w załączniku do niniejszej specyfikacji elementy przedmiaru: 

Roboty rozbiórkowe murowe ścian dla windy
Roboty rozbiórkowe elewacji
Roboty rozbiórkowe – instancji odgromowej
Roboty rozbiórkowe – instalacji co 

Roboty rozbiórkowe - dach – pokrycie , obróbki , rynny i rury spustowe , 
Roboty rozbiórkowe – pozostałe z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej

 1.4.1. Wymagania ogólne.

Zastosowane skróty:

SST ST  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego.

2. Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, wykładziny, elementy metalowe, tworzywa sztuczne, elementy pozostałe należy wywieź na składowisko i zutylizować  .

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej
3.2. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomu, kilofy, młoty, łopaty; szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne rusztowania) pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej

4.2.  Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, np. w podłożach posadzek.

5. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Rozbiórki należy prowadzić ręcznie. Materiał z rozbiórek należy odnieść poza obręb budynku, składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, a następnie odwieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko) wg wyboru Wykonawcy.

Prace rozbiórkowe oraz związane z ingerencją w istniejącą strukturę budowlaną należy wykonywać pod ścisłym nadzorem uprawnionego dozoru technicznego.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych Rozdział I - . kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

7. Obmiar robót i wycena

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania .

Jednostkami obmiarowymi robót są: [szt] [m] [m2]; ilość wykuć, przekuć, demontaży, demontaży belek, balustrad, rur, ilość rozebranych posadzek, podłoży,. stropów, okładzin ściennych, wykutych ościeży, izolacji, ilości rozebranych podłoży, stropów, ścian, wywiezionego gruzu

7.3. Ilość robót określa się ha podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej

8.2. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót

zanikających, których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne

9.2 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.

9.3 Wykonawca celem  skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw odpowiednie dla tego typu robót, na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych.

10. Przepisy związane

10.1 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami

II. Roboty ziemne - KOD. CPV 45111200-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w obiekcie j.w. .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót stanowiące załącznik do dokumentacji budowlanej. Obejmują wykonanie odkopanie budynku w celu wykonania izolacji ścian poniżej terenu , wykonanie wykopów dla wykonania nowych fundamentów betonowych pod windę .
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".

Zastosowane skróty:

SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST.  Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

PZJ  Program Zabezpieczenia Jakości

1.4.1. Podstawę do wykonania robót określa dokumentacja ,która zawiera:

- rzuty i przekroje obiektu,

- plan sytuacyjno-wysokościowy,

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót

1.5. Zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST ; ST i wymaganiami Zamawiającego.
2. Materiały

Przy wykonywaniu robót ziemnych kubaturowych materiały nie występują. Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć na wysypisko wg wyboru Wykonawcy. Wykonawca ponosi również koszty składowania ziemi na wysypisku. Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak odpadki materiałów budowlanych, ziemia roślinna.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej

" Wymagania ogólne".

3.2. Roboty wewnątrz budynku powinny być prowadzone ręcznie przy użyciu dowolnych narzędzi takich jak łomu, kilofy, łopaty, szufle, wiadra, taczki oraz sprzęt do zagęszczania gruntu. Roboty ziemne na zewnątrz można wykonywać mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do prowadzenia tego rodzaju prac, pod warunkiem że nie spowoduje on niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku.

3.3. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej

"Wymagania ogólne" pkt 6.

4.2 Nadmiar ziemi z wykopu należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy) dostosowanymi do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.


Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

Wykopy na zewnątrz remontowanego obiektu pod elementy małej architektury powinny być wykonywane jako wykopy umocnione. Umocnienia ścian wykopu wykonuje się z pali szalunkowych lub innych elementów do umacniania wykopów wraz z elementami usztywniającymi, rozpierającymi oraz ich

wyciągnięciem.

5.4. Zasypki

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Warunki wykonania zasypki;

- Zasypanie wykopu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. - Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów materiałów budowlanych i śmieci.

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

  0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

  0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub  

  ciężkimi tarczami,

  0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż  Js=O,95 wg próby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w  

   sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej

6.2. Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

6.3. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane z godnie z normami

     wyszczególnionymi w p. 10.

6.4. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

Zgodność wykonania robót z dokumentacją,

Prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

Przygotowanie terenu,

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać + 10 cm.

Rodzaj i stan gruntu w podłożu,

Wymiary wykopów

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm.

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

6.5. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

Stan wykopu przed zasypaniem.

Materiały do, zasypki,

Grubość i równomierność warstw zasypki

Sposób i jakość zagęszczenia

7. Obmiar robót i wycena

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiarowymi robót są:

[m3) [m2)

ilość wykopów, zasypek, odwozu nadmiaru gruntu z wykopu zabezpieczeń wykopów

7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 

8.2. Wszystkie roboty objęte specyfikacją 8. podlegają zasadom odbioru robót

zanikających. których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej.

9. Podstawa płatności

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności' podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

9.2 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.

9.3 Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

Wyznaczenie zarysu wykopu,

Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

Zabezpieczenie wykopu poprzez umocnienie ścian wykopu

Ewentualne odwodnienie i utrzymanie wykopu

9.4 Zasvpki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:

Dostarczenie materiału,

Zsypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu,

9.5 Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje:

Załadowanie gruntu na środki transportu,

Przewóz na wskazana odległość,

Wyładunek z rozplantowaniem.

Utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

9.6 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi;  rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRW odpowiednie dla tego typu robót, na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych.

10. Przepisy związane

1. P-N-B-.02480 

2. PN-B-04452

3. PN-B-04481

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

Grunty budowlane. Badania polowe. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4. PN-B-04493 5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

III. Roboty żelbetowe konstrukcyjne - KOD CPV 45262300-4

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych w obiekcie j.w..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

* wykonaniem zbrojenia

* układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

* pielęgnacją betonu.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót żelbetonowych zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót: wykonanie szbu windy
W zakres tych robót wchodzą czynności ujętych w załączniku do niniejszej specyfikacji i poz. przedmiaru:

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej "Wymagania. ogólne" .

Zastosowane skróty:

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

PZJ Program Zapewnienia Jakości

ITB Instytut Techniki Budowlanej

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych a mianowicie:

Roboty budowlane przy wykonaniu robót konstrukcyjno betonowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem zabezpieczenia stropu w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej w piwnicy zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący "jak. kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1.8 Um3 wykonany z cementu. wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych,

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody,

Zaprawa - mieszanka cementu, wody. składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa. działającego na próbki betonowe,

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%,

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa,

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95% prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm. wykonanych. przechowywanych i badanych zgodnie

z normą PN-B-06250.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Warunki ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wymagania ogólne" zawierającą ogólne wymagania wykonani i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.2. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

* oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6 ;1997,

* sprawdzenie zawartości grudek.

* Magazynowanie:

* cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub :żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: do 0,25 mm - 14-19%,

do 0,50 mm - 33-48%,

do 1,00 mm - 53-76%.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714: 18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco -uplastyczniających, przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej atest producenta.

2.2. Beton konstrukcyjny

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:


nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż ~O% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, wodoszczelność - większa od O,8MPa (W8),

wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza ,się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

2.3 Podbeton

Beton klasy C 16/20 i C 20/25 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład Podbetonu: - pospółka kruszona 0/40,- cement hutniczy 25

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji 

Technicznej "Wymagania ogólne".

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej,o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej

długości.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej

"Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie ,i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 min, - przy temperaturze +15°C, 70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej

"Wymagania ogólne".

5.2. Wymagania ogólne

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

* prawidłowość wykonania deskowań,

* prawidłowość wykonania zbrojenia,

* zgodność rzędnych z projektem,

* czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą

wielkość otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

* prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania.

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

* w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu .pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

* przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,

* przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

* wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

* podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

* podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm iN warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę-w jednym miejscu w czasie 20-30 s.,po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

* kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie : R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3"0,5 m,

* belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

* czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

* zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i o 1,0 do 1, 5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego ,luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°G, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi .osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,  przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię.

* pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.

* równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

* ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji. to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

* szybkość betonowania.

* sposób zagęszczania.

* obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

* zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji.

* zapewniać jednorodną powierzchnię betonu zapewniać odpowiednią szczelność.

zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

* wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych Iil lub lV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystawieniem do układania podbeton należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne .

6.2 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zachowania zaleceń technologicznych, zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej " Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru są:

- ławy, podkłady, wieńce, słupy - [m3] (metr sześcienny) konstrukcji z betonu,

- żelbetowe płyty stropowe - [m2] (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu,

- wzmocnienie stropu- [m] (metr)

Do obliczenia ilości przedmiarowej. przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

7.3. Ilość robót

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót oraz projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej


"Wymagania ogólne".

8.2. Wszystkie roboty objęte w IV Rozdziale podlegają zasadom odbioru robót


zanikających.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m3 i m2 wykonanej konstrukcji żelbetowej według cen jednostkowych robót, które obejmują:

* zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

* wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczysżczenie deskowania,

* przygotowanie i transport mieszanki,

* ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

* wykonanie przerw dylatacyjnych,

* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również

* osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

* rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów.

* oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie. będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,

* wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

9.3. Wykonawca celem skalkulowanie wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi. rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólni dostępnych wydawnictwach Sekocenbud;  Intercenbud.;  E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR. KNRW na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych.

10. Przepisy związane

10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 197-1 PN-B-04320 - Cement. Skład. wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości

PN-B-06250 - Beton zwykły

PN-B-06251 PN-B-06712 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu PN-B-32250 PN-ISO-9000 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

IV. Izolacje cieplne ,przeciwwilgociowe, przeciwwodne KOD CPV 45442300-0 ; KOD CPV 45320000-6
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, oraz izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych w remontowanym obiekcie j.w. Integralną częścią specyfikacji są specyfikacje szczegółowe firmy Remmers i Deitermann  dostępne na stronie internetowej producentów systemu .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. .

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz cieplnych i przeciwdźwiękowych w obiekcie objętym przetargiem.

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne" .

Zastosowane skróty:

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST  Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

ITS Instytut Techniki Budowlanej

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* Roboty budowlane przy wykonaniu robót izolacyjnych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem i wykonaniem izolacji,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

* Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

* Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

* Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną "Wymagania ogólne" zawierającą

ogólne wymagania wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 

2.2. Wymagania ogólne

a) Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu,
c) Materiały do izolacji nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach i świadectwach ITB.

d) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z projektem wykonawczym

a. Folia izolacyjna polietylenowa ( paraizolacja i wiatroizolacja )  zgodni z zaleceniami producenta

b. Papa termozgrzewalna – w systemie Icopal : pokrycie dwuwarstwowe Fire Smart Duo Baza i papa zgrzewana Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBA 
c. Emulsja asfaltowa - izolacja fundamentów windy-  wymagania wg PN-69/B-10260

d. Materiały do izolacji -  Remmers , Deitermann - wymagania zgodnie z instrukcją producenta

e. Masa bitumiczna stanowiąca klej do mocowania płyt ocieplenia - wymagania zgodnie z instrukcją producenta.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych

z wystawionymi atestami wytwórcy.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy także stosować materiałów przeterminowanych.

2.4. Zgodności materiałów

Materiały do izolacji cieplnych i akustycznych (zgodnie z projektem):

a) Ekstradowana pianka polistyrenowa o gęstości 30 kg/m3 do ocieplania poniżej terenu
b) Docieplenie stropodachów dwudzielnych - metodą wdmuchiwania granulatu z wełny
mineralnej GRANROCK. Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB AT -15-6189/2003.
Klasyfikacja ogniowa określa wyrób jako niepalny. Przewiduje się, że wdmuchiwanie będzie
odbywać się przez nowe otwory w dachu , wykonane do tego celu. Grubość warstwy
docieplającej  wg audytu energetycznego będzie wynosić 16  cm.  Alternatywne metody
montażu docieplenia. W zależności od dostępu do przestrzeni stropodachu sprawdzanie grubości granulatu będzie się odbywało : od zewnątrz przez istniejące lub wykonane w pokryciu dachowym otwory, kontrola za pomocą urządzeń wizyjnych,
· od wewnątrz po wejściu pracownika w przestrzeń stropodachu z zachowaniem wszelkich
wymagań BHP.
c) Płyta z styropianu - wełny mineralnej gr zgodnie z dokumentacją cm 

Ściany będą ocieplane w technologii bezspoinowego systemu zwanego metodą lekką mokrą, przyjęty do realizacji system musi posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej z przyklejonych do podłoża płyt izolacyjnych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi, siatką z włókna szklanego, wykończonych masą tynkarską i malowaniem. System musi posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, a także musi posiadać aktualny atest ITB klasyfikujący go jako nierozprzestrzeniający ognia ( NRO)w zastosowaniu do wysokości 20 m od poziomu terenu.
W systemie mogą być zastosowane tylko materiały jednego systemu (jednego producenta) stanowiące warunek udzielenia gwarancji i dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. W projekcie przewidziano docieplenie ścian w systemie Dryvit Outsulation spełniający wymaganą klasyfikację p.poż jako  nierozprzestrzeniający ognia  NRO

Prace wykonywać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie niższej niż 5° i nie wyższej niż +25°C. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien ogrodzić teren robót budowlanych, usuwać z terenu robót gruz w miarę postępu prac rozbiórkowych. Przed wykonaniem ocieplenia należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją wykonania ocieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).
3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu -"Wymagania ogólne" podano

w Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport , pakowanie , przechowywanie materiałów

* Folia izolacyjna, papa - rolki pośrodku owinięte paskiem papieru, na każdej rolce powinna być informacja z podstawowymi danymi określonymi w normie. Należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych. Rolki należy układać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie.

* Styropian, wełna mineralna - układa się w stosy o poj. 0,5 - 3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

5.2. Wymagania ogólne - izolacje przeciwwilgociowe

a) Przygotowanie podkładu

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Podkład betonowy pod izolacje powłokowe powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Dla ocieplenia podkład powinien spełniać kryteria dla systemu Dryvit Outsulation spełniający wymaganą klasyfikację p.poż jako  nierozprzestrzeniający ognia  NRO

Powłoka izolacyjna powinna być naniesiona w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w trakcie nanoszenia izolacji powłokowej nie powinna przekraczać 5 st.C.

c) Izolacje specjalne
Izolacje przeznaczone do ochronny podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw powłoki np. deitermann Superflex10 , przepona izolacyjna wykonana z Adexin HS , Cerinol BSP , izolacja Superflex D1 . Szczegóły wykonania zgodnie z wytycznymi producenta i załączonymi Specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez producentów systemu .
5.3. Wymagania ogólne - izolacje cieplne i akustyczne

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno suchym.

Warstwy izolacyjne powinny być układane szczególnie starannie . Płyty z pianki poliuretanowej , z wełny mineralnej należy układać na styk bez szczelin.

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.

Przy układaniu płyt w kilu warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 10 cm.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w  Specyfikacji Technicznej 

6.2 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zmieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych. których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

Dziennika Budowy.

6.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu, zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasad  obmiaru podano w Wymaganiach ogólnych wykonania i odbioru robót  w Specyfikacji Technicznej .

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru są:

[m2] . izolacji przeciwwilgociowej powłokowej 
[m2] - izolacji cielnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej 
[m2] - izolacji cielnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych, pianki ekstradowanej polistyrenowe.

[m2] - izolacji przeciwwilgociowej z foli izolacyjnej PE lub papy izolacyjnej asfaltowej

7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej

"Wymagania ogólne"

8.2. Wszystkie roboty objęte w Rozdziale VII podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 zaizolowanych powierzchni według ceny jednostkowej robót, która obejmuje:

* dostarczenie materiałów

* przygotowanie i oczyszczanie podłoża

* wykonanie izolacji powłokowych

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii lub papy

* wykonanie izolacji cieplnych, dźwiękochłonnych z płyt ze styropianu, wełny mineralnej.

* uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

9.3. Wykonawca celem skalkulowanie wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych.

10. Przepisy związane

10.1 Normy

PN-69/B-10260 PN-B-24620: 1998

Izolacje bitumiczne .Wymagania i badania przy odbiorze. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617: 1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1 :2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Płyty styropianowe

PN-EN-13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny

mineralnej.

10.2.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

Instrukcje i specyfikacje producentów.

V. Stolarka drzwiowa i okienna  KOD CPV 454211 005
1. Wstęp

1.1.  Przedmiot  SST

Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki drzwiowej i okiennej  w remontowanym obiekcie ..

1.2. Zakres stosowania  SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki  zgodnie z projektem wykonawczym cz. architektoniczna.

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm , aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną  oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zastosowane skróty:

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

ITS - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania podano w Specyfikacji Technicznej

 " Wymagania ogólne" 

2.2. Stolarka drzwiowa  i okienna – ilość o rodzaj wg dokumentacji
2.3. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną fabrycznie wraz z okuciami o parametrach technicznych zgodnych z projektem wykonawczym cz. architektoniczna oraz wyszczególnieniem pkt.1.3 SST 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną fabrycznie wraz z okuciami o parametrach. technicznych zgodnych z projektem wykonawczym cz. architektoniczna oraz wyszczególnieniem pkt. 1.3 SST oraz  przedmiarem robót 

2.3.1. Na elementy ślusarki stosować profile posiadające odpowiednie aprobaty

Połączenia elementów wykonać jako spawane , nitowane lub skręcane na śruby - zgodnie z dokumentacją techniczną .

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-BO/M-0213B.

2.3.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor'a min. 35-40

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa~

- odporność na temperaturę od -30 do +80oC

- nie powinny rozprzestrzeniać ognia

- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe

- trwałość min. 20 lat

2.6 Parapety zewnętrzne – blacha tytanowo cynkowa zgodnie z dokumentacją techniczną .

2.7 Parapety wewnętrzne płyta aglomarmur grubości 3 cm  
2.8 Wycieraczka zewnętrzna stalowa ocynkowana .

2.9 Wycieraczka wewnętrzna winylowa systemowa na ruszcie aluminiowym gł. 17 mm

2.10. Okucia budowlane

Stolarka drzwiowa i okienna oraz ślusarka powinna być wyposażona w okucia zamykające. łączące, zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. klamki stalowe nierdzewne zgodnie z projektem wykonawczym.

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwach ITB dopuszczających do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia na które nie została ustanowiona norma.

2.11. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

Środki do impregnowania 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. Doboru środka impregnującego należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach 2/1TB - ITD/87 z 05.08.1989r.

Środki stosowane do ochrony drewna nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania zgodnie z ST 

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą obyć przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża , do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.

- Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalania światła ościeży należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu.

- Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

- Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

- Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

- Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy.

- Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione.. Drzwi wewnętrzne uszczelnia. się rozprężną pianką poliuretanową , wełną mineralną lub watą szklaną.

Osadzenie stolarki okiennej.

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową lub inną masą trwale plastyczną. Od strony wewnętrznej ośnieża należy tynkować lub obłożyć płytą gipsowo - kartonową zgodnie z projektem, od strony zewnętrznej tynkować.

Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylnie, od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnica wymiarów po przekątnych nie powinna być większa od:

2 mm przy dł. przekątnej do 1 m, 

3mm przy dł. przekątnej do 2 m,

4mm przy dł. przekątnej powyżej 2 m,

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.

- Parapet zewnętrzny stalowy mocuje się do elementu podprogowego. Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby odprowadzić wodę w odległości 3-5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.

- Parapet wewnętrzny winien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadza się na podkładzie wyrównanej zaprawy. W zależności od wysięgu parapetu poza lico ściany i wytrzymałości materiału, z jakiego został zrobiony, może wystąpić potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji ściany.

5.5 Osadzenie ślusarki 

a) Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeży,

- możliwość mocowania elementów do ścian,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

b) Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

c) Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

e) Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonać z elastycznej masy uszczelniającej.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej

"Wymagania ogólne".

6.2. Ocena jakości stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmować:

* sprawdzenie zgodności wymiarów,

* sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

* sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

6.3. Badanie jakości ślusarki aluminiowej powinna obejmować:

* sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości

i spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,

* sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania części ruchomych,

* stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją..

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru zgodnie z ST "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostką obmiarową robót jest:

- [m2] zamontowanej stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej,

- [szt.] podokienników wewnętrznych i zewnętrznych

- [m] podokienników wewnętrznych

- [szt.] wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych

7.3. Wielkości obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, ślusarki aluminiowej określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST

8.2. Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:

* przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacja indywidualną (w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z zamówieniem.

* w ramach odbioru robót podlegających zakryci - w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów),

* po wbudowaniu

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmian cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń skrzydeł, ościeżnic i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą

ościeżnicę. Otwierania - zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem)dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne".

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego. z uwzględnieniem pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie jest wykonana i odebrana ilość zamontowanej stolarki i ślusarki.

9.3. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki,

* osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

* dopasowanie i wyregulowanie,

* ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń.

* montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, wycieraczek.

9.4. Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się

własnymi bazami cenowymi rynkowymi , cenami jednostkowymi robót, publikowanymi

cenami robót w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR. KNNR. KNRW na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-/B-10085:2001 PN-75/B-94000

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okucia budowlane podział.

Norma ISO

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9(04) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcie

Praca zbiorowa: Okna. Poradnik COIS, Warszawa 1996.

Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów drzwi i okuć.

Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów ślusarki i okuć.

VI. Elewacja - KOD CPV 45320000-6

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania są wymagania dotyczące  odbioru elewacji zewnętrznej w remontowanym budynku j.w..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elewacji metodą lekką mokrą zgodnie z projektem wykonawczym cz. architektoniczna.

W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej " Wymagania ogólne" .

Zastosowane skróty:

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych .

* roboty budowlane  - roboty przy wykonaniu robót elewacyjnych ,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

* wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót

* procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

* ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową ; Specyfikacją Techniczną "Wymagania ogólne" zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do wykonania elewacji . Przyjęto system ocieplenia ścian zewnętrznych Dryvit Outsulation spełniający wymaganą klasyfikację p.poż jako  nierozprzestrzeniający ognia  NRO

a)Należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom podanym w aprobatach technicznych bądź inna uprawnioną do tego jednostkę badawczą.

b) Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią atestu, stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach.

c) Partia materiału dostarczona bez atestu może być odrzucona.

d) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

postanowieniom aktualnych norm bądź albo świadectwach wydanych przez ITB

2.4. Materiały wykonania elewacji

(zgodnie z projektem wykonawczym cz. architektoniczna ):

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST

3.2. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu "Wymagania ogólne" ST.

4.2. Transport. pakowanie. przechowywanie materiałów

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania-  ST " Wymagania ogólne".

Wymagania ogólne - renowacji elewacji

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno suchym.

Wymagania szczegółowe - termoizolacja elewacji

a) Całość czyszczenia należy wykonać wg jednolitej technologii.

b) Prace trzeba wykonywać podczas odpowiedniej pogody. Na ogół producenci systemów dociepleniowych zalecają wykonywanie prac w temperaturze powyżej +5°C, ale nie wyższej niż +25°C, bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie, nie podczas najintensywniejszej operacji słońca (czyli na ścianach południowych, w lecie, w godzinach rannych i popołudniowych).

c) Należy właściwie przygotować podłoża. Ściany należy oczyścić z luźnych fragmentów , zmywając je wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków czyszczących firmy Remmers , uzupełnić fugi i niewielkie ubytki w cegle ; wyczyszczenie zabrudzeń i konserwacja ścian z cegły - należy wykonać środkami do czyszczenia firmy Remmers . 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok takich jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitum oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki,  odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć.
Nierówności i ubytki podłoża powyżej   1  cm należy odpowiednio wcześniej  wyrównać zaprawą wyrównawczą murarską. Podłoże chłonne zagruntować.
Uwagi:
Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii
podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu.
-
W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni,  należy    przeprowadzić    wcześniejsze    wyrównanie    nierówności    za    pomocą   zaprawy wyrównawczo - murarskiej. Przy czym jednorazowo można zakładać zaprawę warstwą o grubości 1cm .

· Większe nierówności (ponad 3  cm) można zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej  warstwy z płyt izolacyjnych. Przy czym połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami powinno być wykonane na ciągłej warstwie zaprawy klejącej.

· W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo
trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody – wg zaleceń systemowych.
· Należy  przy  tym  pamiętać  o  konieczności   całkowitego  wyschnięcia  podłoża  przed
rozpoczęciem przyklejania płyt izolacyjnych.
· Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki), słabe warstwy podłoża trzeba
usunąć.
· Uchwyty do rur, gniazda wtykowe, kratki wentylacyjne lub korytka do przeprowadzenia
przewodów instalacji odgromowej lub innej muszą być zamontowane wcześniej.

Prace wykonać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C.
6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

6.2 Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zmieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały czyszczące dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów klinkierowych do wykonania parapetów ,  powinien obejmować sprawdzenie zgodności

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu, zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST  " Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru są:

[m2] -   oczyszczenia elewacji

[m2] -   zagruntowania i malowania elewacji

7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej

"Wymagania ogólne"

8.2. Wszystkie roboty objęte Rozdziałem XI podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" .

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 zaizolowanych powierzchni według ceny

jednostkowej robót, która obejmuje:

* dostarczenie materiałów

* ustawienie rusztowań, ich kolejne przestawienia oraz czas pracy

* przygotowanie i oczyszczanie podłoża

* wykonanie parapetów  z kształtek klinkierowych

* zdemontowanie rusztowań

* uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

9.2.1. Wykonawca celem skalkulowanie wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRW na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych.

10. Przepisy związane

10.1 Normv

PN-EN-13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

Instrukcje i specyfikacje producentów.

VII. Roboty pokrywcze (CPV 45261210-9)

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

B.08.01.00 Pokrycie dachu.

B.08.01.01 Pokrycie papa termozgrzewalna .
B.08.02.00 Obróbki blacharskie

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora

2. Materiały.

2.1. Papa termozgrzewalna

Pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej np. w systemie Icopal : pokrycie dwuwarstwowe Fire Smart Duo Baza i papa zgrzewana Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBA 
2.2. Blachy stalowa tytanowo-cynkowej

Do wykonywania obróbek stosuje się blachy tytanowo-cynkowe gr 0,65 mm.

2.3. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny półokrągłe o śr.15cm i rury spustowe o śr. 15cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm.

3. Sprzęt.

Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne związane z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie.

4. Transport.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Szczegółowe warunki wykonania robót.

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy -wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże, do którego będzie zgrzewana papa należy odpowiednio przygotować tj oczyścić z wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

5.3. Izolacje papowe.

• W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych  na pierwszą warstwę należy zastosować papę podkładową, na warstwę wierzchnią warstwę nawierzchniową z posypką.

• Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie

wpływu odkształceń dachu na tynk,

• Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej

warstwie powinno być nie mniejsze niż 10 cm.

• Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.4. Obróbki blacharskie.

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci

• roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej  można wykonywać o każdej porze

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC,

• robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. Wykonywane są one na budowie z dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie realizacji robót. Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki wykonuje się z dwóch części, tak aby umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego elementu, inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposób obrabiane są blachą dylatacje konstrukcyjne dachu.

Po wykonaniu i zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania pokrycia docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane są elementy odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

5.5. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

• spadki rynien regulować na uchwytach ,

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusz blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,

• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m,

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

Po zakończeniu robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu.

5.7. Wymagania szczegółowe

Do krycia zastosować  system zastosowany w projekcie lub system równoważny .. W przypadku niedostatecznej ilości dachówki rozbiórkowej należ dobrać dachówkę o możliwie identycznym wyglądzie i parametrach technicznych. Dobraną dachówkę należy układać na całych, wydzielonych powierzchniach ( np. tylko na połaciach prostopadłych do głównych połaci dachu równoległych do ulicy).

W celu ochrony elewacji  przed gołębiami zamocować taśmy polikarbonatowe z kolcami ze stali sprężynowej np. firmy Kraupner. Taśmy ochronne zamocować na poziomych odcinkach gzymsów, na  parapetach okien klatki schodowej, na obrzeżu balkonu. Nie montować na parapetach okien w lokalach mieszkalnych. 

6. Kontrola jakości.

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem  jakościowym wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Roboty.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno być wykonane z materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwa innego materiału izolacyjnego.

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót pokrywczych. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na zewnątrz rynny.

Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i obustronnie połączone z rynną. Każde załamanie rynny należy oprzeć na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym od 120° usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału, z jakiego wykonano rynnę, zamocowanym do zwoju zewnętrznego.

Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm, a w zależności od pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi:

4x25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm;

5x25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm;

5x30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia.

Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić niżej od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległość miedzy sąsiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur większej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów nie powinno być większe od 3mm. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110°-130°.

Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o szerokości 5-6cm, wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego materiału co rura i zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się.

6.2.1. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie należy wykonywać w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy w narożach. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien.

Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Należy stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach pionowych i poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć.

Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur, które należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

6.2.2. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. 

Należy stwierdzić prawidłowe wykonanie zabezpieczeń kominów oraz innych elementów dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisje miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

6.2.3. Ocena wyników badań. 

Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich cześć należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

7. Obmiar robót.

Jednostka obmiarowa robót jest:

Dla robót B.08.01.00 , B.08.02.00 - m2 pokrytej powierzchni,

Dla robót B.08.03.00 -1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża.

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania, łacenia) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrowa. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

8.2. Odbiór robót pokrywczych.

8.2.1. Roboty pokrywcze,

jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

podłoża (deskowania i łat)

jakości zastosowanych materiałów,

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.2. Badania końcowe pokrycia

należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiałów,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.3. Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych

9. Podstawa płatności.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9.2. B.10.01.00 Pokrycie z papy .

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

9.3. B.10.02.00 Obróbki blacharskie.

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· przygotowanie,

· zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska pracy.

9.4. B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· przygotowanie,

· zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
[1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych.

[2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien półokrągłych.

[3]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowokauczukowe uszczelniające.

[4]PN-61/B10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[5]PN-71/B10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i

badania przy odbiorze.

VIII. Zagospodarowanie terenu
1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie terenu – opaska wokół budynku , chodniki, place, 

Podsypki i podkłady pod nawierzchnie chodnikowe.

Podbudowy z kruszyw łamanych

Transport gruntu i gruzu

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.
2.1. Prefabrykaty.

płytki betonowe typu starobruk

krawężniki drogowe
cegła klinkierowa

2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego.

Do wykonania podkładu pod kostkę betonową  należy stosować piaski zwykłe oraz pospółki.

2.3. Podbudowy z kruszyw łamanych

Do wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych niż 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.4. Transport gruntu i gruzu
Do wykonania robót materiały nie występują.
2.5. Śmietnik
Śmietnik wykonać wg dokumentacji z cegły klinkierowej na fundamencie żelbetowym z pokryciem z blachy trapezowej
3. Sprzęt.
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i mała architektura mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu jak np. łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania.

4. Transport.
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

5.1.1. Opaska wokół budynku , chodniki, place

Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie:

· układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.

· przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

· układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.

· całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

· wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora

· dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.

5.2.  Podbudowy z kruszyw łamanych

5.2.1. Warunki wykonania podbudowy pod nawierzchnie:

· mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej

· grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych,

· jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych,

· rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 5 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania wyrównaniem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej typu starobruk. Kostki betonowe układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 
Śmietnik wykonać wg specyfikacji przyjętej dla wykonania konstrukcji murowanych , konstrukcji żelbetowych i konstrukcji stalowych .
6. Kontrola jakości.
6.1. Roboty ziemne

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium).

6.2. Nawierzchnia z kostek betonowych.

Sprawdzeniu podlega:

· przygotowanie podłoża

· materiał użyty na podkład

· grubość i równomierność warstw podkładu

· sposób i jakość zagęszczenia

· jakość dostarczonych prefabrykatów

· prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:

wykopy - [m3]

podkład pod nawierzchnie z piasku zwykłego.- [m2]

podbudowy z kruszyw łamanych - [m2]

transport gruntu i gruzu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

Chodniki, place,  - m2 wykonanej nawierzchni.
Fundament śmietnika – m3 betonu

Ściany śmietnika – m2 muru z cegły klinkierowej

Montaż konstrukcji stalowej – kg zamontowanej konstrukcji
Pokrycie śmietnika – m2 blachy trapezowej pokrycia

8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i nie zanikających jak w części ogólnej specyfikacji
9. Podstawa płatności.
9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

 [6]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

XVII. RUSZTOWANIA (CPV45262100-2)

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. Materiały.

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, zakotwienia.

3. Sprzęt.

Nie występuje.

4. Transport.

Transport dowolnym środkiem samochodowym .
5. Wykonanie robót.

Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej”, dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłużnym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania.

Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania.

Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość miedzy polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być większa niż 2,5 kN.

Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”.

Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m.

Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek

przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrole jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami technicznymi.

7. Odbiór robót.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy

8. Podstawa płatności.

Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Normy i przepisy związane.

[1]PN-70/B-50560 – Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenie, podział, symbole i główne parametry.

[2]PN-71/B-50510 – Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania i badania.

[3]PN-71/B-50505 – Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.

STE. SPECYFIKACJA – INSTALACJE ODGROMOWE CPV 45311000-0 SST1
4.1. Przedmiot SST-1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegółowej (SST-1) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
4.1.1.Zakres stosowania SST-1
Specyfikacja techniczna szczegółowa (SST-1), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 10.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST-1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegółowej (SST-1) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: o wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień o montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: o kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu" i pogrążania elementów uziemień itp.), o ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji, o przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikuj ącymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.
4.2.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej szczegółowej (SST-1) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej:
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np.  zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie dotykowe Ud (źródłoweprzy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na
ziemi, na którym znajdują się stopy. Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej,  na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. Sieć skompensowana- sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie:
· ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)lub

· robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).

Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV (prąd przemienny: do 50 V (12 V dla wody) i 15-100 Hz; prąd stały 120 V (30 V dla wody)). Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu
Zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
-
naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
-
sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
· Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana

· Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe
lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). Rodzaje zwodów:
-
Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogąprzedostać się do wnętrza budynku,
-
Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych.
Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub
nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i
pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano
ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano
ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały
chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją.
Zalicza się tu następujące grupy czynności:
o wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, o bruzd,
o osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
o osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
o montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np.
części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniaj ący bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony.
4.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robótpodano w ST „Wymagania ogólne"
4.4. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
0
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), o dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), o dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów, o protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, o dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami).Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
4.4.. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentów pod warunkiem:
o spełniania tych samych właściwości technicznych,
o przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).
4.5. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 2.Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:
o dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności,
o wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, o oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonymi przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
o wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 11.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 11.2.1. Zwody oraz przewody odprowadzające
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024. Wybór odpowiedniego poziomu ochrony dla przewidywanego urządzenia piorunochronnego opiera się na spodziewanej częstości Niebezpośrednich wyładowań w chroniony obiekt i akceptowanej rocznej częstości Nc wyładowań piorunowych. Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: o 20 m dla poziomu ochrony IV, o 15 m dla poziomu ochrony III, o 10 m dla poziomu ochrony II, o 5 m dla poziomu ochrony I.
Jako przewody odprowadzające naturalne należy wykorzystywać elementy przewodzące obiektu, takie jak stalowe konstrukcje obiektu, stalowe zbrojenie słupów żelbetowych itp. W przypadku braku przewodów odprowadzających naturalnych należy stosować przewody odprowadzające sztuczne. Przewody odprowadzające powinny być tak rozmieszczone wokół obrysu chronionej powierzchni, aby średnia odległość między nimi nie była większa niż:
o 25 m dla poziomu ochrony IV,
o 20 m dla poziomu ochrony III,
o 15 m dla poziomu ochrony II,
o 10 m dla poziomu ochrony I.
W każdym przypadku niezbędne są przynajmniej dwa przewody odprowadzające. Preferuje się jednakową odległość między przewodami odprowadzającymi wokół obiektu. Zaleca się usytuowanie przewodów odprowadzaj ących w pobliżu każdego narożnika obiektu. Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierająPN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona" i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna". Wszelkie wytyczne, w tym klasyfikacja obiektów oraz wybór poziomu ochrony dla urządzeń piorunochronnych zawiera norma PN-IEC 61024-1-1. 11.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych
1.
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
o do zatapiania w betonie
o do mocowania na żerdzi żelbetowej o do przykręcania (pionowy i poziomy) o do przyklejania
2.
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
o do przyspawania do przewodu okrągłego
o do mocowania na gąsiorze
o do kotwienia (pionowy i poziomy)
3.
Zaciski
o do przykręcania przewodów naprężanych o dwuprzelotowe do przewodu okrągłego
4.
Złączki
o Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.
5.
Zaciski do uziemienia ekranów kabli
Uziomy
Naturalne - najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone
pod ziemią.
Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu otokowego,
wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem
fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.
Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do
sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być
mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z
wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.
Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu
Należy uwzględnić następujące zasady:
o Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, o Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, o Unikać układania pod warstwą nieprzepuszczaj ącą wody np. asfalt, glina, beton, o Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, o Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla
pieszych oraz metalowych ogrodzeń,
o Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy długości ponad 2,5 m, o Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności < 500 firn i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 firn.
Wewnętrzny osprzęt ochronny
Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania
1. Odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnętrznych)" (Kod CPV 45311100-1)
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.
Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych
instalacji metalowych.
Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych
przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów.
Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych
elementów.
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST-3,
o są właściwie oznakowane i opakowane,
o spełniaj ą wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
o producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Sprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi:
deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
4.7.Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 3. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4.8.Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"
Transport materiałów
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze
względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne",
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień
Zakres robót obejmuje:
o przemieszczenie w strefie montażowej,
o złożenie na miejscu montażu wg projektu,
o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
o roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie
przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach,
podłożach, lub sufitach
o osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz
z zabetonowaniem,
o montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej,
o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,
o roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak:
zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,
o przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1 :2000.
Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
o zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, o zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, o stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów
o sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji o poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i
uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
o pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Q,/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwu uzwójeniowy.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt .Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość.
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne".
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji piorunochronnej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
o dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt, kpl., m,
o dla zwodów i uziomów: m,
o dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpi,
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne",
Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót maj ących wpływ na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać min.:
o przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,
o instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów
np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.
Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 
Odbiór końcowy
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, o szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, o dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, o protokoły odbiorów częściowych, o karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: o jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
o jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
o w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364- 6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Azl :2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
o określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez zamawiającego lub o ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
ww. uwzględniają:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
o obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,
o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), o usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, o uporządkowanie miejsca wykonywania robót, o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
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likwidację stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu,
demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu
terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia
kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości
powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 36 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST
robót w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE . 
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr147, poz. 1229).
· Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Rozporządzenia
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

19.3. Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania
stawiane elementom połączeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania
dotyczące przewodów i uziomów.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
Inne dokumenty i instrukcje
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989- 1990.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwój owy
Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa
2004 r.
· Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA 
1. WSTĘP
1.1
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku AWF Katowice 
1.2
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3
Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wykonania instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robot obejmuje wykonanie:
· zakup projektowanych urządzeń, rur i materiałów wraz z transportem na miejsce
wbudowania

· montaż grzejników

· montaż rur

· wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej

· montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej

· wykonanie robót budowlanych towarzyszących montażom/ bruzdy, przebicia,
zamurowania, osadzenie tulei ochronnych, uszczelnienia
 /

· przeprowadzenie prób szczelności

· rozruch i regulacja instalacji

1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach i ST  „Wymagania ogólne"
1.5
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Budowa instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki
stosowanych urządzeń grzewczych.
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez
producenta urządzeń przyjętych do realizacji.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inżyniera.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.
2 MATERIAŁY
Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne". Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być kompletne jako system
odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne
dopuszczające je do stosowania w budownictwie .
Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać
się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy
elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do działania instalacji
oraz powinny występować elementy pozwalające na przejście na inny system;
Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją
Projektową , opisem technicznym i rysunkami:
· rury z miedzi lub tworzywa sztucznego o średnicach zewnętrznych 0 15, 0 18, 0 20,

-
rury stalowe instalacyjne 
· uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych

· izolację termiczną otulinami Thermaflex FRZ o grubości określonej w dokumentacji lub podobna.

· grzejniki stalowe typu V:
· dwupłytowe z kompletem zawieszeń o wielkościach: 450/700, 450/900, 450/900, 450/1000
450/1100, 600/400, 600/500, 600/600, 900/400, 900/800, ;ub podobne o tych samych parametrach grzewczych

· jednopłytowe z kompletem zawiesi o wielkościach: 450/700, 450/600, 450/700 lub podobne jw

· grzejniki łazienkowe 

· zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi

· zawory odcinające przelotowe kulowe o średnicach podanych w dokumentacji

· zawory powrotne 0 15, automatyczne zawory odpowietrzające 0 15,

· termometry o zakresie wskazań 0
100 C

· rury osłonowe Peschla 

3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne".
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inżyniera.
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu :
· zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do
gięcia, szczęki, zaciskarka

· podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora

· palnik acetylenowy

· szlifierka kątowa

· młot i wiertarka udarowa

· drabina

4. TRANSPORT
Ogólne warunki transportu w ST  „Wymagania ogólne".
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inżyniera.
Do transportu stosować samochód dostawczy, do 0,9 t
Transport, wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z
wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.
5. WYKONANIE ROBOT.
Przewody zasilające od węzła przyłączeniowego do rozdzielaczy systemowych wykonać z rur miedzianych, prowadzonych wierzchem, swobodnie bez naprężeń, na zasadach samokompensacji
Rury mocować za pomocą podpór stałych oraz podpór przesuwnych / wsporników lub wieszaków /
zabudowanych w rozstawie maks. co: 2 m. Podpory stosować jako stalowe ocynkowane z przekładką
elastyczną.
Przejścia przez ściany wykonać z zastosowaniem tulei ochronnych wystających min 2 cm poza
przegrodę. Przestrzeń wolną wypełnić szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie dla rur.
Rury stalowe izolować termicznie za pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE .
Grzejniki montować na wspornikach ściennych a podejścia pod grzejniki wykonać jako boczne
wyprowadzone ze ścian..
Grzejniki płytowe montować na wysokości min. 0,1 m od podłóg i. Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne.
Po zakończeniu robót montażowych instalację należy dokładnie przepłukać wodą bieżącą
do momentu stwierdzenia czystości zładu. Następnie instalację napełnić, odpowietrzyć i
po 24 godzinach poddać badaniom szczelności na zimno a następnie po 72 godz. pracy badaniom
szczelności na gorąco.
Wielkość ciśnienia próbnego min 0,4 MPa.
Próba polega na napełnieniu instalacji wodą , odpowietrzeniu i podniesieniu ciśnienia do wartości
próby. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 min.
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać
0,06 MPa, a w czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W
czasie próby brak roszenia i przecieków.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne". Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następującą kontrolę:
· zgodności z Dokumentacją Projektową

· pracy urządzeń

· dokonać oględzin urządzeń

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi atesty producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. Należy przeprowadzić następującą kontrolę:
· zgodności z Dokumentacją Projektową

· materiałów zgodnie z wymaganiami norm

· ułożenia, połączeń i szczelności przewodów

· odpowietrzenia instalacji

· izolacji przewodów

· prawidłowości zainstalowania grzejników

· prób ciśnieniowych

· wykonania regulacji wstępnej

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wszystkie protokoły prób, atesty i gwarancje producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń , że spełniają one wymagane normami warunki techniczne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych robót są: szt,: urządzeń ; mb rur
8. ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne". Przy odbiorze należy sprawdzić: - zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową - dokonać oględzin urządzeń.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne". Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w p 1.3 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń:
Normy:
EN-133/22 Rury miedziane.
PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
wody.
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.
Inne:
Wewnętrzne instalacja wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania, wyd. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Grzewczej „INSTAL" Warszawa 1994
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