SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Specyfikacja urządzeń dźwigowych

Nazwa zamówienia:
TEMAT:   PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.J.KUKUCZKI PRZY UL.MIKOŁOWSKIEJ 72a W KATOWICACH - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REKTORATU WRAZ Z     DOBUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIA 

LOKALIZACJA : 40-065 KATOWICE UL. MIKOŁOWSKA 72A  DZIAŁKA NR 3/52                

INWESTOR :        AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO  

                              KUKUCZKI W KATOWICACH UL. MIKOŁOWSKA 72A

Opracował: Ryszard Łopusiewicz luty 2010 r.
URZĄDZENIE - BUDYNEK REKTORAT

Typ dźwigu / model:

dźwig osobowy Gen2 Premier

Norma



wg EN 81.1

Norma



EN 81-70 - dźwig spełnia normę transportu osób niepełnosprawnych

Zastosowanie


przewóz osób

Liczba dźwigów:


1 sztuka (SIMPLEX)

Udźwig znamionowy:

1000 kg lub 13 osób

Udźwig przy załadunku:

max 220kg (jednorazowa porcja ładowanego do kabiny towaru)
Prędkość jazdy:


1,00 m/s

Ilość startów:


180 / h

Wysokość podnoszenia:

13800 mm

Ilość przystanków:

5

Numeracja przystanków:
-1; 0; 1; 2; 3

Przystanek główny: 

0

Ilość drzwi szybowych:

5

Ilość drzwi kabinowych

1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa) 

Sterowanie:


całkowicie elektroniczny układ sterowania góra - dół

Napęd:



elektryczny bezreduktorowy (płynna regulacja prędkości)
Wymiary kabiny:

szerokość:


1100 mm





głębokość:


2100 mm





wysokość:


2200 mm
Drzwi kabinowe:
- drzwi automatyczne otwierane teleskopowe TLD,

- skrzydła drzwi panele wykonane ze szkła bezbarwnego w ramach ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,- 
- drzwi wyposażone w system ochrony wejścia - kurtyna świetlna 2D,-

Drzwi szybowe:
- drzwi automatyczne otwierane teleskopowe TLD,

- skrzydła drzwi panele wykonane ze szkła bezbarwnego w ramach ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220, typ Prima,-

- kierunek otwierania drzwi - Prawe,- 

(stojąc w kabinie patrząc na drzwi kabinowe dźwigu w którą stronę otwierać będą się drzwi dźwigu),-
- drzwi w fasadzie SF (wąska ramka) wykonane ze s stali nierdzewnej 

szczotkowanej szlif 220,-
Napęd drzwiowy:

- regulowany typ DO2000,-

Odporność ogniowa:

- brak,-

Wymiary drzwi:
szerokość:

  
  900 mm


wysokość:


2000 mm
Wymiary szybu:
Wg wytycznych OTIS - dla jednego dźwigu
szerokość (HW):

1650 mm 
odchyłka (-5 mm;+5 mm)


głębokość (HD):

2470 mm
odchyłka (-5 mm;+5 mm)


podszybie (S): 


1120 mm




nadszybie (K): 


3380 mm

Szyb:



konstrukcja stalowa, obudowana - wykonuje Zamawiający,
Położenie maszynowni:

dźwig bez maszynowni, 

Położenie napędu:
 
w szybie w górnej jego części - nadszybiu

Przeniesienie napędu:

płaskie pasy z drutów stalowych zalewanych poliuretanem 

Panel sterowy:


na najwyższej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie 

wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

Przyłącze sieciowe:

400/230 V, 50 Hz 

Temperatura pracy:

+ 5 ; + 40 oC
Inne:



brak pomieszczeń przechodnich pod dźwigiem

Wyposażenie kabiny:

wystrój kabiny: (wg zał. prospektu SELECTA) 
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ściany kabiny: 

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,- 
- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- lewa panel A wykonany ze szkła bezbarwnego w ramkach ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- prawa panele D1 i D2 wykonane ze szkła bezbarwnego w ramkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

· panel sterowniczy: 
- 1 szt. wypukły, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

umieszczony na bocznej ścianie kabiny pomiędzy panelami D1 i D2,-
- w panelu zainstalowany ciekłokrystaliczny wyświetlacz (niebieski) kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie, typ CPI 10,- 

- w panelu zainstalowany system głośnomówiący informujący o poziomie kondygnacji na której zatrzymuje się kabina dźwigu,-

- elementy wykończeniowe szczotkowane,-
· oświetlenie kabiny:
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- jarzeniowe, obwodowe wkomponowane w panel sterowniczy,- 

· przyciski dyspozycji: 

- w kabinie okrągłe, podświetlane na niebiesko, oznaczone dla osób niewidomych pismem Braille’a bez ramek dekoracyjnych,- 

· sufit: 

- podwieszany, wklęsły, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

· podłoga: 

- reces 30 mm, przygotowana do wykończenia przez Zamawiającego,-

- waga nie większa niż 140 kg,-

- lub wykładzina antypoślizgowa krążkowana - wybór kolorów wg katalogu,-

· poręcze model Onda typ „A”: 

- usytuowane na lewej, prawej i tylnej ścianie kabiny, drążek stal chromowana szczotkowane, mocowanie chromowane polerowane,-

· wentylacja kabiny :  

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny,-

· zasilanie awaryjne:

- oświetlenia kabiny,-

· kasety wezwań: 
- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220 z przyciskami podświetlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych,-

· strzałki kierunku jazdy:
- zintegrowana z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,-

· wyświetlacze ciekłokrystaliczne niebieskie (LCD) typ HPI 13:

- na wszystkich przystankach, wskaźnik położenia kabiny w szybie w obudowie prostokątnej ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif, montowane natynkowo nad drzwiami szybowych,-
· łączność:

- bezpośrednie połączenie ze służbami ratowniczymi - wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii telefonicznej do nadszybia dźwigu przez Zamawiającego,-

· funkcja pożarowa EFO:

- po otrzymaniu sygnału z centrali P.Poż. kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy stałym zasilaniu 

z budynku,-
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