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Sygnatura: EP-U/MWM/256/03/12 ‘ 40-065 Katowice

Dotyczy: Prolongaty dla wydanych warunkoéw technicznych modemizacii wezta cieplnego z
uwagi na planowana termomodernizacie w _budynkach AWF przy ul. Mikotowskiej 72a w
Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo Znak AIFZ-06/2012 z dnia 13.03.2012roku, przedstawiamy
warunki modernizacji dla w/w obiektu:

1. W chwili obecnej w/w obiekt pobiera ciepto ze zrodta Cieptowni Wujek poprzez wezty
cieplne.

Miejsce wigczenia do systemu cieptowniczego pozostaje bez zmian.
Niniejsze warunki techniczne zgodnie z tre$cig pisma odnoszg sie do mocy zaméwionej:

a) wezet cieplny |
ul. Mikotowska 72a — Rektorat + bud. A, B i Dom asystenta

Qco = 553 kW
Q cwu = 205 kW

b) wezet ciepiny Il
ul. Mikotowska 72 d,c — Dom studenta i stolowka

Qco
Q cwu

417,1 kKW
135,6 kW

c) wezet cieplny lli
ul. Mikofowska 72 — Sala sportowa

Qco =1546kw
Qcwu = 754 kW

Wszelkie zmiany wynikajgce z koniecznoéci modemizacji istniejacych weztow ciepinych
pokrywa na swoj koszt Inwestor.

2. Warunki istniejgcego podtgczenia:
Parametry czynnika grzewczego - woda goraca
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a) temperatura: - od sezonu grzewczego 2012/2013: 130/65° C
- poOza sezonem grzewczym: 70/35°C

b) cisnienia dyspozycyjne w miejscu podigczenia do sieci cieptowniczej, ktére nalezy
uwzglednic przy sprawdzaniu kawitacji projektowanych zaworéw regulacyjnych wynosi:

dia wezia ciepinego |1 dla wezia cieplnego II: dla wezia cieplnego Il
Pz =717 kPa Pz =792kPa Pz =796kPa
Pp =331kPa Pp =377 kPa Pp =381kPa
APmax = 386 kPa APmax = 415 kPa APmax = 415 kPa

¢) min. ci$nienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia do sieci cieptowniczej, na ktére nalezy
projektowac urzgdzenia w weztach cieplnych

d) Zrédlo ciepta prowadzi regulacje jakosciowo-ilodciowg w ciggu sezonu grzewczego,
latem temperatura wody stata

e) SieC czynna caly rok z krotkg przerwg remontowa w okresie lata.

f) Podigczenie obiektéw do sieci ciepinej jest obecnie wykonane w sposdb posredni —
poprzez istniejgce wymienniki ciepta uktady pomiarowo-regulacyjne. Zmiana
zapotrzebowania mocy wymaga wykonania obliczen sprawdzajgcych dla wezidw

cieplnych pod katem ich wiasciwej pracy przy ,nowych” projektowanych potrzebach
cieplnych.

Projekt modernizacji weziéw cieplnych nalezy uzgodni¢ z naszym przedsigbiorstwem
pod wzgledem eksploatacyjnym.

3. W sprawie szczegdtowych wymagan niezbednych do opracowania dokumentacji
technicznej nalezy zapoznac sie z wytycznymi do projektowania obowigzujgcymi w
TAURON Ciepto S.A. umieszczonymi na naszej stronie internetowej oraz skontaktowac
si¢ z naszym przedsiebiorstwem na etapie prac projektowych.

4. Wiw warunki techniczne sg wazne na okres 2 lat od daty ich wystawienia. Po uplywie
tego terminu, w przypadku nie wykonania modemizacji weztéw cieplnych nalezy
wystgpic o ich prolongate.

S. Zaznaczamy, iz niniejsze warunki techniczne modemizacji w zakresie zamowionej
mocy cieplnej posiadajg jedynie charakter informacyjny i nie stanowig decyzji TAURON
Ciepto S.A. w zakresie jej ewentualnej zmiany, gdyz kwestie okreslenia zamoéwionej
mocy cieplnej regulujg zapisy umowy sprzedazy ciepta.
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