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Projekt budowlany
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

( przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn. 200 )

inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice ul. Mikolowska 72 a

obiekt: budowa boiska wielofunkcyjnego
Katowice ul. Mikolowska 72 a

projektant:  Jerzy Pindela

nr. upr. GP.IV-63/156/76
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32-400 Myslenice ul. Zwirki i Wigury 7

nr. upr. 9/KW/72

sprawdzit mgr. inz. Boguslaw Solarz mar Inz-Bogustaw Solarz
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla budowy boiska
wielofunkcyjnego

realizowanej w miejscowosci Katowice ul. Mikolowska 72 a

Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej Dn. 200 PE

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki
40-065 Katowice ul. Mikolowska 72 a
zostal sporzgdzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Z uwagi na prostg konstrukcje oraz maty zakres planowanych robot

Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wymaga sprawdzenia pod
wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami
sztuki budowlanej.

Projektant

Sprawdzit :

32-400 Myslenice, ul. Spdkojna 8, tel, 2741657
Uprawnisaia Konstr. ifz. Wyk. Nr 58/85
Uprawnieia Konstea?. Proj. Nr 9/KW/72
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Opis Technieczny
do projektu zew. instalacji sanitarnej
( przebudowa kanalizacji sanitarnej )

1. Podstawa opracowania projektu.

Prawna podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora na opracowanie Zzewn.
instalacji sanitarnej. Techniczna podstawa opracowania sa: plan zewn. instalacji wod-kan.,
projekt budynku, uzgodnienia z Inwestorem oraz obowigzujace normatywy i przepisy ustawy
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. O zmianie ustawy
Prawo Budowlane , oraz o zmianie niektérych ustaw / Dz. U. Z 2003r. Nr 80, poz. 718/ oraz
_Warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .,
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U. z 2002
r. Nr. 75 poz. 690) oraz wydanymi warunkami technicznymi .

2. Zakres opracowania.
W ramach niniejszego projektu opracowano: _
Przebudowe kanalizacji sanitarnej Dn. 200 PE ( w zwiazku z planowang budowa boiska
sportowego wielofunkcyjnego ).

inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuezki
40- 065 Katowice ul. Mikolowska 72a
adres inwestycji: 40- 065 Katowice ul. Mikolowska 72a

3. Kanalizacja zewne¢trzna sanitarna.
Przetozenie kanalizacji sanitarnej (w zwiazku z planowang budowa boiska wielofunkcyjnego)
obejmuje zmiane trasy istniejacej kanalizacji sanitarnej migdzy ist .studzienkami rewizyjnymi
St-425 - ST-422 .
Ze wzgledu na przebudowe kanalizacji w terenie gérniczym projektuje si¢ wykonanie
kanalizacji z rur wzmocnionych PE .
Kanalizacje nalezy wykonaé z rur PE @200 oraz uzbroi¢ w studzienki rewizyjne Dn.1000
dla bezawaryjnego funkcjonowania kanalizacji. Diugos¢ kanalizacji sanitarnej wynosi
33,00 mb.
Kanalizacje sanitarng nalezy montowaé na podsypce piaskowej z zachowaniem odpowiednich
spadkéw w kierunku odbioru .
Studzienka rewizyjna Dn. 1000 sklada si¢: plyty zelbetowej dennej, kregow zelbetowych ,
plyty zelbetowej ( pokrywy ) z wiazem typu cigzkiego Dn. 600 zgodniez PN-92/B-10729 i
PN-EN 476
Rury nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypee piaskowej z wyprofilowanym zaglebieniem .
Zasyp wykopu rozpocza¢ od podsypywania rury z bokéw dobrze ubijajac grunt warstwami co
20 cm. do wysokosei 30 cm. ponad lico rury. Pozostata do zasypania czgs¢ wykopu uzupetnia
sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego whadciwe zaggszczenie. Obsypka rur powinna by¢
zgodna z instrukcja projektowania i wykonawstwa instalacji z PE.
Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sig po terenie.



5. Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych, zawartych w II-giej czesci ,Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych” wydanej w 1974r oraz Rozporzadzenia
Nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29.12.1990r w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociagowe i
kanalizacyjne .
Warunkiem rozpoczecia prac ziemnych jest uzyskanie zgody na wejscie w teren i wytyczenie
w terenie projektowanych przylaczy. Po wykonaniu prac instalacyj nych nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawcza przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie
Inwestora.
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MAPA ZASADNICZA
Skala 1:500
Mapa zasadnicza do celéw projektowych
w zakresie S+U+E

Miasto; Katowice
Obiekt: ul. Mikolowska 72a
Mapa zasadnicza (1965): 531.241.061.4
Mapa zasadnicza (2000): 6.129.29.10.2.4
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PROJ. BOISKOSPORTOWE [BOKOSZYKOWKI,

SIATKOWKI WRAZ Z LODOWISKIEM 8y

PROJ. GARAZ NA “ROLBE"

PROJ. KONTENER SZATNIOWY

PROJ. AGREGAT

PROJ. OGROZENIE { H=6i4 m )

ISTN. BUDYNEK STOLOWK

ISTN. CZESC BUDYNKU NR 6 - DO ROZBIORKI
BHDY AKTYCZNY

N s wN

9. ISTN. BUDYNEK BIl

10 PROJ. WEISCIA NA TEREN BOISKA

11, ISTN. MIE}SC%ARKINGOWE

12. ISTN. SKARPA

T3. ISTN. KAMALFZAGIA DESZCZOWA ... _
14, PRO), DRENAZ ODWADNIAJACY BOISKO

15. ISTN. KANALIZACIA SANITARNA

16. ISTN, SLEC GAZOWA 250

17. 1STN, SIEC ENERGETYCZNA

18. ISTN SIEC WODOCIAGOWA

19. PRO], PRZELOZENIE KANALIZACYI SANITARNE]
20. PROJ. PRZELOZENIE SIECI GAZOWE)

21. PROJ. PRZYLACZ KANALIZACI DESZCZOWE)
22. PROJ. PRZYLACZ ENERGETYCZNY
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40-065 Kotowice ul.
Mikolowska 72A

PROJEKT ZEWNETRZNEJ INSTALACJ SANITARNES - PRZBUDOWA SIEC

Akademio Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
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