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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o§wiadczam, ze projekt
budowlany budowy kanalizacji deszczowej dla budowy boiska
wielofunkcyjnego

realizowanej w miejscowosci Katowice ul. Mikolowska 72 a

Obiekt: Kanalizacja deszczowa ( odwodnienie boiska )

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki
40-065 Katowice ul. Mikolowska 72 a
zostal sporzgdzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Z uwagi na prosta konstrukcje oraz maly zakres planowanych robot

Projekt kanalizacji deszczowej wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci
z przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Projektant
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno- budowlany
- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt techniczny kanalizacji deszczowej (
odwodnienia —drenazu boiska wielofunkcyjnego)
inwestor — Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki
w Katowicach
40-065 Katowice ul. Mikolowska 72a
adres inwestycji- 40-065 Katowice ul. Mikolowska 72a

A/ Kanalizacja deszczowa obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z
drenazu budowy boiska wielofunkcyjnego .

3. Opis techniczny instalacji deszczowej.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek &110-160
PVC uzbrojona w studzienki rewizyjne & 400 Sd-1, , Sd-3, Sd-4, Sd-5 , Sd-6,
Sd-7, oraz @ 600 Sd-2, dotyczy studzienek obejmujacych odbiér wod drenazu
liniowego @ 110, a nastepnie odprowadzenie wod z drenazu do istniejacej
studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej & 200 Sk- 22.

Kanalizacje deszczowa nalezy montowaé na podsypce piaskowej z
zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku odbioru .

Studzienka rewizyjna sktada sie: kinety przelotowej, rury trzonowej

z PVC ,pierscienia uszczelniajacego , rura teleskopowa, wiaz zeliwny.

Rury nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej z wyprofilowanym
zaglebieniem . Zasyp wykopu rozpoczaé od podsypywania rury z bokéw



dobrze ubijajac grunt warstwami co 20 cm. do wysokosci 30 cm. ponad lico
rury. Pozostata do zasypania czesc wykopu uzupelnia si¢ gruntem rodzimym
przestrzegajac jego wlasciwe zageszczenie. Obsypka rur powinna by¢ zgodna z
instrukcja projektowania i wykonawstwa instalacji z PVC.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi  wykonania

i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Warunkiem rozpoczecia prac ziemnych jest uzyskanie zgody na wejscie w
teren i wytyczenie w terenie projektowanych przytaczy. Po wykonaniu prac
instalacyjnych nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ powykonawcza przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Inwestora.

UWAGA!

W razie zmian poziomu terenu w stosunku do przyjetych w niniejszym
projekcie wysokosci pokryw studzienek rewizyjnych nalezy dostosowa¢ do
koncowego uksztaltowania terenu.

4. Uwagi koncowe.

Catosé rob6t wykonaé wg projektu pod nadzorem 0s6b uprawnionych zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano- montazowych —

instalacje sanitarne”.
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MAPA ZASADNICZA
Skala 1:500
Mapa zasadnicza do celow projektowych
w zakresie S+U+E
Miasto: Katowice
Obiekt: ul. Mikolowska 72a
Mapa zasadnicza (1965): 531.241.061.4
Mapa zasadnicza (2000): 6.129.29.10.2.4
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Dz nr 3/52
40-065 Katowice ul.
Mikotowsko 724

Akademia Wychowanio Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katewicach

PROJEKT ZEWNE TRZNES INSTALACHT DESZCZOWET
pokojna B, tel. 2741657 (drenarskie] - odwodnienie boiska)

jenia Konsic|inz, Wyk. Nr 58/85 : - !
. 2. Proj. Nr 9/KW/7 : E§ SYTUACUA !
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Dz. nr 3/52

Akademia Wychowania Fizycznego : 0085 xu_w s
2A

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

PROJEKT ZEWNE, IRZNEJ INSTALACJ DESZCZOWES
(d iej — odwodnienie boiska)
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