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0=1509 W [o=1070 W | 1 2 e i
HV 20-600 2080 m HV 20-600 1600 mi | - Hil ) _@nmj W [©=1870 W [D=1879 W 16x2
I GAZOWY KOCIOL A KU 11-900 600 mn] [HV 30-600 1920 m HV 30-600 1920 m
| DWUFUNKCYJNY i
| Z ZAMKNIET, | d=335 W
I M‘No KOMORA SPALANIA VKU 11-400 600 mi
| +20 °C ) owmocy 35 kw /,
L
| Legenda:
“ - przewod zasilajacy instalacji centralnego ogrzewania;
+4 ._|_ ||||||| przewod powrotny instalacji centralnego ogrzewania;

- przewod zasilajacy instalacji ogrzewania podtogowego;
||||||| przewdd powrotny instalacji ogrzewania podtogowego;

ﬁ - rozdzielacz 1" ogrzewania podtogowego
z mieszaczem w szafce podtynkowej;
przewody 16 x 2,0, zasilajgce pojedyncze petle
ogrzewania podtogowego

- rozdzielacz 1" z zaworami odcinajgcymi
% i nyplami G3/4 w szafce podtynkowej;
rurociggi 16 x 2.0, zasilajgce pojedyncze odbiorniki;

=3 - projektowany drabinkowy grzejnik tazienkowy,

WU 11600 - projektowany grzejnik stalowy, plytowy z podiaczeniem dolnym,

wyposazony we wkladke zaworowg;

D=785 W
VKU 11-900 900 mi

E - projektowany grzejnik higieniczny stalowy, ptytowy
z podigczeniem dolnym, wyposazony we wkiadke zaworowa; -
-, - opis podiogi grzewczej, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA
120 1537 " b, pow.siektywn, TEMAT PRZYCHODNIE KARDIOREHABILITACJI AWF W KATOWICACH.
162035 am | odstep ukiadania KATOWICE UL. KOSCIUSZKI 84 , DZ NR. 24/5
- $rednica, diugo$é petli -
BRANZA INSTALACJE SANITARNE SKALA 1:100
0,2_a 3.01m’| - opis podiogi grzewczej,
o1 Zozonej z przylaczy TRESC RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZ. | RYS.NR | §=2
X.
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