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OPIS TECHNICZNY

PRZYCHODNIA KARDIOREHABILITACJI
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE
WENTYLACJA MECHANICZNA, INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WOD-KAN

1. Zakres i cel opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wentylacje mechaniczng oraz instalacje centralnego
ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
magazynowego na przychodnie kardiorehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w
Katowicach przy ul. Kosciuszki 84.

2. Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng z odzyskiem ciepta oraz chtodzeniem realizowanym przez
centrale podwieszana.

2.1 llo$¢ powietrza wentylacyjnego

Zréwnowazong wentylacje nawiewno-wywiewng zaprojektowano w gabinetach lekarskich (1,5 wy-
miany na godzine) w pomieszczeniu USG i EKG (2 wymiany na godzine) oraz pracowni testéw wy-
sitkowych i sali ¢wiczen w ilosci 80m?na osobe na godzine. Do pomieszczen komunikacji - $wieze,
uzdatnione powietrze bedzie nawiewane w znacznej ilosci — tak, aby zbilansowac¢ wentylacje wy-
wiewng grawitacyjng wspomagang wentylatorami uruchamianymi wraz z oswietleniem lub czujni-

kiem ruchu w pozostatych pomieszczeniach (wc, szatnie, umywalnie, pom. socjalne).

2.2 Kanaty wentylacyjne

Zarowno kanaty nawiewne jak i wywiewne zostang wykonane z blachy ocynkowanej. Nalezy je za-
izolowa¢ matami z wetny mineralnej. Wielkosci kanatéw dobrano w taki sposéb, zeby predkos¢
przeptywu powietrza nie przekraczata 5 m/s, ze wzgledu na ograniczenie hatasu.

2.3 Zakonczenia wentylacyjne

Zakonczenia wentylacyjne stanowig:

zespoty nawiewno — wywiewne: w pracowni testow wysitkowych i sali ¢wiczen, montowane

w Scianach pomieszczen,

- nawiewniki Scienne z ruchomymi dyszami, w gabinetach lekarskich, recepcji, poczekalni
oraz pomieszczeniach komunikacji, zlicowane ze scianami lub krawedzig boczng sufitéw
podwieszanych.

- nawiewnik szczelinowy z ruchomymi dyszami w pomieszczeniu USG i EKG, montowany na
skrzynce rozpreznej w przestrzeni sufitu podwieszonego (w plaszczyznie wyznaczonej
przez belke stropowg),

- wywiewne zawory wentylacyjne montowane w $cianach gabinetéw lekarskich.

Szczegdbtowo lokalizacje i typy elementdéw nawiewnych i wywiewnych przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.



2.4 Centrala wentylacyjna

Powietrze zewnetrzne bedzie uzdatniane zarowno w okresie zimy jak i lata przez podwie-
szang centrale klimatyzacyjng z odzyskiem ciepta i chtodu SPS-3 o wydatku 2000/1500 m3/h
i izolacji o grubosci 50mm (na przyktadzie katalogu VBW Engineering Sp. z 0.0.) w wersji dostoso-

wanej do potrzeb obiektu.
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Szczegoétowe dane techniczne tego urzgdzenia zamieszczono ponize;j.

Typ centrali Wielkosc lzolacja Obsluga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew. [Pz
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 2000 300 318
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 1500 300 216
Nawiew K5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé¢ przeplywu powietrza 21 m/s
Opory przeptywu powietrza 119 Pa Zestaw filtrow FK-630x430x300-F 7/1s:
Nawiew SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 2000 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz T/
Opory przeplywu powietrza 131 Pa Temp. powietrza na wylocie 107 °C
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 8 % Moc uzyteczna (term. mokry) 204 kW
Moc (term. suchy) 13,4 kW  Sprawnosé 768 %
Pr. przep. pow. w oknie wym . 11 m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2000 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 3 Pa
Sprawnosc wentylatora 73,5 % Pobor mocy 05 kW
Predkos¢ obrotowa wentyiatora 2688 obr/min Moc znamionowa silnika 0.75 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,9/400 A,V Czestothiwos¢ napiecia zasilania 48 Hz
Nawiew CF Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 "G Wilgotnos¢ powietrza 50 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 °C
Moc o | kW  Temp. powietrza na wylocie 20 °C
Wilgotnos¢ powietrza 90 % Opory przeptywu powietrza 68 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 26 m/s Spadek ciSnienia czynnika 81 kPa
Kolektory 1%16/1*22
Uwaga: SKRAPLACZO-PAROWNIK

Dobdér wymiennika jako skraplacz przeprA[r)wadzono szacunkowo.



Wyciag K5 Filtr kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkos¢ przeplywu powietrza 16 m/s
Opory przeplywu powietrza 113 Pa Zestaw filtrow FK-630x430x360-F5/1s2
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1500 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 18 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 67 % Pobér mocy 03 kW
Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2339 obr/min Moc znamionowa siinika 0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,9/400 A;V  Czestotiwos¢ napigcia zasilania 418 Hz
Wyciag SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 1500 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
WilgotnoScE powietrza na wlocie 55 % Opory przeptywu powietrza 103 Pa
Temp. powietrza na wylocie -6,5 °C
Wilgotnosc powietrza na wylocie 100 % llos¢ skroplin 10,14 kg/h
Temperatura kondensacji 107 1 03 Sprawnosé 663 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1 mis
2.5 Reqgulacja
Centrala bedzie wyposazona w petng automatyke:
Lp nazwa ozn. typ ilog¢
1 Sitownik przepustnicy 1 M9104-IGA-1S 1
2 Presostat filtra 2 P233A/F-4 (50..400Pa) 1
3 Presostat wym. krzyzowego 3 P233A/F-4 (50..400Pa) 1
4 Sitownik przepustnicy by-passu 4 M9104-GGA-1S 1
5 Kanatowy czujnik temperatury 5 DTS-PT1000 1
6 Sitownik przepustnicy 10 MS104-IGA-1S 1
T Presostat filira 11 P233A/F-4 (50..400Pa) 1
8 Kanatowy czujnik temperatury 18 DTS-PT1000 1
9 Kanatowy czujnik temperatury 17 DTS-PT1000 1
10 Kanatowy czujnik temperatury 18 DTS-PT1000 1
11 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 19 ATC4001AWO th-Tune 1
12 Rozdzielnica 21 R0,75/0,75F
13 Sterownik 22 C.PCO mini ENHANCED dis
14 Falownik i FL HF 0,75-1
15 Falownik 13 FL HF 0,75-1

2.6 Jednostka skraplajaca

Skraplaczo-parownik centrali klimatyzacyj- Cy |
nej bedzie zasilany przez jednostke skra- LB
plajacg np. LG FM41AH.U32 umieszczong -
na dachu budynku, nad pomieszczeniem w
ktérym zostanie zamontowana centrala. - — ]
Szczegdbtowe dane techniczne tego urzg- =
dzenia zamieszczono na kolejnych stro- I
nach. N ﬂ L
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA FM41AH.U32
Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna
Chiodzenis Win,  Nom, / Maks: 28/7/121/141
Ogrzewanie Min. f Nom, £ Maks, F2/ 1250152
Wydajnosé w niskich temp,  Ogrzewanie -7°C  Maks, 11,1
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 08/24/38
Ogrzewanie i, / Mo,/ Makes, Q09725747
Chiadzenie Min, / Nom, / Maks, 15/33/57
Prad roboczy Ogrzewanie in; ¢ Nom, / Maks 1,7/33/608
EER 468
cop 492

Przeplyw powietrza i /min 120

Wydajnosc*

Pobor mocy*

Poziom cignienia Chbodzenje dBA 53
akustycznego Ogrzewanie . dBA 55
Poziom mocy akustyczne] Chiodzenie _ dBA &7

Wymiary Szer. x wys. % gheb. mim 950 x 1 380 = 330

Ciezar netto 86,0
Rodza] R410A
Dawlea g 4400
Czynnik chindniczy Dawka dodatkowa / 20
GWP 20875
t-COZ2eq 92
Chtodzene Min. = Maks "C-DB -10- 48
Ogrzewanie Mirs. - Maks "CWE -18-18
Zasilanie BN Hz 3/380-415/50
Przewody zasilajace Mo mm® 5x25
Jedn. zewn. - Dysorybutor N A% 128
Dystrybutor - Jedn, wewn, M mm? 4 %x0,75
Zabezpieczenie A 20
Ciecz mm {cale) 29,52.(3/8)
Przylqcza rur Gaz i (cale) 319,05 (3/4)

Zakres pracy (temp. zewn,)

Przewody sterowania

2.7. Zestawienie elementdw wentylacji mechanicznej

UWAGA: WSZYSTKIE KANALY STALOWE MUSZA ZOSTAC ZAIZOLOWANE

Oznaczenie  Opis elementu Szt. m? Uwagi

N

N1 Redukcja asym. QPR2w+N-C-630x400-600x400-0-0-30-30-620 1 1.279 prod.ALNOR
N2 Czerpnia $cienna CSQ-400x600 1 prod.ALNOR
N3 Redukcja asym. QPR2v-N-C-630x400-400x300-0-m500-30-30-600 1 1.253 prod. ALNOR
N 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1178 1 1.649 prod.ALNOR
N5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1434 1 2.008 prod. ALNOR
N6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-930 1 0.366 prod. ALNOR
N7 Kolano BP-C-125-90 6 0.118 prod. ALNOR
N8 Tréjnik TR2w-N-C-300x400-200-125-100-200-30 1 0.292 prod.ALNOR
N9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1021 1 0.401 prod.ALNOR
N 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1157 1 0.455 prod.ALNOR
N 11 Tréjnik TPC-C-125-125 1 0.143 prod.ALNOR
N 12 Nawiewnik $ci. NSC-RDM-500-30-RAL9010 SR-NSC-RDM-I-g 1 prod.CWK

N 13 Nawiewnik $ci. NSC-RD-650-18-RAL9010 SR-NSC-RD-I-g 7 prod. CWK

N 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+1205 1 3.961 prod. ALNOR
N 15 Tréjnik TR2v-N-C-400x300-400-300-200-150-30 1 0.588 prod. ALNOR
N 16 Redukcja PRL7v-N-C-300x400-250-0-0-30-50-300 1 0.47 prod. ALNOR
N 17 Kolano BP-C-250-30 2 0.226 prod. ALNOR
N 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-470 1 0.369 prod.ALNOR
N 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2147 1 1.685 prod.ALNOR
N 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-233 1 0.091 prod.ALNOR
N 21 Tréjnik TPC-C-250-125 1 0.325 prod.ALNOR
N 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2296 1 1.614 prod.ALNOR
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Redukcja RPC-C-224-180

Tréjnik TPC-C-224-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-327
Zespot naw.wyw. ZNW-L-1-2-800-RAL9010
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1356

Nawiewnik szczel. NS-RD-1000-26-R-RAL9010 SR-NSRD-I

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1172
Redukcja RPC-C-180-160

Tréjnik TPC-C-180-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-296
Kolano BP-C-160-90

Zespot naw.wyw. ZNW-DZ-1-2-800-RAL9010
Tréjnik TPC-C-300-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2402
Kanat wentylacyjny SPR-C-300-996
Kolano BP-C-300-90

Tréjnik TS-C-280-300

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-244
Redukcja RPC-C-280-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1498
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-112
Zespot naw.wyw. ZNW-DZ-1-2-1000-RAL9010
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-650
Redukcja RSL-C-280-250

Tréjnik TPC-C-280-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-775
Redukcja RPC-C-250-200

Tréjnik TPC-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1462
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-256
Kolano BP-C-180-15

Tréjnik TPC-C-200-180

Redukcja RPC-C-200-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-224
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1750
Redukcja RSL-C-180-150

Tréjnik TPC-C-180-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-30
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1770
Redukcja RPC-C-150-125

Tréjnik TPC-C-150-125

Tumik akustyczny SLC-200-4-0300-0400-0800
Kolano BP-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2299

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-1000

tuk QBR1v-N-C-630x400-300x300-30-30-120-90-0
Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x400-630x300-0-0-30-30-400

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-3196

Redukcja PRL7wN-C-300x300-250-0-72-30-50-400

Tréjnik TR2w-N-C-300x300-400-250-200-150-100
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-615
Kolano BP-C-250-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1286
Kolano BP-C-180-90

Tréjnik TPC-C-250-180

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2440
Redukcja RPC-C-250-200

Kanat wentylacyjny SPR-C-180-240
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-227
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1568
Redukcja RPC-C-180-150

Trojnik TPC-C-180-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1560
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-97
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-168
Trojnik TS-C-150-125

Redukcja RPC-C-150-125

Tréjnik TPC-C-150-125
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W 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1547 1 0.608 prod. ALNOR

W 26 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 4 prod. ALNOR

W 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-110 1 0.043 prod.ALNOR

W 28 Kolano BP-C-200-90 3 0.275 prod. ALNOR

W 29 Redukcja RPC-C-200-160 3 0 prod. ALNOR

W 30 Troéjnik TPC-C-200-160 2 0.3 prod. ALNOR

W 31 Kolano BP-C-160-90 14 0.182 prod. ALNOR

W 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-176 1 0.11 prod. ALNOR

W 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2811 1 1.411 prod.ALNOR

W 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+296 1 2.587 prod.ALNOR

W 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-756 1 0.594 prod. ALNOR

W 36 Tréjnik TS-C-200-250 1 0.45 prod. ALNOR

W 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1179 1 0.592 prod. ALNOR

W 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-765 2 0.384 prod.ALNOR

W 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-654 1 0.411 prod.ALNOR

W 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-825 1 0.414 prod. ALNOR

W 42 Ttumik akustyczny SLC-200-4-0300-0300-0800 1 prod. ALNOR

W 43 Wyrzutnia dachowa WDQ-A-N-C-300x300 1 prod. ALNOR

W 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-924 1 0.464 prod.ALNOR

W 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1655 1 0.831 prod.ALNOR

W 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-142 1 0.072 prod. ALNOR

Nyple dodane:

Nypel NS-C-250 1 0.130 prod. ALNOR
Nypel NS-C-300 1 0.161 prod. ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 33,1 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 18,4 m2

Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow prostokatnych: 8,7 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 7,5 m2
Lp. Wyszczegolnienie llosé Jedn.
1 Centrala podwieszana SP S-3 + automatyka VBW 1 kpl
2 Jednostka zewnetrzna LG FM41AH.U32 1 kpl
3. Rura miedziana izolowana ® 9,52 mm 3 m
4 Rura miedziana izolowana ® 19,05 mm 3 m




3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano przy pomocy programu Instal-OZC

z uwzglednieniem obecnie obowigzujgcych norm t.j.:

PN-EN-ISO 6946:2008 —  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 12831 2009 - Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego

Dane i wyniki dla przegréd remontowanych

Nazwa definicji przegrody A -Dach z izolacjg
Wsp. przenikania ciepta 0,18 W/(m?K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta W gore
Typ przegrody sD
Opor przejm. ciepla (zewn.) 0,040 (mZ-K)W
Opo6r przejm. ciepla (wewn.) 0,100 (MKW
Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J(kg-K)] [ka/m®] [(m*K)W]
Tynk lub gtadz cementowa 0,010 1,000 840,0 2000,0 0,010
Strop ACKERMANA 25cm 0,250 1,140 880,0 1150,0 0,219
B%tog z kruszywa keramzytowego 0,300 0,390 840,0 1000,0 0,769
Eryn(;: I)ub gladz cementowa 0,040 1,000 840,0 2000,0 0,040
Papa (asfaltowa) 0,003 0,180 1460,0 1000,0 0,017
Styropian (szczelnie) 0,150 0,035 1460,0 30,0 4,286
Papa (asfaltowa) 0,002 0,180 1460,0 1000,0 0,011
Nazwa definicji przegrody 1-SZ_25+15
Wsp. przenikania ciepta 0,22 Wf(mZAK)
Opis
Kierunek przeplywu ciepta Poziomy
Typ przegrody sz
Opbr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (mZ.K)yw
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (MKW
Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [WIm-K)]  [J(kg-K)] [kg/m?] [(m*K)/W]
Tynk lub gtadz cementowo- 0,015 0,820 840.0 1850,0 0,018
wapienna
Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 0,250 0,620 880,0 1400,0 0,403
Styropian EPS fasada 0,150 0,038 1460,0 30,0 3,947
Tworzywa sztuczne, state - akryl 0,002 0,200 1500,0 1050,0 0,010

(PN-EN 12524)

Nazwa definicji przegrody Okno nowe

Wsp. przenikania ciepta 1,10 Wi(m2-K)
Opis okno nowe

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody oz

Opor przejm. ciepta (zewn.) - (MZK)W

Opor przejm. ciepta (wewn.) o (MZK)YW
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Nazwa definicji przegrody 2-SZ_35+15

Wsp. przenikania ciepla 0,21 Wi(m?K)

Opis

Kierunek przeplywu ciepla Poziomy

Typ przegrody sz

Opér przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M?-K)W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M*K)W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m?K)yW]

Tynk lub gtadz cementowo- 0,020 0,820 840,0 1850,0 0,024

wapienna

Cegta (mur) dziurawka (bez tynku) 0,350 0,620 880,0 1400,0 0,565

Styropian EPS fasada 0,150 0,038 1460,0 30,0 3,947

Tworzywa sztuczne, state - akryl 0,002 0,200 1500,0 1050,0 0,010

(PN-EN 12524)

Budynek spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej
gdyz zgodnie z punktem 1a § 328: Wymagania minimalne (...) uznaje sie za spetnione dla budyn-
ku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegaja-
ce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w za-
tgczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w
pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspétczynniki strat ciepta W/K

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 196
do otoczenia przez przestrzenh nieogrzewang >HT,iue 0
do gruntu >HT,ig 38
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 189
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 424
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 9 650
Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 7785
Strata ciepta przez inflitracje 0,529V, inf 830
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng X®V,su 4103
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje OV 7785
Obciagzenie cieplne budynku w
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Sumaryczna strata ciepta budynku P 17 435

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowe-

go obnizenia temp.) 2ORH

Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 17 435
Wiasnosci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 303 m?  O®HL / Aogrz,bud 57,5 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 909 m®* ®HL / Vogrz,bud 19,2 W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1271 m?

Zaprojektowano wodng instalacje c.o. podzielong na dwie strefy - ogrzewanie dwururowe
z grzejnikami stalowymi ptytowymi i fazienkowymi drabinkowymi o parametrach czynnika
grzewczego 70 / 50 °C oraz ogrzewanie podtogowe o maksymalnej temperaturze zasilania 50 °C.
Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w wybranych przez inwestora pomieszczeniach.

Czynnik grzewczy bedzie dostarczany z kotta z zamknietg komorg spalania zabudowanego
W pomieszczeniu kottowni.

Zaréwno instalacje podtogowsg jak i grzejnikowg zaprojektowano na bazie systemu KAN-therm.
Grzejniki beda zasilane poprzez rozdzielacze, przewodami prowadzonymi w posadzkach lub
istniejgcych kanatach cieptowniczych, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Podejscia pod
grzejniki wykonac¢ w scianie i podigczy¢ grzejniki za pomocg zaworow kgtowych. Kazdy grzejnik
bedzie wyposazony w zawodr grzejnikowy z gtowicg termostatyczng - grzejniki tazienkowe, lub
wktadke zaworowg z gtowicg termostatyczng — grzejniki ptytowe, z nastawg wstepng. Wartosci
nastaw na zaworach podano na rozwinieciu instalacji c.o.

Rozdzielacz  ogrzewania  podlogowego z  ukladem  mieszajgcym  zaprojektowano
w pomieszczeniu kottowni, wraz z listwg elektryczng taczacag termostaty pokojowe z napedami
regulatoréow dla poszczegolnych petli ogrzewania podtogowego. Rozdzielacz nalezy umiesci¢c w
szafce podtynkowej.

Zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego z rur o Srednicy 16x2,0. Rury nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielacza i poprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z czedcig
rysunkowg opracowania.

Rury petli grzewczych uktada¢ na styropianie z wierzchnig warstwg folii aluminiowej. Nalezy je
mocowac spinkami do mat. Plyty grzejne oddzielone muszg by¢ od konstrukcji budowlanych
tasmg brzegowa. Grubos¢ wylewki betonowej nad rurami - 5 cm . Stosowac beton klasy B20 z
dodatkiem plastyfikatora. W przypadku wykfadzin podiogowych ceramicznych lub kamiennych
zaleca sie ufozenie na rurach siatek z drutu stalowego 3-6 mm o oczkach 10x10cm w celu
zbrojenia betonu.

Odpowietrzenie instalacji ogrzewania podiogowego przewidziano przez odpowietrzniki
zabudowane na rozdzielaczach.

Szczegdtowo uktad instalacji, trasy przewodéw z podaniem S$rednic, lokalizacje i wielkosci
grzejnikdOw oraz miejsca montazu armatury i nastawy zaworéw termostatycznych przedstawiono w

czesdci rysunkowej opracowania.
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W celu uzyskania poprawnosci dziatania instalacji C.O. catos¢ obliczeh hydraulicznych dokonano
programem Instal-therm 4.13 HCR.

Po wykonaniu instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje ustawiajgc nastawy
termostatycznych zawordw grzejnikowych w pozycjach przedstawionych w czesci rysunkowej

opracowania na schemacie instalacji centralnego ogrzewania.

Wyniki ogdlne

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikéw 25
taczna liczba dziatek 94
taczna liczba rozdzielaczy 4
taczna dekl. strata pom. ® [W] 18 964
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 18 964

Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2

Norma obliczen ogrzewania podtogowego EN 1264

Kociot, Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zZrédta [m] 1,4
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 50
Moc catkowita [W] 21435
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych ®grz [W] 16 520
taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W] 2430
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 2075

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W] 411

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 20,8
Przeptyw w zrédle [kg/h] 859,3
Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z 246.4

odbiornikami [dm?]

4. Instalacja zimnej i cieptej wody

Zrédio zasilania budynku w wode zimng, jak i gtdwny zestaw wodomierzowy, pozostanie bez
Zmian.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywato sie w podgrzewaczu pojemnosciowym
zasilanym przez dwufunkcyjny kociot gazowy. Potgczenie kotta z podgrzewaczem nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta. Catos¢ bedzie sterowana za pomocg regulatora w trybie regulaciji
pogodowej (wg. temperatury zewnetrznej). Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamocowac
na elewacji budynku w miejscu nienarazonym na promieniowanie stoneczne.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zostaty zaprojektowane z rur wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE-HD i PE-RT/AI/PE-RT.
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Srednice przewodéw dobrano przy pomocy programu komputerowego INSTAL-SAN 4.11.TS,
korzystajgc z katalogu Kan-therm.

Przewdd cyrkulacyjny nalezy podtgczy¢ do podgrzewacza zgodnie z instrukcjg producenta. Okresy
dziatania pompy cyrkulacyjnej nalezy ogranicza¢ do minimum. Na przewodzie wody zimnej
zasilajgcym nalezy zamontowac tzw. grupe bezpieczenstwa a na cyrkulacyjnym - pompe i zawor
zwrotny. Przewody zaizolowane cieplnie otulinami z pianki PU bedg prowadzone w podfogach
w warstwie izolacji lub w istniejgcych kanatach cieptowniczych. W poblizu odbiornikbw mozna
prowadzi¢ rury w Scianach. Wszystkie rurociggi prowadzone w bruzdach w Scianach nalezy
zaizolowa¢ piankg polietylenowg lub poliuretanowg o grubosci odpowiedniej dla srednicy
rurociggu. Otulina stanowi izolacje termiczng, zabezpiecza rure przed kontaktem z zaprawg
murarskg oraz umozliwia swobodne przesuniecia rurociggéw spowodowane ich rozszerzalnoscig
cieplna.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Przejscie takie nie
moze by¢ podporg ani ruchomg, ani stalg. Punkty state i ruchome nalezy rozmiesci¢ zgodnie
z instrukcjg producenta rur wybranego do realizaciji.

Trasy i Srednice rurociggéw pokazano w czes$ci rysunkowej opracowania.

Wyniki ogdlne

llosé zrodet 1

llos¢ podgrzewaczy 1

llo$¢ odbiornikéw ZW i CW 44

llos¢ obiegow cyrkulacyjnych 4

Zrédta wody
Nazwa Zimna woda
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 231,06
Temperatura wody [°C] 5
Przeptyw w zrédle [dm?3/s] 1.19

Aby ograniczy¢ zuzycie energii na do podgrzewania cieptej wody w umywalniach zaprojektowano
mieszacze PREMIX Compact (do 23 I/min) w dwéch punktach instalacji. Do odbiornikéw bedzie

doprowadzona woda zmieszana o temperaturze 37 °C za posrednictwem zaworow czasowych.

Woda zmieszana Zuzycie jednostkowe 37°C Zuzycie
37°C Mycie rak — 3x15s= 0,75 min | sumaryczne
Prysznic — 6x25s = 2,5 min
TEMPOSTOP zAB- | 0,051/s = 3 I/min 251 4*2,51=10I

zawor czasowy
scienny do umywalki

TEMPOSOFT2zAB | 0,151/s =9 I/min 2251 4*22,51=90I
- natrysk natynkowy

llos¢ wody o temperaturze 37°C: | 422,51

Pojemnos¢ zasobnika cwu (55°C) na potrzeby umywalni: 64 | — uwzgledniajgc pozostate rozbiory
cieptej wody w budynku dobrano zasobnik o pojemnosci nominalnej 150 .
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Zastosowanie mieszaczy, umozliwia bezpieczne, okresowe podgrzewanie wody w zasobniku do
wyzszej temperatury bez ryzyka poparzenia, co pozwoli uzyska¢ wiekszg ilo$¢ cieptej wody w
wyjatkowych sytuacjach.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Sposéb odprowadzania sciekdw sanitarnych zostanie bez zmian, podobnie jak gtéwne poziomy
instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Nowe odcinki instalacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Poziomy instalacji prowadzone
pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PVC-U.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ rurami wywiewnymi z PVC.

Podejscia odptywowe z urzgdzen w kierunku piondw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem ok. 2,0 %. Podejscia montowa¢ w miare mozliwosci w bruzdach $cian, pod
posadzkg lub w posadzce. Odprowadzenia $ciekdw z urzgdzen do kanalizacji nalezy zrealizowac¢

poprzez indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Wyniki ogdlne - Kanalizacja sanitarna

llos¢ ujs¢ sciekow 1

llos¢ przyboréw kanalizacyjnych 27
Suma odptywéw jednostkowych (£ZDU) [dm?3/s] 23
Przeptyw w ujsciu sciekow (Qtot) [dm?/s] 2,4

6. Kotlownia

Pomieszczenie kottowni nie zmienia swojej funkcji i jest wyposazone w instalacje gazu. Nalezy
pamieta¢ o zamontowaniu filtra do gazu 1/2” przed kottem.

Zaprojektowano kottownie zapewniajgcg pokrycie potrzeb cieplnych zwigzanych z ogrzewaniem
pomieszczen oraz przygotowaniem cieptej wody.

Pomieszczenie kottowni

Powierzchnia kottowni: F= 10,2 m?
Wysokos¢ kottowni: Hq=3,6 m
Kubatura kottowni: V=36,7m?

Sprawdzenie obciazenia cieplnego kubatury:

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie kubatury: Gn.x = 4 650 W / m®
Rzeczywiste obcigzenie kubatury: G, =35 000/ 36,7 = 954 W / m®< Gpax

Zrodtem ciepta bedzie wiszacy kociot gazowy kondensacyjny MCR3 PLUS 35
z podgrzewaczem c.w.u. BS 150 umieszczonym pod kottem.

« kociot + ostona potgczen,

+ podgrzewacz c.w.u .

+ 3-drog. zawor przetgczeniowy,

- plytka sterujaca,

« czujnik c.w.u.

+ modut hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezposredniego i mieszaczowego,
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+ iSense termostat pokojowy modulujgcy programowalny przewodowy,
+ cMix regulator dla dwdch obiegdéw grzewczych
Instalacja wodociggowa powinna zosta¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia za
pomocg membranowego naczynia wzbiorczego oraz membranowego zaworu bezpieczenstwa 6
bar. Urzgdzenia zabezpieczajgce sg zabudowane na rurociggu wody zimnej, przed zasobnikiem
C.W.uU.
Instalacja wodociggowa kottowni stuzy do: napetniania i uzupetniania ztadu C.O oraz do zasilania
zasobnika cieptej wody.
W celu ochrony instalacji wody zimnej w budynku, nalezy zamontowaé grzewczy blok
napetniajgcy BWT AQA therm HFB — urzadzenie napetnia system grzewczy zgodnie z normami
ONORM H5195-1. Chroni system wody pitnej przed przeptywem zwrotnym wody z systemu
grzewczego zgodnie ze standardami dla systemow grzewczych, okreslonymi w EN1717. Zawiera:
« zintegrowany system zapobiegajgcy przeptywowi zwrotnemu wody z systemu grzewczego
do instalacji wody pitnej (zawér klasy BA),
- zintegrowany filtr zgodny z obowigzujgcymi normami,
« zintegrowany system kontroli ci$nienia (fabrycznie ustawiony na 1,5 bar, manometr, zawor
zamykajgcy i obudowa izolacyjna).
Sterowanie pracg kottowni w funkcji temperatury zewnetrznej odbywac¢ sie bedzie za pomocg
konsoli zamontowanej bezposrednio na kotle. Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na

zewnetrznej scianie budynku od strony potnocne;.

Wentylacja kottowni i odprowadzanie spalin

Odprowadzanie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania z/do kotta
kondensacyjnego odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem przewodu
koncentrycznego 80/125 wyprowadzonego ponad dach w lini prostej

(konfiguracja C.,). Catos¢ komina nalezy wykona¢ z elementéw wybranego

systemu, zgodnie z instrukcjg producenta.
Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w wentylacje grawitacyjng.

6. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Zastosowane urzgdzenia charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami elektrycznymi:
CENTRALA

Sekcja wentylatorowa ZWE (nawiew):

Moc znamionowa silnika: 0,75 kW
Pobor mocy: 0,5 kW
Natezenie/napiecie pradu:  1,9/400 A,V
Sekcja wentylatorowa ZWE (wywiew):

Moc znamionowa silnika: 0,75 kW
Pobor mocy: 0,3 kW
Natezenie/napiecie pradu:  1,9/400 A,V
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA FM41AH.U32 LG

Pobdr mocy: 0,8 -5,7 kW

Prad roboczy: 1,5-69A
Zasilanie: ®3/380-415V/50Hz
KOTLOWNIA

Kociot MCR3 PLUS 35

Zuzycie energii: 3-106 W

Napiecie zasilania: 230 VAC

Indeks ochrony elektrycznej X4D

Pompa cyrkulacyjna

Moc wejsciowa: 7W
Napiecie nominalne: 1x230V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P44

Pompa obiegowa x2

Moc wejsciowa: 10-85 W
Napiecie nominalne: 1x230-240V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Sitownik mieszajgcego zaworu tréjdrogowego :

Napiecie zasilania 230V /50 Hz
Pobor mocy 3,5 VA
7. UWAGI

Wszelkie informacje na temat centrali wentylacyjnej, regulacji, rozruchu itd. mozna uzyska¢ pod

adresem: katowice@vbw.pl
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