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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- wizja lokalna z inwentaryzacja istniejacej instalacji elektryczne;,
- uzgodnienia wstgpne z Przedstawicielem Zamawiajacego,
- podktady branzowe,
- Norma PN-EN-12464 Oswietlenie wewnetrzne,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne,
- Norma PN-76//E-05125 Budowa sieci kablowej,
- Norma ZN-96TPSA-04, BN-73/8984-05 Budowa kanalizacji teletechnicznej,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. /Dz.U. 75 poz. 690 dz. VI/ w
sprawie bezpieczenstwa pozarowego.
1.2. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Obiekt, bedacy tematem opracowania to, zlokalizowany na terenie stadionu lekkoatletycznego AWF
K-ce, wolnostojacy budynek parterowy nie podpiwniczony, peliacy funkcj¢ magazynu. Szczegotly
konstrukcyjne 1 uzytkowe, zawarto w czgsci branzowej opracowania.
Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.
1.3. Zakres opracowania:
Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- demontaz istniejacej instalacji wewngtrznej,
- budowg tablicy obiektowej o oznaczeniu TRP,
- instalacjg o$wietlenia, gniazd wtykowych 1 odbiornikow statych,
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacjg video-dozorowa,
- instalacj¢ informatyczna z teletechniczna,
- instalacje antywlamaniowa.
1.5. Zalozenia projektowe:
- napigcie zasilania: 3L+N+PE (0,4 kV) AC - uklad sieci: TN-S,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.

2. OPIS TECHNICZNY
2.0 Prace demontazowe
Istniejaca instalacja elektryczna budynku przychodni ulega w cato$ci likwidacii.
2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Punktem rozdzialu energii elektrycznej dla odbiornikow objetych opracowaniem to projektowana
tablica rozdzielcza, o oznaczeniu TRP. Lokalizacj¢ 1 schemai pokazano w cz. rysunkowe;.
2.2. Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz)
TRP zasilana bedzie z TG1 istniejacej tablicy budynku socjalnego stadionu. Jest to istniejace
potaczenie (YAKY 4x70mm’ - 1kV — 240m) i podlega ono sprawdzeniu obliczeniowemu.
2.3. TRP — tablica rozdzielcza przychodni
Projektowana tablica zostala zestawione przykladowo wg. katalogu wyrobow ,legrand”. Jest
wyposazona w rozitacznik, sygnalizator napigcia 1 stosowne do poszczegdlnych obwodow —
zabezpieczenia. Szczegdty w czesci rysunkowe;.
2.4. Instalacja telewizji dozorowej
Na traktach komunikacyjnych, w sali ¢wiczen, pracowni testow 1 przed drzwiami wejsciowymi
umieszczono kamery telewizji przemystowej. Zostana podtaczone do rejestratora zlokalizowanego w
recepcji. Przewody tej instalacji prowadzone beda w listwach elektroinstalacyjnych n/t. Lokalizacja
kamer na rysunku.
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2.5. Instalacja sieci LAN
W gabinetach lekarskich, pomieszczeniu zabiegowym 1 w recepcji rozmieszczono gniazda wtykowe
(2xRJ45) podwojne sieci LAN. O ilosci gniazd zadecydowala funkcja pomieszczen. Na korytarzu
rozmieszczono gniazda (RJ45) dla podlaczenia urzadzen WiFi. Przewody faczace z szafa Sti
prowadzone bg¢da podobnie jak instalacji dla kamer. Szatka Sti zostanie polaczona z szafa TI
budynku socjalnego stadionu. Polaczenie zostanie wykonane $wiatlowodem, prowadzonym w
istniejacej kanalizacji teletechnicznej. Szczegdty pokazano w czesci rysunkowe;.
2.6. Instalacja antywlamaniowa.
Wykonanie instalacji zostanie powierzone firmie specjalistycznej, ktéra udzieli gwarancji oraz
dostarczy certyfikat na wykonang pracg.
2.7. Instalacje oSwietlenia
OSWIETLENIE PODSTAWOWE POMIESZCZEN
Oswietlenie pomieszczen bedzie zrealizowane oprawami typu LED. Trasy komunikacyjne
oswietlono plafonami sufitowymi z czujnikami ruchu. Dwie z tych opraw (oznaczenie N) $wieca stale
jako calodobowe, na wydzielonym obwodzie. Identycznie w szatniach 1 weztach sanitarnych.
Pomieszczenia z natryskami oswietlono oprawami przemystowymi o podwyzszone] szczelnos$ci.
Pozostale pomieszczenia o$wietlono oprawami natynkowymi kwadratowymi (60cm x 60cm)
sterowanymi wylacznikami instalacyjnymi. Lokalizacj¢ opraw 1 osprz¢tu pokazano na rysunkach.
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
W pomieszczeniach 1 korytarzach umieszczono oprawy oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz
podswietlone wskazniki drogi ewakuacyjnej. Umozliwiaja one swobodne, bezkolizyjne opuszczenie
budynku w sytuacji zaniku zasilania. Zastosowane oprawy os$wietlenia drogi ewakuacyjnej oraz
wskazniki, posiadaja atest p.poz. i sa zasilane z wydzielonego obwodu elektrycznego co umozliwia
realizacja funkcji autotestu. Lokalizacje opraw pokazano w cz. rysunkowej. Po zalaczeniu,
oswietlenie drogi ewakuacyjnej dziala co najmniej 60 min. Protoko6t z wynikami pomiarow stanowi
integralna cze$¢ dokumentacji odbiorczej. Przewody tego oswietlenia prowadzone beda jak wyzej.
UWAGA: przyjeto system bezprzerwowego swiecenia wskaznikow drogi ewakuacyjne;.
Instalacje oswietleniowe beda wykonane jako podtynkowe 2z osprzetem
podtynkowym. Oprawy oswietleniowe beda natynkowe.
2.8. Instalacja gniazd wtykowych i odbiornikow stalych
W pomieszczeniach budynku rozmieszczono gniazda wtykowe podwojne (2x/2P+Z]) do zasilania
energia elektryczna odbiornikéw ruchomych 1 przeno$nych. Odbiorniki state (centrala wentylacyjna,
szafka Sti, kottownia) podlaczone sa bezposrednio do tablicy TRP. Wentylatory weztéw sanitarnych z
szatniami, podlaczone sa do obwoddéw oswietleniowych. Przewody tych obwodow prowadzone
beda jak instalacji o§wietlenia. W czg$ci rysunkowej okazano lokalizacje odbiornikow.
2.9. Uwagi ogoélne :
- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi
przez Uzytkownika.

- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowiazuja wiasciwe normy budowlane, przepisy

BHP 1 p.pozarowe.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY DLA INWESTYCJI
3.1 Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie zakresu 1 formy
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151,
poz. 1256 /;
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- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106,
poz. 1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z
2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129,
poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

3.2 Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.

L.p. Rodzaj sieci nie tak
1 Kanalizacja kablowa wtorna X

1 Rurociagi kablowe X

3. Instalacja elektryczna wewngtrzna X

4 Linia elektroenergetyczna napowietrzna X

5 Instalacje niskopradowe X

3.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, miejsce i rodzaj zagrozen.

L,p. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
2 Przewody linii energetycznej porazenie pradem X
Kablowe linie energetyczne porazenie pradem X
3.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, miejsce i rodzaj zagrozen.
Lp. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 Rurociag cieplny przeplyw pary lub wody grzewczej X
3 Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
4 Przewody energet. przeplyw pradu — porazenie pradem X
5 Kable energet. przeplyw pradu — porazenie pradem X
6 Kanalizacja tele. studnie — zatrucie lub eksplozja gazu X

3.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

1. Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ przystgpujacych do pracy waznosé

posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.

2. Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom

Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzet BHP.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych.

A

-5-

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 zaleceniami nadzoru.
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4 OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1 OsSwietlenie sali testow (PRZYKLAD)
Zatozenia: zgodnie z PN-EN-12464 dla 500Lx/m’ przy h = 2,5m wymagany strumien 1320 Im.
Rodzaje opraw oswietlenia podstawowego dobrano relatywnie do funkcji pomieszczen. O ilosci
opraw zadecydowatly ich parametry 1 obliczenia techniczne. Ponizej podano przyktad obliczen:

- pracownia testow: zastosowano oprawy natynkowe LED 45W/3500 Im,

nazwa pow. typ opraw/ faczny faczna Srednie
pomieszczenia | S (m’) lo$¢ opraw strumien (Im) moc (W) natezenie (Lx)
pracownia 34,3 LED 45W-12szt. 42000 540 501
4.2 Bilans mocy
L.p. nazwa odbiornika los¢ odbiornikdw | moc zainst. | zabezpiecz.
(szt.) P., (W) I1(A)
1 oswietlenie pomieszczen + wentylatory - 3550 10x6
2 centrala wentylacyjna 1 8500 10
3 aparatura medyczna 6 6x270 6x6
4
5
6 gniazda wtykowe 22 a 400 7x16
-- RAZEM - 38 300 -

Laczna moc odbiornikow zainstalowanych:
2Pnst= 36,3 kW dla k; = 0,4 (grupa odbiornikow komunalnych)
POBL.: 14,5 kW — IOBL = 45,6A
Dobiera si¢ kabel zasilajacy: YKY5x25mm’ o Inop=110 A oraz zabezpieczenie (w RG) 3x63A .
4.3 Sprawdzenie dzialania zabezpieczen
Dla wyznaczonego pradu zwarcia w miejscu dostarczenia (7G1): I = 10,0 kA; wartosci R 1 X
odpowiednio wynosza:
Rr=0,0230 Q X1=10,0150 Q
Pozostate elementy petli zwarcia (zatozonego. gabinet — gniazdo wiyk.)
- polaczenie TG1 — TRP: YAKY4x70mm” — 240m

Rki =0,1904 Q Xx1=0,1238 Q
- polaczenie TRP- gniazdo: YDY 5x6mm’ — 10m
Rki1 =0,0617 Q Xx1 =0,0401 Q
Rezystancja petli zwarcia : Reaktancja petli zwarcia :
>R =0,2751 Q >X=0,1789 Q

Impedancja petli zwarcia :  Z = V(ZR)? + (£X)* = 0,3333Q

Spodziewany prad zwarcia fazowego wynosi : Izw = 0,7 kA
4.4 Obliczenia samoczynnego wylaczenia zasilania - ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczenie w TRP: B16 o Izw = 15 kA ma czas wylaczenia tw < 5 ms dla I,y I”x= 0,7 kA

W sieci odbiorczej warunkiem skutecznego dziatania wg. PN-INC 60364-4-41
ZsXIa <U0 — ZS:230/16: 14,37SOQ
7;:(0,3333 Q) <  Zg(14,3750 Q)

Warunki ochrony przeciw — porazeniowej sg spelnione.
Jako zabezpieczenie uzupehiajace, dla odbiornikow w strefie ochronnej, zastosowano
wylaczenia roznicowe.
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5 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

1/

2/

URZAD ;V:OJE\V@DZKI 14 grudnia 4
w Kt icach
Wydzist Archit Lo Katowice,dnia ....... 99....r

45-032 Kalowics,
6E

Nr ewid. 1127/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ;
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWI

.....

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z pé6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

Obywatel ......... BNTONI  H A DS e s v adwntic sy
........... tachnik alelkteple ol ol e e
urodzony dnia ....28 sierpnia 1942 r.w, Ketowieach . ooy
posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do uykonywania sa-
modzielnej funkcji Prolektanta oraz kierownika budowy i robot,
w specjalnos$ci..... instalacyjno_ -_dinzynieryjnej...............
................... w_zakresie. sieci_i. insralacji, elektrycznych.
A | A z 5
Bhywatel .. ... ..... WT???-.?.T.P-?.?-? jest upowazniony do :

sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,sieci napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych,stacji i urzadzen elektro-
energetycznych,

kisrowania,nadzorowania i kontrolowania rudowy i robdt kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i insta-
lacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji elektrycznych,sieci napowietrznych-i kablowych linii
energetycznych,stacji i urzgdzen elektroenergetycznych o powszech-
nie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych.

i
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Faswiadczenie
o numerze wenyli sy
SLK-HB2-3UR-MNZE *

Pan Antoni Hadasz o numerze ewidencyjnym SLE/IE/7372/01

adres zamieszkania ul. Kijowska 477, 40-754 Katowice

jest cztonkiem S-'Iqskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczg oy Rady Slgskiej Dkregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicegm [0z, U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
slektronicze] opatrzone bezpiecnym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwadficowenego cerbyfikst sy
FOWNDWEITE Dod WEzledem shutitw prawnyCh Solumentam opstrzonym DOCDIsEMmi wiasnorsceymi.)

foi danych W niniejsTy iwindczeniu modns sprawdzsic za pomocy numery mqﬁmnmﬂuu\nm
stronie Fnhml Izb-]- InEynierow Budcwnictwa www, piib.arg-pl kb kontektujgc sig = biurem winsciwej Clrggowej Izby Indynierdow
Budownicten.



