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np. HL902
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V Cyrk=0,01 dm®/s
Q=0,73 dm*/s
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zawdr napowjetrzajgcy
np. HL902

e — - przewdd instalacji cieptej wody;

F———- - przewdd instalacji wody zimnej;

f———— - przewdd cyrkulacji;

———- - kanalizacja sanitarna;

——— - przewodd wody zmieszanej 37*C;
~=ZZ450 - istniejacy kanat cieptowniczy;

SCHEMAT INSTALACJI WODY W UMYWALNIACH

Uwaga:

Premix P P Premix > > - nieopisane przewody majg $rednice:
Compact 7 7 Compact 7 7 zimna i ciepta woda - 18x2,5; cyrkulacja - 14x2,0; woda zmieszana 25x3,5;
Z3/4" 37*C \“ \“ Temposol Z3/4" 37*C \“ \“ ol S - przewody prowadzone w kanatach nalezy dodatkowo zaizolowang.
/, /, xo_z.a___m natryskowa Tempostop Tempostop P J Kolumna natryskowa
ze stalg wylewka $cienng Scienny AB Scienny AB 4 / ze stalg wylewka $cienng -
% [ m w % [ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA
Z Z rL Z % PRZYCHODNIE KARDIOREHABILITACJI AWF W KATOWICACH.
‘7 % \a2x44 ‘%, 7, TEMAT )
/ / / / KATOWICE UL. KOSCIUSZKI 84 , DZ NR. 24/5
/7 /7 /7 7/ -
“\ “\ » “\ “\ BRANZA INSTALACJE SANITARNE SKALA 1:100
- 32x44
sas TRESC RZUT PARTERU - INSTALACJE WODY | KANALIZACJI | RYS. NR | S=4
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