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projekt zawiera :

A. ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA.

- Czesc¢ opisowa :

1.Podstawa opracowania.

. Projekt zagospodarowania dziatki.

. Przeznaczenie i program uzytkowy, technologia.
. Formai funkcja obiektu.

. Dane konstrukcyjno-budowlane.

. Charakterystyka energetyczna.

. Charakterystyka ekologiczna.

. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

10. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.
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. Rozwigzania funkcjonalne urzadzen instalacji technicznych.

11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. Zataczniki formalno-prawne.
- czesc rysunkowa:

. Plan sytuacyjny.

. Rzut parteru — stan istniejacy.

. Przekroj A-A, B-B — stan istniejacy.

. Elewacje — stan istniejacy.

. Elewacje — stan istniejacy.

. Rzut parteru — stan projektowany.

. Przekroj A-A, B-B — stan projektowany.

. Elewacje — stan projektowany.

. Elewacje — stan projektowany.

10. Zestawienie stolarki, $lusarki okiennej i drzwiowe;j.
11. Technologia.

12. Daszek nad wejsciem.

13. Rzut parteru — aranzacja posadzek i $cian nr 1.

14. Rzut parteru — aranzacja posadzek i $cian nr 2.

15. Rzut parteru — aranzacja posadzek i $cian nr 3.

16. Rzut parteru — aranzacja sufitbw podwieszanych nr 1.
17. Rzut parteru — aranzacja sufitow podwieszanych nr 2.
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B.INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

- Czesc¢ opisowa :

1. Dane ogolne.

2. Opis techniczny.

3. Informacja bioz.

4. Obliczenia techniczne.

- czesc rysunkowa :

E1 - Szkic sytuacyjny.

E2 — Schematy potaczen.

E3 — TRP tablica rozdzielcza przychodni.
E4 — TRK tablica rozdzielcza kottowni.
E5 — STl szafa teleinformatyczna.

E6 — Uktadanie kabli i kanalizacji.

E7 — Oswietlenie lokalizacja urzadzen.
E8 - Odbiorniki state i gniazda.

E9 — Szczegbty techniczne.

C.INSTALACJE SANITARNE.

- Cczesc opisowa :



1. Opis techniczny.

- czesc rysunkowa :

I-1. Rzut parteru — wentylacja mechaniczna.
I-2. Rzut parteru — instalacja c.o.

I-3. Schemat instalacji c.o.

I-4. Rzut parteru — instalacja wod.-kan.

I-5. Schemat kottowni.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska

- rysunki dokumentaciji archiwalnej

- decyzja nr 56/2017/CP z dnia 21.08.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Katowice

- ocena techniczna budynku magazynowego — inz. Wtadystaw Skarzynski

- uzgodnienia z inwestorem

- mapa zasadnicza

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla zmiany
sposobu uzytkowania budynku magazynowego na przychodnie kardiorehabilitacji.
Teren inwestycji to dziatka nr 24/5 w Katowicach ul. Kosciuszki 84. Dziatka jest wtasnoscig
inwestora.

2.2. Stan istniejgcy

Rozpatrywana dziatka jest zabudowana parterowym budynkiem magazynowym,
ktory jest czeScig kompleksu sportowego Akademii Wychowania Fizycznego. Dziatka w
czesci jest zabudowana infrastrukturg stadionu lekkoatletycznego i trybung przy stadionie.
Gtéwne wejscie i dojazd do budynku oraz dziatki znajduje sie od strony ul. Fiotkdw. Od
strony stadionu znajduje sie wejscie gospodarcze. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona,
utwardzona i zazieleniona. Wzdtuz ul. Fiotkbw na pasie terenu utwardzonego znajduje
sie szesé miejsc parkingowych, ktére bedg stuzyé uzytkownikom przychodni. Dziatka jest
uzbrojona w przytgcze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu i energii elektrycznej .

2.3. Projektowane zagospodarowanie




Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia sposobu zagospodarowania
dziatki. Bez zmian pozostaje uksztattowanie dziatki, ogrodzenie, utwardzenie i zazielenienie.
Miejsca postojowe dla samochodOw personelu i pacjentow — wzdtuz ul. Fiotkbw — na
istniejgcej nawierzchni utwardzonej rozpatrywanej dziatki.

Trasy istniejgcych przytagczy — bez zmian.

2.4. Zestawienie powierzchni

- pow. dziatki nr 24/5 - 1609.00 m?2

- pow. zabudowy istniejacej - 371.90 m2

- pow. utwardzone istniejgce - 716.90 m?
- pow. zieleni - 520.20 mz
2.5. Dane

Dziatka nie jest objeta ochrong ani nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Nie jest zagrozona szkodami gérniczymi.

2.6. Informacije

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego nie stwarza
zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw, ich otoczenia
oraz nie narusza interesow sasiadow.

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Po analizie zgodno S$ci projektowanej zmiany sposobu uzytkowania budynku
magazynowego na przychodnie kardiorehabilitacji z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie oraz ustaleniami decyzji nr 56/2017/CF w sprawie warunkow i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy stwierdza si €, ze obszar
oddziatywania obiektu adaptowanego miesci sie w catosci na dziatce na ktorej jest
zlokalizowany.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY, TECHNOLOGIA.

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Adaptacja istniejacego budynku magazynowego na przychodnie kardiorehabilitacyjna
polega przede wszystkim na zmianie uktadu wewnetrznego $cian dziatowych w sposéb
umozliwiajacy spetnienie wymogow formalnych dla przychodni.

Obiekt posiada gtéwne wejscie od strony ul. Fiotkbw oraz dodatkowe, petnigce rowniez
funkcje ewakuacyjnego — od strony stadionu lekkoatletycznego.

Przychodnia jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt posiada wiatrotap, recepcje i poczekalnie dla pacjentow. Dla pacjentéw
przewidziano zestaw szatni i pomieszczen umywalni, niezaleznych dla mezczyzn i kobiet.
Przy poczekalni przewidziano ubikacje w tym dla oséb niepetnosprawnych. Przewidziano
kazdg z szatni na max 12 os6b.

Personel przychodni posiada swoje zaplecze w postaci szatni, pomieszczenia
socjalnego oraz umywalni. W czesci gospodarczej przewidziano pomieszczenie
porzadkowe, magazyn oraz kottownie na paliwo gazowe. Czes$¢ podstawowa przychodni to
dwie salki éwiczen wysitkowych, ktére wyposazone beda w rowerki i bieznie oraz drabinki i
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inne urzadzenia do ¢wiczen. Oprocz tego wydzielono dwa gabinety lekarskie oraz
gabinet zabiegowy. Wszystkie pomieszczenia zostaty wyposazone w niezbedne
urzadzenia techniczne, sanitarne i chtodnicze, ktore gwarantuja prawidtowe
funkcjonowanie przychodni.

3.2. Technologia.

Przychodnia kardiorehabilitacji bedzie prowadzi¢ badania pacjentow po
przeprowadzeniu testéw wysitkowych w postaci ¢wiczer na urzagdzeniach gimnastycznych
typu drabinki, materace badz mechanicznych typu rowek i bieznia. Cwiczenia wysitkowe
prowadzone beda w dwdOch salkach z odpowiednim wyposazeniem. W jednej z salek
przewidziano zestaw pierwszej pomocy tacznie z defibrylatorem. Badania pacjentéw beda
przeprowadzane w gabinecie zabiegowym wyposazonym w USG i EKG. Gabinet
wyposazono ponadto w lodOwke i szafke do przechowywania lekéw, lezanke, umywalke
oraz zlew dwukomorowy do mycia drobnego sprzetu. Wykonywane ewentualne zabiegi z
uzyciem sprzetu jednorazowego polega¢ bedg na podawaniu lekbw miejscowych badz
przeprowadzaniu biopsji. W sytuacji ewentualnego uzywania narzedzi wymagajacych
sterylizacji — bedzie ona zlecana specjalistycznej firmie zewnetrznej. Powstate odpady
medyczne beda przechowywane w lodéwce w pomieszczeniu porzagdkowym a nastepnie
przekazywane firmie zewnetrznej majgcej odpowiednie uprawnienia do utylizacji tego typu
odpadow.

W gabinetach lekarskich przewidziano lezanki, umywalki i zamykana szafke na leki.
Pranie brudnej bielizny zlecane bedzie firmie zewnetrznej a w przychodni przewidziano szafe
na czystg bielizne w podrecznym magazynie oraz pojemnik na bielizne brudng zlokalizowany
w pomieszczeniu porzgdkowym. Obiekt wyposazono w niezbedne zaplecze szatniowo-
sanitarne dla pacjentéw oraz personelu. Szatnie pacjentéw przewidziano na 12 oséb -
zarOwno meska jak i damska. Przewidziano zestaw sanitariatéw dla pacjentéw
oczekujacych na ¢wiczenia — w tym ubikacje dla niepetnosprawnych.

Dla personelu przewidziano osobng szatnie z umywalnig oraz pomieszczenie socjalne z
niezbednym zapleczem. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano odpowiednig
wentylacje w tym wentylacje z opcjg chtodzenia.

Personel przychodni to jedna osoba obstugujaca rejestracje, personel medyczny —
kardiolog oraz neurolog oraz personel pomocniczy — studenci uczelni — 2-3 osoby.

- zestawienie powierzchni i kubatury:

- pow. zabudowy - 371.90 m?
- pow. U zytkowa - 299.60 m?

- kubatura - 1599.20 m3
- ilo $¢ kondygnacji - 1

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU.

Bryta obiektu i jej charakter nie ulega zmianie.

Minimalne zmiany wynikaja z koniecznosci wymiany stolarki i termomodernizacji
niektérych $cian. Funkcja obiektu ulega zmianie z gospodarczej — magazynowej na
ustugowa.

5. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE.

5.1. Stan istniejgcy.
Budynek petnigcy obecnie funkcje magazynowa jest obiektem parterowym, bez
podpiwniczenia. Postawiony jest w technologii tradycyjnej — murowane;.
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Sciany konstrukcyjne — z cegty petnej gr 38 i 25 cm, posadowione sg na tawach betonowych
zbrojonych, strop — gestozebrowy typy Ackerman gr 25 cm, zbrojony pretami 16 mm,
stropodach petny, niewentylowany, kryty papg asfaltowa. Sciany posiadaja usztywnienia
w postaci rdzeni i wiencOw zelbetowych .

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej — nie stwierdzono zadnych spekan , zarysowan ani
ubytkéw elementow konstrukcyjnych. Obiekt jest na biezaco konserwowany i
poddawany remontom.

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym.

Przewidywana zmiana sposobu uzytkowania polegajgca na nowej aranzacji scian
dziatowych, dociepleniu stropodachu i niektorych $cian elewacji nie zmienia elementéw
konstrukcyjnych istniejacych ani nie powoduje ich nadmiernego obciazenia.

5.2. Stan projektowany.

Zmiana sposobu uzytkowania nie ingeruje w istniejacy uktad konstrukcyjny budynku ani w
jego poszczegllne elementy konstrukcyjne. Nowe $ciany dziatowe gr 12 cm z pustakéw
ceramicznych typu Porotherm zostang postawione na istniejagcych posadzkach
betonowych, nadproza systemowe lub typu ,L”. Nowa stolarka okienna zostanie
zamontowana w istniejgcych otworach z istniejgcymi nadprozami a docieplenie stropodachu
styropapa gr 15 cm nie zwiekszy obcigzen stropu Ackermana ponad dozwolone. Pozostate
roboty sg robotami remontowymi i oktadzinowymi i nie wptywajg na stan konstrukcji
budynku.

5.3. Wykonczenie zewnetrzne.

Przed wykonaniem wykonczenia zewnetrznego nalezy wykonac roboty demontazowe :
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej istniejgce;j
- demontaz parapetOw zewnetrznych i obrébek blacharskich — dachowych
- demontaz rynien i rur spustowych

roboty
przygotowawcze :
- czyszczenie licowki z cegty silikatowej (piaskowanie lub chemiczne)
- czyszczenie scian pokrytych farba
- naprawa spekan licowki poprzez przemurowanie cegiet na zaprawie cementowej
- uzupetnienie fugowania licOwki
- przerébka niektorych krat okiennych
- naprawy tynkarskie kominoéw

roboty

podstawowe :
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej z pcw w kolorze szarym
- montaz nowych parapetéw zewn. — w kolorze okien
- montaz nowych rynien i rur spustowych — system bezokapowy, maskownica w kolorze
grafitowym
- uzupetnienie tynkOw zewnetrznych $cian
- wykonanie tynkdw cienkowarstwowych na siatce scian zewnetrznych malowanych
- malowanie krat zewnetrznych w kolorze okien
- docieplenie stropodachu styropapa gr 15 cm
- montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy tyt,-cynk. w kolorze szarym
- docieplenie $cian gr 25 cm styropianem EPS 100 gr 15 cm
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych silikonowych DRYVIT zgodnie z rodzajem i
kolorystyka okreslong na rys. elewacji



- wykonanie boni elewacyjnych z listew systemowych — zgodnie z rys. elewac;ji
- wykonanie daszka ze szkta bezpiecznego nad wejsciem gtéwnym do budynku
5.4. Wykonczenie wewnetrzne.

Przed wykonaniem wykonczenia wewnetrznego nalezy wykonac roboty demontazowe :
- demontaz wskazanych na rysunkach $cian dziatowych

- demontaz istniejacych sufitbw podwieszanych

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

- demontaz parapetOw wewnetrznych

- wykucie nowych otworéw drzwiowych

- usuniecie starych powtok malarskich i tapet na $cianach i sufitach

- demontaz istn. instalacji wewn. elektryczne;j

- czesciowy demontaz inst. wody i kanalizacji sanitarnej

roboty podstawowe :
- montaz nowych $cian dziatowych z pustakOw ceramicznych Porotherm gr 12
- montaz nadprozy systemowych lub typu ,L” nad drzwiami
- zamurowanie otworow drzwiowych
- uzupetnienie Scian istniejgcych
- uzupetnienie tynkdbw wewn. — cem.-wap.
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg projektu branzowego
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu branzowego
- wykonanie nowej instalacji ogrzewania wg projektu branzowego
- wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej, wymuszonej,
mechanicznej i klimatyzacji wg projektu branzowego
- zasypanie istniejgcych odkrytych kanatéw instalacyjnych
- wykonanie nowych posadzek w miejscach o obnizonym poziomie posadzki —
wg projektu architektury
- montaz nowych drzwi wewnetrznych :
drzwi wewnetrzne drewniane np. Pol-skone Sempre,WO2, kolor silkstone orzech
Premium 263, wypetnienie ptyta wiérowa petna lub otworowa, system przylgowy z
uszczelkami w kolorze okleiny, zawiasy — trzy szt., oscieznice zwykte i regulowane
stalowe, malowane jak drzwi np. Pol-skone, samozamykacze w drzwiach
wiatrotapu — 2 szt
okucia — zawiasy, zamki, klamki, szyldy w jednym kolorze — srebrny mat,
wentylacja drzwi tazienkowych — podcinana
- montaz $cianek systemowych prysznicéw i wc ptyt hpl w kolorze szarym
- uzupetnienie posadzek po demontazu Scian dziatowych
- wykonanie wylewek samopoziomujacych lub innych zrownujacych poziom
posadzek pomieszczen o rOznej gr oktadziny posadzki
- wykonanie gtadzi gipsowych sufitOw i Scian we wszystkich pomieszczeniach
- montaz sufitOw podwieszanych z ptyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym w
tazienkach
- montaz sufitOw podwieszanych z ptyt GK na ruszcie stalowym
- montaz sufitdw podwieszanych listwowych — aluminiowych C35 Punto
Pruszynski
- montaz parapetOw wewn. z konglomeratu, gr 3 cm, parapety w kolorze grigio,
szer parapetu dostosowac do nowych grzejnikow
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- montaz nowych posadzek — zgodnie z proj. architektury
- montaz cokolikOw przysciennych
- obtozenie ptytkami ceramicznymi Scian i, fartuchOw” przy umywalkach i
zlewach - zgodnie z proj. architektury, montaz listew naroznych
- wykonanie izolacji poziomej pod ptytki z ,,ptynnej folii” np. aquafin firmy
Schomburg,

pionowej do wys. 1.50 m na $cianach, gdzie montowane bedg urzadzenia
sanitarne
/lumywalki, pisuary, muszle/, do wys. 2.20 m na $cianach kabin
prysznicowych, wklejenie w naroznikach posadzki ze scianami tasm
uszczelniajgcych np. Schomburg
- wykonanie oktadziny scian z ptytek klinkierowych — zgodnie z proj. architektury

- malowanie $cian i sufitobw farbami zmywalnymi np. lateksowymi w kolorach :
sufity korytarzy, poczekalni i recepcji— S 5005 B20G

sufity pozostate — kolor biaty

Sciany korytarzy, poczekalni i recepcji - biaty

$ciany pom. 17,12, 19, 20, 21 —S 2005 B20G

Sciana miedzy recepcjg a poczekalnig, Sciany z umywalkami w pom. 15 i 16 — S3050
B50G

$ciany pozostate — kolor biaty

sufity podwieszane tazienek, pom. wc i obnizenia w recepcji i poczekalni, pasy
$cian nad ptytkami— kolor biaty

- monta z wyposazenia:
- lampy — zgodnie z proj. inst. elekir.
- lustra z fazg obwodowsa gr 3 cm o wym. wskazanych na rysunkach
- stelaze pod miski ustepowe — np.”GEBERIT” — Duofix
- przyciski sptuczki — np. ,,GEBERIT” - TANGO
- miski ustepowe — np. ,,HATRIA” — FUSION 48 z deskg wolnoopadajaca
- umywalki — pom. nr 4, 15, 16, 18 :
np. ,HATRIA” — DAYTIME 86 — 86x50 cm , z pOtpostumentem
-pom. 9, 7:
np. ,HATRIA” — AREA — 110x35 cm z baterig dwustronng, z
obudowag syfonowa wys. 40 cm Hatria lub z ptyt hpl w kolorze - orzech
- pom. 14, 13 :
np. ,HATRIA” — ERICA — 65x45 cm, wpuszczana w blat szafki
- wc dla niepetnospr. :
np. HATRIA lub KOtO
- brodziki — kwadratowy — 100x100 cm - np. HATRIA lub KOLO
- drzwi szklane kabiny szer. 100 cm, - np. KOLO
- pisuar — np. HATRIA Fusion z przyciskiem
- zlewy dwukomorowe — typowe ze stali nierdzewnej
- zlew do na napetniania wiadra — typowy 50x50 cm
- baterie umywalkowe czasowe — np. DELABIE Tempostop
- baterie zlewOw — np. DELABIE H220



- natryski w umywalniach — podtynkowe — np. DELABIE Tempomix - czasowe

- zestaw prysznicowy w pom socjalnym — np. DELABIE EP

- $cianki systemowe prysznicOW z ptyt hpl w kolorze szarym

- odwodnienia liniowe prysznicow — systemowe ze stali nierdzewnej szer.
60-80

mm

- suszarki do rgk, pojemniki na mydto w ptynie — systemowe ze stali
nierdzewne;j

- kraniki do napetniania wiadra - typowe

6. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Budynek posiada przytacze wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energii elektrycznej i
gazu. Inwestor posiada aktualne umowy z dostawcami mediéw.
Budynek bedzie wyposazony w nast. instalacje wewnetrzne :

- inst. wody zimnej — instalacja bedzie rozprowadzona od isthiejagcego wodomierza do
poszczegllnych pomieszczen i odbiornikow

- inst. wody cieptej — z zasobnika cieptej wody w pomieszczeniu kottowni rozprowadzona
bedzie do poszczegllnych odbiornikow

- inst. kanalizacji sanitarnej — nowa sie¢ wewnetrzna bedzie podtaczona do istniejgcego
przytacza i istniejgcych pionOw odpowietrzajgcych

- inst. kanalizacji deszczowej — bez zmian

- inst. co — ogrzewanie kottem na paliwo gazowe, zlokalizowanym w istniejgcej kottowni,
sie¢ wewnetrzna — istniejgca, grzejniki nowoprojektowane

- inst. elektryczng oswietlenia i gniazd — rozprowadzenie z istniejacej rozdzielni gtdbwnej
znajdujgcej sie w czesci gospodarczej

- wentylacja grawitacyjna — pom. magazynu, kottowni, socjalne, szatnia
pracownikéw

- wentylacja grawitacyjna wymuszona wentylatorem elektrycznym — pom.
porzgdkowe, umywalnia pracownikdw, pom. wc, szatnie i umywalnie przy szatniach ,
W pom. wc i wc dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne
wyprowadzone z pomieszczen przez $ciane — ponad dach po Scianie zewnetrznej, kanaty
wykonac z atestowanego pcw, lub stali nierdzewne;j

- wentylacja mechaniczna hawiewno-wywiewna z klimatyzacija — recepcja,
poczekalnia, komunikacja, sale ¢wiczen, gabinet zabiegowy i gabinety lekarskie

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna jest czescia opisu technicznego czesci sanitarne;j.

7.1 Analiza moJdiwosci racjonalnego wykorzystania systemOw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto .

Inwestor oswiadcza, ze na dzien dzisiejszy nie posiada ekonomicznych mozliwosci, by
zastosowac alternatywne zrodta energii, a istniejgcy uktad przytaczy i instalacji
wewnetrznych okreslit gaz i energie elektryczng jako zrédta zaopatrzenia w energie i ciepto.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

8.1. Zapotrzebowanie w wode .



Ulegnie zwiekszeniu w niewielkim zakresie - w ramach istniejgcego przytgcza i umowy z
dostawca.

8.2. Odprowadzenie Sciekow.

llos¢ odprowadzanych sciekOw ulegnie zwiekszeniu w niewielkim zakresie - w ramach
istniejgcego przytacza i umowy z odbiorca.

8.3 Emisja zanieczyszczeri gazowych, pyfowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery - zastosowano kociot centralnego
ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wieksza niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach. Przewiduje sie ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej
kottem na paliwo gazowe.

7.4 Odpady stak

Przewiduje sie pojemnik zewnetrzny na odpadki na terenie dziatki w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania dziatki.

7.5 Emisja hafaséw oraz wibracji

Budynek ustugowy ze wzgledu na charakter ustug wraz z projektowanym
wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje szczegblnych
hataséw i wibraciji.

7.6 Wp#&w na istn. drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Bez zmian — zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pOziniejszymi zmianami) ustala sie
warunki ochrony przeciwpozarowe;.

¢ Powierzchnia, wysoko $¢iliczba kondygnacji.

Dane podstawowe:
¢ liczba kondygnacji nadziemnych -1,
¢ liczba kondygnacji podziemnych -0,
e powierzchnia zabudowy — 371.90 m?,
e Kkubatura —1599.20 m3,
e wysokosé — 4.58 m (niski ,,N”).

e Odlegtos¢ od obiektOw s gsiadujacych.
Budynek spetnia wymagania wynikajace z 8271 i §272 warunkéw technicznych w
zakresie odlegtosci od obiektOw na sasiednich dziatkach budowlanych.
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e Parametry po zarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu  przepisOW przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.
719).

e Przewidywana g estos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ognhiowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL.
Dla pomieszczen gospodarczych i pomocniczych gestos$é obcigzenia ogniowego wynosi do
500MJ/m?.

e Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b na ka zdej kondygnaciji i
w poszczegblnych pomieszczeniach.

Caty budynek — ZLIII.
W obiekcie brak pomieszczen dla ponad 50 oséb.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowaé pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg <8000 mz2.

8. Klasa odporno sci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Caty budynek zostanie wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowe;j.

Wymagana klasa odporno_$ci ogniowej elementow budynku dla klasy _,,D”:
e gtowna konstrukcja nosna — R30,
¢ konstrukcja dachu — NRO,
e S$ciana wewnetrzna - NRO
¢ przekrycie dachu NRO,
e strop — REI30.
¢ Pozostate wymagania :
e - obudowa pozioma drdég ewakuacyjnych — EI15;

NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia.

9. Warunki ewakuaciji, oznakowanie na potrzeby ewaku acji dr6g i pomieszcze =,

oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz posiadac bedzie szeroko$¢ min. 0.9 m w swietle.
Z pomieszczen ewakuacja odbywac sie na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci 0,9 m.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy przy jednym dojsciu ewakuacyjnym 30m (w

tym nie wiecej niz 20m liczgc po poziomej drodze ewakuacyjnej).
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Szerokos¢ drog ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,2m (ewakuacja do 20 os0b).

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego min. 0,9 m. PrzejScie ewakuacyjne nie bedzie
prowadzi¢ wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach nie przekroczy 40 m.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm w sposOb dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacji.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony zostanie w:

® przeciwpozarowy wytgczniki pragdu umiejscowiony w poblizu wejscia gtbwnego do

czesci ustugowej — oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk
wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z istniejgcg rozdzielnig
gtéwna
(w ktérej to nastepowaé bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o
klasie odpornosci ogniowej PH90).

11. Dobér urz adzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Brak.

12. Wyposa zenie w gasnice.

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice proszkowe cztero lub szescio kilogramowe do

gaszenia pozaréw grupy ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy 30m. Jedna jednostka masy

$rodka gasniczego 2kg lub 3 dm3 zastosowanego w gasnicach przypada na kazde 100m?

powierzchni.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nalezy zapewni¢ wode do cel6w przeciwpozarowych w ilosci 10 dm3/s. Wymagang ilos¢

wody zapewnia¢ bedzie hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10dm3/s. Hydrant

zlokalizowany bedzie w odlegtosci od 5m do 75m od budynku. Miejsce lokalizacji hydrantu

zostanie oznakowane zgodnie z wymaganiami PN.

14. Drogi po zarowe.

Nie wymaga sie. Zapewnia sie dojazd do obiektu.

Uwaga:

e wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe musza posiadac

dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (aprobaty, certyfikaty),

e przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy dokona¢ aktualizacji instrukcji
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bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z 83.1 Rozporz adzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej — obiekt budowlany objety opracowaniem nie wymaga uzgodnienia
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbidr robét nalezy wykona¢ zgodnie
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robét

a) roboty budowlane
- roboty rozbiorkowe
- roboty ciesielskie
- roboty betoniarskie
- roboty murarskie
- roboty izolacyjne
- roboty posadzkarskie
- roboty dekarskie
- roboty malarskie
- roboty wykonczeniowe
- roboty elewacyjne

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- istniejgcy budynek magazynowy

3) Elementy zagosp. dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi
- budynek istniejgcy — plac budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢, wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26.09.1997 roku ,, W sprawie ogélnych przepisow bezpiecze nstwa i higieny
pracy” — Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003
,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych” —Dz. U. nr47/2003 poz.401 oraz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
30.10.2002 ,,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy” - Dz.U. nr
191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.
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6) Wskazanie srodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczedstwom i ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego
kierownictwa budowy

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokonaé ich
technicznego odbioru

- w trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywac
na budowie dostepne reczne srodki gasnicze

- zapewnic taczno$¢ telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa
medycznego i pozarowo-technicznego

- utrzymywac na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy

14



