PRZEDMIAR ROBOT
Wentylacja pomieszczen kuchni i sali konsumcyjnej Klubu Studenckiego

Data: 2017-08-30
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego,Katowice ul.Mikolowska 72A.
Obiekt: Klub Studencki Akademii Wychowania Fizycznego,Katowice ul.Mikolowska 72A.
Budowa: Wentylacja pomieszczen kuchni i sali konsumcyjnej Klubu Studenckiego.

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: £ Wykony\ecy:
J.Roson




Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
1 Wentylacja mechaniczna-urzadzenia .SST-B.12.02.03.Kod CPV 45331211-8
1.001 KNR 217/303/1 Centrala wentylacyjna WBW, z podwieszana centrala

klimatyzacyjna z odzyskaniem ciepla i chiodu SPS-3 o

wydatku 3000 m3/h,z pelna regulacja i automatyka

(kuchnia)

R= 0,955 M= 1,000 s= 1, OOO 1,000 szt
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KNR 217/303/1 Centrala wentylacyjna WBW, z podw1eszana centrala

klimatyzacyjna z odzyskaniem ciepla i chiodu SPS-3 o

wydatku 3000 m3/h,z pelna regulacja i automatyka (sala

konsumcyjna)

R= 0,955 M= 1, OOO s= 1, OOO 1,000 szt

1.003 RKNRW 217/141/6 Okap centra1ny nawiewno- wyc1agowy DM- S- 3614 z
o$wietleniem;ze strumieniem indukcyjnym i
kompensacyjnym,typ +0-IK,L+Z+P+K(18),0
wym.4200x2000x400 - mm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1,000 szt

1.004 ”ycen indw.Montaz i 7akup jédnostkl 7ewnetrzncj
chtodz enla LG FM57AH U32 2,000 kpl

Rurociagi mled21ane na $cianie 1zolowane, na cisnienie
do 1.0- MPa, Fi-1l6- mm 31,000 m

Ruroc1ag1 mle021ane na $Scianie 1éolowane, na cisnienie

do 1.0-MPa, Fi-:-22-mm 31,000 m
Wyrzutnia $cienna prostokatna, typ'WSQ, o wymiarach

800x40

R= 0,955 M= l OOO = l,OOO 1,000 szt

Wyr zutnia $cienna prostokatne, typ WSQ,o wyﬁ{arach
600x400
R= 0,955 M= -,OOO s= 1,000 1,000 szt

6/2 Zawor wyw1ewny K1O-160mm

R= 0, 955 M= 1,000 S= l OOO 1,000 szt

KNR 217/155/1 Tiumik akustyczny SLC-100-6-0600-0300- 0600
R= 0,955 M= 1,000 s= 1, OOO 2,000 szt
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1.011 KNR 217/146/5 Czerpnla Scienna prostokatne, typ CSQ 1250x400

R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 1,000 szt
Cverppla $cienna prostokatne, typ-CSQ 700x1000

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt
1 Anemostaty kolowe, typ:DKF- 160 mm
R= 0,955 M= _,OOO §= 1,000 1,000 szt

Kratki wmntylacyjne wyw1ewne Seria 170-254-102

R= 0,955 M= 1,000 S= 1 OOO 12,000 SzE
i Kratkl wentvlacyjne nawiewne z przepustnlca Serla
(2) 190-406-406
R= 0,955 M— 1 000 S= 1,000 6,000 sz

Prz ec1wpozarowa klapa odcinajaca stalowa
KWP-0-E-600x300-350 z siiownikiem typ BLF ze sprezyna

powrotna

R= 0,955 M= 1,000 s= 1, OOO 1,000 szt
1.017 w/g oferty producenta Rozruch i regulacga centrall

wentylacyjnej 2,000 kpl

-6. Wentylacja-kanaly i uzbrojenie SST-C.12.01.02

E 17/ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,

(1) prostokatne, 400x400,300x600-udzial ksztaitek do 35%

obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane,np.firmy ALNOR

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

przewody 400x400,300x600 1, 905+8”§§¥§7251+4 124+
4,612+1,15+3,254*11+1, 667+
5,254+45,187+6,51+0, 62+

4,391+7,973 = 91,028
ksztaktki 0,402+1,467+2,55%2+1,403*3+ -
0,185+2,893+0, 945+0, 933+
1,403+2,144+0,40240,933*2 = 21,949 112,977 m2

Przewody wentvlacyjne z blachy stalowej,
prostokatne, 400x630 - udzial ksztaltek do 35%, obwdd
przewodu do 4400-:mm, ocynkowane,np.firmy ALNOR

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

l,279+l,022 I 2,301

0,461+2,144+2,55+0,6+1,752 = 17,507 9,808 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn
2.003 KNR 217/101/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
(1) prostokatne, 400x1250,1000x700 - udzial ksztaitek do
35%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane,np.firmy
ALNOR
= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
anaty ‘GO 1250,1000x700 0,42+0,442 = 0,862
ksztalt 6,186 o - = 6,186 7,048 2
2.004 KNR 217/113/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ
(1) SPR-C, Fi 125-mm, ocynkowane,np.firmy ALNOR
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
0,069+0,628 = 0,697 0,697 m2
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ
1 SPR-C, Fi 160-mm, ocynkowane,np.firmy ALNOR
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,182%3 - = 0,546 0,546 m2
2.006 R Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, SPR-C
1) , Fi 250-mm, ocynkowane,np.firmy ALNOR
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,430+0,473 = 10,903 0,903 m2
2.007 KNR 217/113/3 Przewody wentylacyjne z blacby stalowej, kotowe, SPR-C
1 , Fi 315-mm, ocynkowane,np.firmy ALNOR
R= 0,955 M= 1,000 S= l OOO
0,639+0, 387 = 1,026 1,026 m2
2.008 KNR 217/113/4 Przewody wentylacv]ne Z blachy stalowej, kolowe,
(1) SPR-C, Fi 355-mm, ocynkowane,np.firmy ALNOR
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,63+0,796+0,285+1, 385+
0,314 = 341 3,410 m2
2.009 Przewody wenbylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
SPR-C, Fi 500:mm, ocynkowane,np.firmy ALNOR
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 o
1,218+0,57+0,928+0, 798+
0,525+1,058+2,481+0,513+
1,344+1,916+0, 798+1 581 = 13,73 13,730 n2
2.010 KNR 217/124/3 Przewody wentylacyjne A plyt BH- PRES prostokatne
czarne, typ'E - udzial ksztaltek do 35%, obwdd
przewodu do 1000-mm
= 0,955 1= 1,000 S= 1,000 B
4,68+0,466+4,68+5,616+3,51+
1,287+6,435 = 26,674
0,466 = 0,466 27,140 m2
2.011 KNR 217/125/4 Przewody wentylacyjne z plyt BH- PRES prostokatne
czarne - udzial ksztaltek do 55%, obwdd przewodu do
1400 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
8,424+5,616+5,148+2,808+
1,404+0,06*2+1,404+5,148+
1,287+1,404+1,389+1,044 = 35,196
1,404+1, 287*2+1 33+4,377+ -
1,899+1,178+1,404*2+4,072+
1,862+1, 41+1 363+1, 471 = 25,748 60,944 m2
2.012 KNR 217/210/2 Przewody elastyczne ISO-POLY-254 327- analogla
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt
2.013 KNR 217/210/2 Przewody elastyczne ISO-POLY-254 1268—analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt
2.014 KNR 217/210/2 Przewody elastyc7ne ISO-POLY-254 826-analogia
R= 0,955 M= l,OOO S= 1,000 1,000 szt
2.015 KNR 217/210/2 Pr7ewody elastyczne ISO-POLY-254 62l-analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt
2.016 KNR 217/210/2 Przewody elastyczne ISO-POLY-254 1506—analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt
2:017 R 217/210/2 Przewody elastyczne ISO-POLY-254 549-analogia
R= 0,955 M= 1, OOO S= 1,000 1,000 szt
2.018 KNBK 20/35/3 (2) Ciecie na pasy przy uzyciu pity tarczowej, piyt na
kanaly wentylacyjne na budow1e, grubosc powyzej lO ‘o 20,000 m
2.019 KNR 216/310/3 Izolacja otulinami z weiny mlneralnej z warstwg z
folii aluminiowej, rurociagi, grubo$¢ izolacji 30-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,697+0,546+0,903+1, 026+ -
3y 4l+13 73 = 20, 312 205 312 m2
2.020 KNR 216/305/1 Izolacja pitytami z welny mineralnej lamlnowanyml folla
aluminiowa, grubos$¢ izolacji 50-mm, przewody
wentylacyjne prostokatne o obwodzie do 2220-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
112,97??6”@051'7 048 = 129,833 129,833 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
2.021 KNR 728/205/6 Przebicie otwordéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w
$cianach murowanych, otwdér 0,1-0,5 m2, $Sciany grubosci
1/2 cegiy 5,000 otwbr
2 Przebicie otwordw dla przewodédw klimatyzacyjnych w
$cianach murowanych, otwér 0,1-0,5 m2, Sciany grubosci
1 cegty 6,000 otwor
2 4101, Wykonanie tynkdéw zwyklych kategorii III w miejscach po
2) zamurowanych przebiciach, do 0,25:m2, strop,
cementowo-wapienny 11,000 szt
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn.
jrupa II r-g
alacji technologicznych grupa II aic]
technologicznych grupa III Sl
instalacji powietrznych II r-g
instalacji powietrznych III r-g
konstrukcji metalowych II r-g
konstrukcji metalowych III r-g
Robotnicy r-g
Robotnicy grupa I r-g
Robotnicy grupa II bl
Tynkarze grupa III r=qg

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) :

Zestawienie materialdw

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢
160 -mm szt 1
.w kuchni szt 1
went.w sali Szt i
dodatkami t 0,0143
WBAW-SPS-3-kuchnia 82 1
WBN-SPS-3-sala szt 1
Scienne typ CSQ prostokatne, wym.700x1000mm szk 1
a Scienne typ CSQ prostokatne, wym.1250x400mm szt 1
| y miekki ocynkowany Fi-1.2-mm kg 12,418
.LG FM57AH.U32 kpl 2
stalowe nawiewne z przepustnica, obwdd do 800-mm szt 6
stalowe wywiewne, obwdéd do 800-mm szt 12
y wentylacyjne A/I prostokatne, obwdd 1400-1800-mm m2 31,634
K ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdéd 1800-4400-mm m2 4,71968
ocynkowane wentylacyjne typ B/I koiowe Fi-100-200-mm m2 0,34804
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kolowe Fi-250-315-mm m2 0,54012
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kolowe Fi-315-400-mm m2 0,9548
Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kolowe Fi-400-630-mm m2 3,8444
Ksztaktki z plyt BH-PRES wentylacyjne prostokatne grub.25-40 mm, obwdd 600-1000-mm m2 7,5992
Iyt BH-PRES wentylacyjne prostokatne grub.25-40 mm, obwdd 1000-1400-mm m2 25,1596
yine stalowe prostokatne nawiewno-wyciagowe typ

18),4200x2000x400 -mm szt 1
weiny mineralnsj z osiona z folii aluminiowej, 30mm m 41,436
m3 0,0737
elny mineralnej laminowana folia aluminiowa grub.50 mm m2 136,325
z pilyty gumowej grubosci 5-:-mm szt 8,746
amortyzacyjne z plyty PVC o grubos$ci 5-mm szt 49,47
\ przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 600-1000-mm szt 19:269
przewodow wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 1400 -mm Sz 1

przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 1800-mm szt
przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 2600 -mm szt 1,01
e \ przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 4000 -mm szt 2,02
>dy A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 4400-:-mm szt 2,19128
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi-100-mm - 4
Podpory przewoddéw wentylacyjnych typ C, Fi-125-200 szt 1,02
Podpory przewoddédw wentylacyjnych typ C, Fi:-200-mm szt 0,50963
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Nazwa materiailu Jedn. Ilos¢
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi-315-mm szt 0,50154
Podpory przewoddw wentylacyjnych typ C, Fi-400-mm szt 3,428
lapa prostokatna odcinajaca KWP-O-E 600x300-350, z sitow.i ze
szt i
ISO-POLY-254 327 szt 1
ISO-POLY-254 549 szt 1
e 621 szt 1
e 826 szt i
dy e 268 szt 1
Przewody e 1506 szt 1
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I koiowe Fi-250-400-mm m2 1,42746
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kolowe Fi:355-:mm m2 2,5234
ocynkowane typ B/I kolowe Fi+500-630-mm m2 10,16
ocynkowane typ B/I koiowe Fi-do 200-mm m2 0,91982
prostokatne A/I ocynkowane obwéd 1400-1800: mm m2 84,733
prostokatne A/I ocynkowane obwdd 1800-4400-mm m2 12,642
z >iyt BH-PRES prostokatne grub.25-40 mm, obwéd 600-1000-mm m2 20,355
z Dlyt BH-PRES prostokatne grub.25-40 mm, obwdéd 1000-1400-mm m2 37,785
inst.centrali dachowej kpl 2
m 32,86
m 32,86
zgrubne M6 z nakretkami i podkiadkami kg 15,245
zgrubne M8 z nakretkami i podkiadkami kg 30,622
zgrubne M1) z nakretkami i podkladkami kg 9,844
tyczne SLC-130-6-0600-0300-0600,Alnor szt 2
Fi-15-mm sizk 15,5
Fi-20-mm szt 155
gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kolowe 87 14,44
gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowe 160-mm szt 1,04
gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kolowe 200-mm szt 4,91404
gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe 315-mm szt 2,3148
gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kolowe 400-mm SZE 8,8365
gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, cbwéd 800-mm szt 18,72
gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwédd 1800mm szt 67,786
gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 2600mm szt 2,04
gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 4000mm szt 6,44392
igielitowe do »rzewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 600-1000-mm szt 62 151
itowe do drzewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 1000-1400-mm szt 53,631
aszone (hydratyzowane) kg 18,7
samogwintiajace M6,0 z ibem stozkowym lub kulistym kg 0,054
Woda m3 0,0187
prostokatna, obwdédd 2060mm szt 1
prostokatna, obwdd 3260mm szt 1
) m3 0,264
szt 1
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Eiitel-Tol
Betoniar} olnospadowa =lektryczna m-g 0,22
40-50 KM (1) m-g 7,30413
wh m-g 7,30413
9.t (1) m-g 34,36
5-10-t (1) m-g 1,87
napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,22
(1) m-g 0,1

n
ot
[}
o}
o
s3]
(=]
I
wl




