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PROJEKT ZAWIERA :

ARCHITEKTURA.

- czesc oplisowa -

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.




3. Stan istniejgcy.

4. Stan projektowany.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Zatgczniki formalno-prawne.

- cZzesc rysunkowa :

. Rzut parteru - stan istniejgcy.

. Rzut pietra — stan istniejgcy.

. Rzut parteru - stan projektowany.

. Rzut pietra — stan projektowany.

. Rzut parteru — aranzacja posadzek.

. Rzut pietra — aranzacja posadzek.

. Aranzacja tazienki £1, widoki, przekréj A-A.

. Aranzacja tazienki £2, widoki, przekroj A-A.
9. Aranzacja fazienki £.3, widoki, przekroj A-A.
10. Aranzacja tazienki 4, widoki, przekroj A-A.
11. Aranzacja tazienki L5, widoki, przekroj A-A.
12. Aranzacja umywalni. Widoki.

13. Aranzacja szatni, widoki.

14. Detal schodow.

15.Balustrada i pochwyty.

16. Detal i widok schowka na cenne przedmioty.
17. Witryna ekspozycyjna.

18. Gablota aluminiowa.

19. Widok Sciany z gablotami.

20. Zestawienie stolarki i Slusarki.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czesci kondygnaciji parteru i pietra budynku
dydaktyczno-administracyjnego Akademii Wychowania Fizycznego przy stadionie
lekkoatletycznym w Katowicach ul. Kosciuszki 84.

Zakres rzeczowy obejmuje przeprojektowanie — na kondygnacji parteru — drég komunikacyjnych,
szatni studentéw, pomieszczen z saung, pom. treneréw i masazu. Z opracowania — na tej
kondygnaciji wytgczona jest sitownia i pomieszczenia gospodarcze.

Na kondygnacji pietra przewidziano przeprojektowanie drég komunikacyjnych, pokoi biurowych,
tazienek, hallu i portierni. Na tej kondygnaciji z opracowania wytgczone sg pomieszczenia
Polskiego Zwigzku Biathlonu, pomieszczenia gospodarcze i pracownia komputerowa.

Zakres opracowania to przeprojektowanie pomieszczeh tak aby spetniaty wymogi funkcjonalne
okreslone przez inwestora i wymagane przepisami budowlanymi, wymiana instalacji elektrycznych,
wod.- kanalizacyjnych i wentylacji a takze aranzacja pomieszczen w nowe okfadziny



posadzkarskie, $cienne i sufitowe.

Wszystkie rozwigzania materiatowe i wyposazeniowe sg propozycjami, wybrane do realizaciji
powinny spetnia¢ zatozenia jako$ciowe i estetyczne przedstawione w propozycjach i powinny
by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

3. STAN ISTNIEJACY.

- parter — na kondygnac;ji parteru zlokalizowana jest sitownia, kottownia gazowa, pomieszczenia
gospodarcze, szatnie dla studentdéw korzystajgcych z bedacego w sgsiedztwie stadionu
lekkoatletycznego oraz pomieszczenie sauny suchej, masazu i trenera.

Przy saunie zlokalizowane jest zaplecze sanitarne. Kazda szatnia to zestaw dwoch przebieralni,
wspolnej umywalni z czterema prysznicami oraz przedsionek z osobnym wc i zestawem
umywalek. Z zakresu opracowania wytgczona jest kottownia, pomieszczenia gospodarcze i
sitownia. Pozostate pomieszczenia tgcznie z drogami komunikacyjnymi posiadajg :

- okfadziny posadzek —tom kamienny , ptytki ceramiczne i wyktadzina pcw

- oktadziny $cian — tynki cem.-wap. i ptytki ceramiczne do okreslonej wysokosci — 1.60 — 2.10 m

- oktadziny sufitow — tynki cem.-wap.

Wszystkie drzwi z korytarza do pomieszczenh oraz drzwi wewnetrzne sg niezgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Stan techniczny — mierny.

- pietro — na kondygnacji pietra zlokalizowana jest portiernia, sanitariaty, pracownia komputerowa,
pomieszczenia gospodarcze oraz siedziba Slaskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki i Polskiego Zwigzku
Biathlonu. Cze$¢ pokoi biurowych przynaleznych do Slaskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki posiada
magazyny na sprzet oraz zaplecze sanitarne w postaci wc i prysznica.

Z zakresu opracowania wytgczone sg pomieszczenia gospodarcze, pracownia komputerowa oraz
pomieszczenia zajmowane przez Polski Zwigzek Biathlonu.. Pozostate pomieszczenia tacznie z
drogami komunikacyjnymi posiadajg :

- okladziny posadzek — tom kamienny , ptytki ceramiczne, wyktadziny pcw, parkiet

- oktadziny $cian — tynki cem.-wap. i ptytki ceramiczne do okreslonej wysokosci — 1.60 —2.10 m

- oktadziny sufitow — tynki cem.-wap.

Wszystkie drzwi z korytarza do pomieszczeh oraz drzwi wewnetrzne sg niezgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Stan techniczny — mierny.

4. STAN PROJEKTOWANY.

- roboty rozbiérkowe :

- parter + pietro — przewiduje sie demontaz wskazanych scian dziatowych, oktadzin
ceramicznych $cian, oktadzin ceramicznych, z parkietu i pcw posadzek oprocz pom.
komunikacji i schodow, demontaz drzwi z korytarza i wszystkich wewnetrznych, demontaz
drzwi wewnetrznych do wiatrotapow i kottowni, demontaz Slusarki portierni, balustrad,
rozkucia otworéw drzwiowych do wymaganej szerokosci, demontaz instalacji
elektrycznej, sanitarnej, catego wyposazenia. Na drogach komunikacyjnych przewiduje sie
demontaz cokolikbw cementowych oraz wykucie otworu w Scianie dziatowej na pietrze na
szafe ze skrytkami na cenne przedmioty. W miejscach wskazanych do montazu gablot
nalezy skuc tynk.

Demontaz istniejgcych hydrantéw p.poz.



- roboty budowlane :

- montaz nowych $cian dziatowych z ptyt GKF zwyktych oraz wodoodpornych na ruszcie
stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej do sufitu — gr 10 cm, 12 cm (Sciany z
armaturg podtynkowa)

- zamurowanie otworéw drzwiowych

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg projektu branzowego

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu branzowego

- montaz nowych drzwi wewnetrznych :

drzwi wewnetrzne drewniane np. Pol-skone Sempre, kolor silkstone orzech Royal 291,
wypetnienie ptyta widrowa petna lub otworowa, system przylgowy z uszczelkami w kolorze
okleiny, zawiasy — trzy szt., szkto mleczne matowe, oscieznice zwykfe i regulowane
stalowe, malowane jak drzwi np. Pol-skone, samozamykacze we wszystkich drzwiach
(aluminiowe + drewniane) w szatniach,

okucia — zawiasy, zamki, klamki, szyldy w jednym kolorze — srebrny mat,

wentylacja drzwi tazienkowych — podcinana

drzwi D1 (od strony korytarzy) + D4 + D6 (EI30) + D7 + D10 + D11- np. Sempre WO3P,
drzwi D1 ( do pokoi) — np. Sempre Wo02S4

drzwi DO (do tazienek) — np. Sempre WO2S2

- montaz nowych szafek hydrantowych (225) z wezem 20 m (hydranty boczne) i gasnica,
z wezem 10 m (hydrant srodkowy) i gasnica, gasnice 3 X4kg (A+B+C)

- montaz nowej Slusarki portierni

= montaz gablot aluminiowych — 12 szt

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw

- uzupetnienie posadzek po demontazu $cian dziatowych

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych lub innych zréwnujgcych poziom posadzek
pomieszczen przylegtych z poziomem posadzki drég komunikacji po obtozeniu ich
ceramikg

- wykonanie gtadzi gipsowych sufitéw i Scian we wszystkich pomieszczeniach

- montaz sufitdw podwieszanych z ptyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym w
tazienkach na pietrze

- montaz nowych posadzek — zgodnie z proj. architektury - przed kafelkowaniem
posadzek, istniejgce posadzki z tomu kamiennego zagruntowac, do klejenia ptytek
stosowac odpowiednie, elastyczne kleje do stosowania na istniejgce posadzki,

- montaz cokolikow przysciennych

- obtozenie ptytkami ceramicznymi belek konstrukcyjnych otworu na schody i szafy ze
skrytkami na cenne przedmioty oraz pasow scian z gablotami

- montaz listew dylatacyjnych i na stykach z innym rodzajem posadzki w oktadzinie
posadzki korytarzy

- wykonanie okfadzin scian istniejgcych z ptyt gipsowych na ,plackach” z kleju gipsowego
w pom. fazienek, w przypadku gdy Sciany po skuciu istniejgcej ceramiki sg réwne i
odpowiednio wypionowane — mozna nowe ptytki klas¢ bezposrednio na istniejgcym
podtozu

- montaz ptyt gipsowych na kleju paséw Scian z gablotami

- montaz balustrad i pochwytéw przy schodach



- wykonanie izolacji poziomej pod ptytki z ,ptynnej folii” np. aquafin firmy Schomburg,
pionowej do wys. 1.50 m na $cianach, gdzie montowane bedg urzadzenia sanitarne
/umywalki, muszle/, do wys. 2.20 m na $cianach kabin prysznicowych, wklejenie w

naroznikach posadzki ze scianami tadm uszczelniajgcych np. Schomburg

- wykafelkowanie Scian zgodnie z rys. proj. architektury, montaz listew naroznych

- malowanie $cian i sufitow farbami zmywalnymi np. lateksowymi w kolorach :

Sciany — S 1000-N

sufity — S 5005 B80G

sufity podwieszane tazienek — kolor biaty

- montaz wyposazenia:
- lampy - zgodnie z proj. inst. elektr.
- lustra z fazg obwodowg gr 3 cm o wym. wskazanych na rysunkach
- stelaze pod miski ustepowe — np.”"GEBERIT” — Duofix
- przycisk sptuczki — np. ,GEBERIT” - TANGO
- miski ustepowe — np. ,HATRIA” — FUSION 48 z deskg wolnoopadajgca
- umywalki - tazienki pietro :
np. ,HATRIA” — AREA - 90x50 cm (lewe-prawe — wg rysunkow)
»HATRIA” — AREA — 47X47 cm
- szatnie przedsionek szatni:
np. ,HATRIA” — AREA - 110x35 cm z baterig dwustronng
- prysznice :
np. ,HATRIA” - AREA - 81x45 cm
- brodziki — np. HATRIA Drop @90 cm
- kabiny — np. KOLO Next, pétokragta 90 cm
- baterie umywalkowe i zestawy prysznicowe — np. HANSGROHE, HANSA,
w szatniach baterie umywalkowe samoczynne
- blaty pod umywalki — z ptyt hpl, corian lub ONTO - ,DURAVIT” w kolorze
szarym, wym. — szer. 50 i 45 cm, pionowa deska 15 cm
- prysznice w szatniach — podtynkowe - np. HANSGROHE, HANSA , termostaty z
funkcjg start-stop, gtowica — max 9l/min, np. team sport, np. team steel
- Scianki systemowe prysznicow z ptyt hpl w kolorze szarym
- witryny szklane ekspozycyjne — jedna 200x50x 200 cm z cokotem i podswietl.
dolnym led, lub dwie — 2x100x50x200 z cokotem i podswietl. dolnym led, cate
szklane ze szkta niebieskiego, hartowanego
- odwodnienia liniowe prysznicéw — systemowe ze stali nierdzewnej szer. — 60-80
mm
- suszarki do rgk, pojemniki na mydto w ptynie — systemowe ze stali nierdzewne;j
- kraniki do napetniania wiadra - typowe

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robat.
a) roboty budowlane
- roboty demontazowe
- roboty murarskie



- roboty tynkarskie

- roboty instalacyjne

- roboty kafelkarskie

- roboty wykohczeniowe
- roboty montazowe

- roboty malarskie

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- roboty bedg prowadzone wewnatrz isthiejgcego, czynnego obiektu administracyjnego, prace
prowadzi¢ etapowo, wygradzajac strefy robot a jednoczesnie zapewniajgc dostep do pomieszczen
wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrozenh.
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,W sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” — Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” — Dz. U. nr 47/2003
poz.401 oraz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy”- Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie srodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego kierownictwa
budowy

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokonac¢ ich technicznego
odbioru

- w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych i budowlano-montazowych utrzymywacé na budowie
dostepne reczne srodki gasnicze

- zapewnic fgcznosc telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa
medycznego i pozarowo-technicznego

- utrzymywacé na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



