Istn. doprowadzenie
wodociggu PE63

+10,05 |
| wiatrotap ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
5,1/ pl. ceramiczne

2 \ HER
15| szatnia 4 \
pf. ceramiczne \ 4 | pom. sprzataczek
‘ 0314 ,9 / 0419.9 \ pt. ceranricznaZ
A | ¢ 3P 30 | @
/
o gl 1| / | | : m | | |
“[I[] e | m | | |
// 14_|kottownia ‘ \L | e J_J_ ______ H
,/ /, lastryko H D 16| pom. konserwatoréw | h=210
‘ \ A | pow | |
= +H 1 L H
h=279cm =4 | | wcC k] 10E | sauna |
‘ \\ ‘ ‘ ‘ — ‘ ‘ 5,0 |pt. ceraniczne ‘ 3a| mag. broni I = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
\ / [d 0ol + Zywica farm
‘ ‘ S {M)E PP63x10.5 ‘ ! |_‘rL_ L Dns0 oc @ mi | ‘ } ‘ £ 10,00 ‘ o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
T d 1= el | - ol
| | —1 - — | o 10_| komunikacia | = - ' | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ' H1 104,3| pt. ceramiczne 10,3 | pt. ceramiczne L L H3
2\ | e | JOF i || | | |
o <]
:’,- = 12| przedsionek 1 |p jongk 10A | tazienka 9 |przedsjonek gggg o 8 |przedsionek
& & \ 5,7 ‘ . ceramiczne 5,B‘p itzne 5.3 ot ceramiczne 5,8 [pt. cergmiczne S 6,2 [pf. ceramiczrie
Sille  1ze| we 11e| we = [P cerami . 9 | we ge | W
‘ o o 71,3 [pt. cerarhiczne PP20 .5 [pf. ceramiczrfe 1502 :amenka' 7.6 [pf. ceraniczne 2,0l ceramiczng ‘
A PP20 5 |pt. ceramiczne H2 bn32og
‘ L I TT] q ™1 I I q T 1] — - A 1 T IT 1T B T 1] I I I I O I ‘
N -2 _——— — —— I %’L - - - - - 17T == —Dnddoc . _ ——_ 1 I ——— — — S =] L_"_ J L_ - (= —— — Dacoe — — L __#—MM_____EL___ o u - '_-L ______________________________________________________ ;
: : : |
‘ 2 ! 7 X i X ] \ / 7 \
| B [ | | | |
PP20 _ PP63 HP20] / PP63 PP63 PP50 = ®  Dna0 oc L PP5O L PP40 PP32
‘ PP20 h=277cm PP32[ 4 | B \‘h PP32 == PP32 PP25 @ ‘ o i | |='/ | 1 ‘
I ! Z ! L
( : > > = 4 ;
‘ ° | (O ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ( ) [ h X o | eps2 L ‘
— H w . = H L] PP20
| + R ﬁ - i N i “Holl s - ~ 84 [szamian |
12.B| szatnia M r T - ! 12.A|szatnia M 11.B| szatnia M ol | "}. —_————— ————7 = ) 8.8 |szatnia M 78,0]pt. ceramiczne
18,2‘ pt. ceramiczne H:| 17,8 pt. ceramiczne 17,8 |pt. ceramiczne 9.A |szatnia D 17,6| pf. ceramiczne =
11.A|szatnia M i o) | ? w ? U 17,6| pt. ceramiczne 0] ph f 7 H :
13_|pom. gosp. 17,6 pt. ceramiczne _ _ _ = H—= @ i H H H
lastryko ‘ ‘ | ‘

10B | szatnia K 10D | szatniaM
9,4 |pt. ceramiczne 10,0 | pt. ceramiczne

8c | natryski ‘ 8d | natryski
7,0 |pt. ceramidzne 7,0‘p&. ceramiczne

12c | natryski | | 12d nlatryski
7,4]pt. ceramiczne 7,4 pt. [ceramiczne

11c | natryski 11d | natryski
7.4 ‘p{. ceramiczne 7.4 pt ‘ceramiczne

9c_| natryski 9d | nafryski
7.4 ‘p{. ceramiczne 7,4 pt. ‘ceramiczne

TEMAT REMONT BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO NA STADIONIE
LEKKOATLETYCZNYM, KATOWICE UL. KOSCIUSZKI 84

BRANZA SANITARNA SKALA | 1:100

TRESC RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA RYS.NR| 3

FAZA PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WOD-KAN LISTOPAD 2013

PROJEKTOWAL inz. J.KOWOLIK




