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ZABUDOWA STELAZU DO WC |

SLUPA PLYTAMI GK (wodoodporna)
na ruszcie stalowym

106

A-A
SUFIT PODWIESZANY Z

PLYT GK (wodoodporna)
na ruszcie stalowym

WIDOK B

UWAGA:
Na naroznikach stosowaé listwy sytemowe aluminiowe.
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1. PLYTKI POSADZKI - NP. MARAZZ| BROOKLYN WHITE gr.10,5mm 60x60cm (R10)

OZNACZENIA:

- NP. MARAZZI TREVERKWAY BETULLA gr.10,5mm 15x90cm do wys. sufitu

= == == = - NP. MARAZZI STONE-COLLECTION ANTHRACITE gr.10,5mm 30x60cm (uktada¢ poziomo) do wys. sufitu
v 000 1 - NP. MARAZZ| EVOLUTIONSTONE SERENA gr.10,5mm 30x60cm (uktada¢ poziomo) do wys. 230cm
mmmmmmms - NP. MARAZZ|I STONE-COLLECTION ANTHRACITE gr.10,5mm 7,5x50cm (uktadac poziomo) do wys. sufitu

LUSTRO

TEMAT REMONT BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO NA STADIONIE
LEKKOATLETYCZNYM, KATOWICE UL. KOSCIUSZKI 84
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