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malowana powierzchniowo w kolorze RAL 7035

istniejaca balustrada stalowa

zadaszenie (0 wysiegu 2,8 m) nad wejsciem gidéwnym
na profilach stalowych w kolorze RAL 7035
opartych na istniejgcych stupach stalowych

wypehienie np: POLIWEGLAN TROJKOMOROWY 20 mm

{kolor mleczny)
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1. Wymiary podano w centymetrach
”w Hw /\ \ m 2. Poziomy podano w metrach
Oé Q ok_, m Kapiowanie, publikacje, omz wszelkie inne
;7\ D2 formy wykarzystania projektu bez zgody
4 Ok_ autordw beds naruszeniem przepisdw
OUmm_Am wzdtuz m_ms\mﬂ‘__ -3,55 — wynikajgcych z Ustawy 04.02.19%4r.
d iask A w o prawie autarskim i prawach pokrewnych
na podsypce plaskowe) wrEz z pdzniejszy mi zmianami.
o szerokosci 60 cm z szargj _
kostki betonowej
UWAGE
w w ....w m ....w ....w \_ w mw \_ ....w “w 1. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIENNYCH MATERIALGW BUDOWLANY CH
M_ O TAKICH SAMYCH, GWARANTOWANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
zadaszenie {o wysiegu 1,9 m) nad wej$ciem bocznym PO UPRZEDNIM LUZGODNIENIU 2 PROJEKTANTEM .
na profilach stalowych w kolorze RAL 7035 Nazwiko Nrupr | Spockines | Podpis | Dats
O—um.—'J\Oj na mm_ﬁ_u__m_. m.0<03 m*_-._ Um...uj m_“m_0<<<0_-_ D ->m x<m= Projcktowal | mgrinz. arch. Macicj Laskowski 21710 |arhitckteniczna
wypemienie np: POLIWEGLAN TROJKOMOROWY 20 mm (kclor mleczny) Opracowal | mqr inz. arch Marcin Szyc 012010
RUDA SLASKA  ul. Gaarcoka 7
Sprawdzil | mgrinz. arch. Jeanna Cicdlik-Rolla 12423 architekteniczna
,_ ,_ 139 ,_ 88 ,_ | | 142 | | 125 | 78 ,_ 88 ,_ 143 ,_ 88 ,_ 78 | 125 | 78 ,_ 88 ,_ 134 ,_ 104 ,_ 71 63 _ 350 25 ,_ 145 _ MBS0 cadomia Wy chowania Fizyoansge mJ. Kukuozk! w Katowioach, -
470 435 475 475 438 ul. Mikotowska 72a , 40-065 Katowice
8600 600 _ 600 _ 600 800 Temat pROJEKT TERMOMODERNIZAGJI BUDYNKOW AKADEMI Stadium: Skala:
y y WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI PRZY ULICY
MIKOLOWSKIE.) 72A W KATOWICACH PROJEKT WYKONAWEZY 1:100
120 _ 637 2947 -BUDYNEK SALI SPORTOWE.J -
1 1 3716 Nazwa rysunku: Nr arzhiwalny: N rysunku:
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