Zestawienie slusarki drzwiowej zewnetrznej

drzwi aluminiowe
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PRZYZIEMIE - 1 - 1 - - -
PARTER - - - - 1 1 2
RAZEM - 1 - 1 1 1 2
D1 - drzwi aluminiowe , profil cieply , zablendowane u dotu i ugéry malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 wyposazone w
samozamykacz, klamke i zamek.
D2 - drzwi aluminiowe, profil cieply, zablendowane u dotu i ugéry malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 wyposazone w samozamykacz,
klamke i zamek.
UWAGI D4 - drzwi aluminiowe, profil cieply , szklone szklem bezpiecznym i szkiem antywtamaniowym , malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

wyposazone w samozamykacz, klamke , antabe i zamek. Drzwi komunikacyjne i ewakuacyjne , okucia antywtamaniowe.
D5 - drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe , profil ciepty , zablendowane u dotu i ugéry, naswietle gérne zablendowane , malowane proszkowo w
kolorze RAL 7035 wyposazone w samozamykacz, klamke , antabe i zamek. Drzwi ewakuacyjne , okucia antywlamaniowe.
Catos¢ drzwi powinna spetnia¢ warunek K=2,20 W/m?K

Drzwi powietrzno-szczelne

drzwi stalowe

Zestawienie slusarki
drzwiowej p.poz.
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ZASTOSOWANO DRZWI POWIETRZNO-SZCZELNE
W WENTYLATOROWNI PRZYZIEMIE 1 - 1
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej , wypetnienie
wetng mineralng o gestosci PARTER - - -
UWAGI 40 kg/m?, malowana w kolorze RAL 7035.
Rama drzwiowa wykonana z profilu zamknietego oraz RAZEM 1 - 1
wyposazona w kotwy do Drzwi stalowe wewnetrzne to drzwi z jednym zamkiem w
montazu w $cianach betonowych lub murowanych. UWAGI kolorze RAL 7035
Prég murowany o wysokosci 10 cm Drzwi Ds2 to drzwi dwuskrzydiowe

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Przed zaméwieniem $lusarki drzwiowej i drzwi powietrzno-szczelnych

Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw bedg naruszeniem przepisow
wynikajacych z Ustawy 04.02.1994r.

wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wraz z pézniejszymi zmianami.
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