DANE DO OBLICZEN

Typ wezta: ECWR-420/140
Obiekt - adres: Katowice, ul. Mikotowska 72d, bud. Domu Studenta

kod: 366510
1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie Ty 70°c
powr6t Ta 35°c
2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie Ty 135°C
powr6t Ter 70°c
3. Ci$nienie zasilania P timin 792 kPa
4. Ci$nienie dyspozycyjne zima L 415kPa
lato Pt 415kPa
5. Cisnienie dopuszczalne wody sieciowej P 1,6 MPa
6. Parametry temperaturowe instalacji c.o. zasilanie Toeo 80°c
powrot Toco 60°c
7. Parametry temperaturowe instalacji c.w. zasilanie Tew 55°c
powr6t T 5°c
8. Zapotrzebowanie ciepta c.o. Qg 47,1 kW
9. Zapotrzebowanie ciepta c.w. maksymalne Qe 135,6 kW
10. Opory instalacji centralne ogrzewanie Heo 50,0 kPa
ciepta woda uzytkowa How 30,0 kPa
11. Ciénienie dopuszczalne w instalacji centralne ogrzewanie Priaxco 5,0 bar
ciepta woda uzytkowa Pruwxcn 6,0 bar
12. Ciénienie statyczne instalacji Prar 2,8 bar



OBLICZENIA PRZEPLYWOW

Przeplywy - strona sieciowa

przeptyw wody sieciowej c.o. Gsco 1,53kg/s 5,52th 5,75m3/h
przeptyw wody sieciowej c.w. zima Gscwz 0,50 kg/s 1,79th 1,81 m3/h

lato Gsewl 0,92 kgls 3,33th 3,36m3/h
przeptyw wody sieciowej Gmsc 2,03kg/s 7,31th 7,56 m3/h

Przeplywy - strona instalacyjna

przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 4,97 kgls 17,94 th 18,12m3/h
przeptyw wody instalacyjnej c.w. Gicw 0,65kg/s 2,33th 2,35m3/h
przeptyw wody cyrkulacji 0.3*Giew Gicyr 0,20 kg/s 0,70th 0,71m3/h
przeptyw wody [tadowanie zasobnika] Glad=Gicw Gitad 0,65 kg/s 2,33th 2,35m¥h

DOBOR SREDNIC PRZYLACZY

Srednica przylacza c.o. (strona sieciowa) :

Przyjeto Dn rury 50 mm

Predko$¢ przeptywu u = 0,78 m/s
Srednica przylacza c.w. (strona sieciowa) :

Przyjeto Dn rury 40 mm

Predko$¢ przeptywu u = 0,74 m/s
Srednica przylacza sieci miejskiej :

Przyjeto Dn rury 65mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0,61 m/s
Srednica przytacza c.o. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 100 mm

Predkos$¢ przeptywu u = 0,63 m/s
Srednica przytacza c.w. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury 40 mm

Predko$¢ przeptywu u = 0,52 m/s
Srednica przytacza cyrkulacji

Przyjeto Dn rury 25mm

Predko$¢ przeptywu u = 0,40m/s



DOBOR LICZNIKOW ENERGII CIEPLNEJ | WODOMIERZY

Licznik gtéwny

przeptyw wody sieciowej - zima 7,56 m*h
przeptyw wody sieciowej - lato 3,36 m¥h
przeptyw nominalny przeptywomierza Qn 10,00 m*h
spadek cisnienia dla Qn 6,0kPa
obliczeniowy spadek ci$nienia na przeptywomierzu - zima 3,43kPa
obliczeniowy spadek ci$nienia na przeptywomierzu - lato 0,68 kPa
Dobrano przeptywomierz ultradzwigkowy typu: USECHO Il Dn 40 ACTARIS/ITRON
z przelicznikiem typu: CF55 ACTARIS/ITRON
Wodomierz zimnej wody:
przeptyw wody instalacyjnej 2,35m’h
przeptyw nominalny wodomierza Qn 3,50 m¥h
Dobrano wodomierz typu: J§-3,5 Dn25 POWOGAZ
Wodomierz uzupetnienia c.o.:
przeptyw wody przez wodomierz 5%Gico 0,91m3h
przeptyw nominalny wodomierza Qn 2,50m%h
Dobrano wodomierz typu: J890-2,5 Dn 20 POWOGAZ

z nadajnikiem impulséw



DOBOR WYMIENNIKA - C.O.

Obliczeniowa moc wymiennika c.o.

dla powyzszych parametrow dobrano

typ wymiennika CB76-50M

Opory wymiennika c.o.

przeptyw - strona sieciowa
przeptyw - strona instalacyjna

strona sieciowa
strona instalacyjna

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.0.

przeplyw wody instalacyjnej c.o.
Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna:

filtr siatkowy typu: IFM-100/K Kv filtrco 291,0m3/h

opory instalacji c.o.

opor wymiennika c.o. - strona instalacyjna
przyjete opory na odmulaczu:

opory miejscowe i liniowe:

wysoko$¢ podnoszenia

wydatek pompy
wysoko$¢ podnoszenia

Vp=1.15*Gico

Dobrano pompe typu: Stratos 65/1-12

TzzlTpz::
tzcoltpco :

Hrco
Hpco

Gico

H filtrco

Hco
Hpco

H filtrco
Hwi

Vp
Hp

1 szt.

NACZYNIA WZBIORCZE ( PN-B-02414:1999 )

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta

pojemnosc¢ instalacji

maksymalne ciénienie w instalacji

obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie

ci$nienie statyczne instalacji
1. Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu

3. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej
temperatura poczatkowa

przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg Wzoru:
Vu=V*pI*Av

4. Pojemnos¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:
pmax+1

Vn=Vu
pmax-p

Dla powyzszych parametréw dobrano naczynie wzbiorcze typu: 300N

6. Rura wzbiorcza
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm):

d= 0,71V,

Qco

T <

maxco

—_~
N

stat

Prmax

Vu

Vn

dmin

471kW
135/70°C
80/60°C

Alfa Laval

1,53 kgls
4,97 kgls

1,9kPa
17,4kPa

18,12m%h

0,39kPa

50,00 kPa
17,40kPa

x2 0,78kPa
3,00kPa

71,18 kPa

20,84 m3h
7,12 msw

Wilo

47,1 kW
3,36 m’
5,0 bar
80°C
60°C
2,80 bar
3,00 bar
5,0 bar

999,7kg / m?

10°C
0,0287 dm’ / kg

96,4 dm*

289,2dm*

Reflex

6,9mm
25mm



ZABEZPIECZENIE INSTALACJI (PN-B-02414:1999

ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej p2

ci$nienie dopuszczalne wody instalacyjnej p1

powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika typu CB76

masowa przepustowo$¢ zaworu M
wspotczynnik wyptywu dla zaworu aX
obliczeniowa $rednica wlotu zaworu do
Dla powyzszych parametréw dobrano: SYR1915 dn 32 do=27mm 2 szt
Sprawdzenie poprawnosci doboru:

masowa przepustowo$¢ dla pojedynczego zaworu M1
wspétczynnik wyptywu dla zaworu ag
obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu do1

DOBOR WYMIENNIKOW - C.W.

Obliczeniowa moc wymiennika c.w. Qcwmax
TzITpl :
tew/tzw :
przeptyw - strona sieciowa zima
lato

dla powyzszych parametrow dobrano
typ wymiennika CB76-30M

opory wymiennika
Strona sieciowa: Hrewl
Strona instalacyjna: Hpewl

DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.

przeptyw wody cyrkulacyjnej pompy Gceyr=0.3xGicw

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna:
filtr siatkowy typu: FS-25 Kv filtreyr 11,0m3/h H filtrcyr

Dobér parametréw pracy pompy:

opory instalacji c.w. Hew
opor wymiennika c.w. - strona instalacyjna Hpcw
przyjete opory na filtrze - przy przeptywie 0.2xGicw H filtreyr
opory miejscowe: H wicw
wysokos$¢ podnoszenia
wydatek pompy 0.3xGiew Vpeyr
wysoko$¢ podnoszenia Hpcyr
Dobrano pompg typu: STAR-Z 25/6

1 szt.

DOBOR POMPY LADUJACEJ ZASOBNIK C.W.
przeptyw wody tadujacej Gtad=Gicw Gitad=

Dobdr parametréw pracy pompy:

opor wymiennika c.w. - strona instalacyjna Hpcw
opory miejscowe: H wicw
wysoko$¢ podnoszenia

wydatek pompy Vptad
wysoko$¢ podnoszenia Hptad
Dobrano pompe typu: TOP-Z 20/4

1 szt.

16,0 bar
5,0 bar
0,0000418 m2
3,89kG/s
0,36
21,20 mm

Hans Sasserath

1,95kG/s

0,36
14,99 mm

135,6 kW

70/35°C

55/5°C
0,50 kg/s
0,92 kgls

Alfa Laval

1,9kPa

1,0kPa

0,71m%h

0,42 kPa

30,00 kPa
0,98 kPa
0,42 kPa
3,00kPa

34,40 kPa

0,71m3h
3,44 msw

Wilo

2,35m%h

0,98kPa
10,00kPa
16,45 kPa

2,35m%h
16,5 msw

Wilo



ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.W. (PN-76 / B-02440)

ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej
ci$nienie dopuszczalne wody instalacyjnej
powierzchnia przekroju

masowa przepustowos¢ zaworu
wspotczynnik wyptywu dla zaworu
obliczeniowa $rednica wlotu zaworu
Dobrano zawoér bezpieczenstwa typu

Sprawdzenie poprawnosci doboru:

dla wymiennika typu CB76

SYR 2115 dn 32, do=27 mm

masowa przepustowos¢ dla pojedynczego zaworu

wspotczynnik wyptywu dla zaworu

obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu

OBLICZENIA OPOROW MODULU PRZYLACZENIOWEGO

Opor wezta przytaczeniowego - zima
Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;
filtr siatkowy magnetyczny (600 oczek/cm?2)
filtr siatkowy (600 oczek/cm2)

opor na urzadzeniach czyszczacych:

opor na urzadzeniach czyszczacych

opér na przeptywomierzu licznika gtéwnego - zima

opory miejscowe
opor wezfa przytaczeniowego

Opor wezta przytaczeniowego - lato
Urzadzenia czyszczace wode sieciowq;
filtr siatkowy magnetyczny (600 oczek/cm?2)
filtr siatkowy (600 oczek/cm2)

opor na urzadzeniach czyszczacych:

opor na urzadzeniach czyszczacych

IFM-65/K

FS-1-65 Kvfiltrs3 75,0m3/h
zima

IFM-65/K

FS-1-65 Kvfiltrs3 75,0m3/h

opor na przeptywomierzu licznika gtéwnego - lato

opory miejscowe
op6r wezfa przytaczeniowego

lato

Psmax
Pmaxcw

Do

2szt.

G1
ac
Do1

H filtrs3
H filtrs3

APprzyfz

H filtrs3
H filtrs3

APprzyll

1,60 MPa
0,60 MPa
0,0000418 m?
13011kG/h
0,25
22,90 mm
Hans Sasserath

6 506 kG/s

0,25
16,19 mm

1,50kPa
1,02kPa
2,52 kPa

2,52kPa
3,43kPa
2,00kPa
7,95 kPa

0,50kPa
0,20kPa
0,70 kPa

0,70kPa
0,68 kPa
2,00kPa
3,38kPa



DOBOR ZAWOROW REGULACYJNYCH

Zawor regulacyjny c.o.

przeptyw wody sieciowej przez zawor
Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty op6r zaworu catkowicie otwartego

Dobrano zawér typu:

Kvs zaworu

$rednica nominalna

predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu:
autorytet zaworu regulacyjnego

Dobrano sitownik elektryczny typu:

Zawor regulacyjny c.w.

przeptyw wody sieciowej przez zawor
przeptyw wody sieciowej przez zawor

Zawor nr 1 - praca zimg,
Zawor nr 142 - praca latem

Dobrany Kvs zaworu regulacyjnego nr 1
Dobrany Kvs zaworu regulacyjnego nr 2
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego

Dobrano zawér nr 1 typu :
Kvs zaworu
$rednica nominalna

predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu:
autorytet zaworu regulacyjnego

Dobrano sitownik elektryczny typu:

Dobrano zawoér nr 2 typu :

Kvs zaworu

$rednica nominalna

predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu:

autorytet zaworu regulacyjnego

Dobrano sitownik elektryczny typu:

H100%

3222
10 m3/h
32 mm
Vrrco
Arco

5824-10

lato
zima

zima Hzewz100%
lato (kaskada zaworéw) Hzewl100%

3222
4 m3/h
15 mm
Vrew

zima Arcwz

5825-13 + wylacznik krancowy

3222
4 m3/h
15 mm
Vrew

lato Arcwl

5825-13 + wylacznik krancowy

DOBOR REGULATORA STALEJ ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU

przeptyw wody sieciowej przez zawor

Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego
(bez spadku ci$nienia na zwezce)

Dobrano regulator typu :
Kvs zaworu

$rednica nominalna

spadek ci$nienia na dtawiku
zakres nastawy przeptywu
wspdtczynnik Z

predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu:

zima
Lato
zima Hr100%Z
Lato Hr100%L
46-7Dn 40
16 m3/h
40 mm
20 kPa
3...12,5m3/h
0,55
Vrdp

5,75m3/h
10,00 m3/h
33,06 kPa
Samson
1,99 m/s
0,70
Samson

3,36 m3/h
1,81 m3/h

4,00 m¥h
4,00 m¥h
20,48 kPa
17,64 kPa

Samson

2,85m/s
0,62

Samson

Samson

2,44 m/s
0,57

Samson

7,56 m3/h

3,36 m3/h
16,00 m3/h
22,33kPa

4,41kPa

Samson

1,67 m/s



DOBOR NASTAWY REGULATORA CISNIENIA

Obliczeniowa nastawa regulatora réznicy ci$nienia ( dla zaworéw catkowicie otwartych) - ZIMA:

c.0. c.w.u.
opor wymiennika 1,87 kPa 1,84 kPa
opér regulatora catkowicie otwartego 33,06 kPa 20,48 kPa
opory migjscowe i liniowe 12,00 kPa 10,00 kPa
nastawa regulatora ci$nienia dla catkowicie otwartych regulatoréw: 47,0 kPa 33,0 kPa
Obliczeniowa nastawa regulatora réznicy cisnienia ( dla zaworéw catkowicie otwartych) - LATO:
opor wymiennika c.w. - lato 1,84 kPa
opor regulatora c.w. catkowicie otwartego 17,64 kPa
opory migjscowe i liniowe 11,00kPa
nastawa regulatora ci$nienia dla catkowicie otwartych regulatoréw: 31,0 kPa
Zakres nastaw ci$nienia regulatora 0,2..1,0 bar
Do regulacji 47 kPa
OBLICZENIA OPOROW WEZLA
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne dla wezta - zima
opor wezta przytaczeniowego 7,95kPa
regulowana réznica cisnienia 47,00kPa
spadek ci$nienia na regulatorze przeptywu catkowicie otwartym 22,33kPa
spadek na dtawiku 20,00 kPa
Minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla wezta zima: 97,0 kPa
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne dla wezta - lato
opor wezta przytaczeniowego 3,38kPa
regulowana roznica cisnienia 31,00 kPa
spadek ci$nienia na regulatorze przeptywu catkowicie otwartym 4,41kPa
spadek na dfawiku 20,00 kPa
Minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla wezfa latem: 59,0 kPa

Minimalne cisnienie dyspozycyjne w miejscu podfaczenia do sieci: 150 kPa

Stopien otwarcia zaworu regulacji ci$nienia lato
spadek ci$nienia na zaworze przy braku kryzy 360,62 kPa
przeptyw przez zawor 3,36 m*h
kv obliczeniowy 1,77 m¥%h
Kvs dobrany 16,00 m¥%h
stopien otwarcia zaworu 0,11

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia kawitacji (regulator na powrocie)
ci$nienie nasycenia dla temperatury 70°C
cisnienie zasilania
ci$nienie przed zaworem dP/V
regulowana réznica cisnienia
spadek ci$nienia na dtawiku
wspdtczynnik Z

Dopuszczalny spadek ci$nienia ze wzgledu na kawitacje: Ap,,, =Z(p:-p,)
Dopuszczalna roznica ci$nienia dla catego wezta:
zima: DP o weus = APdOP + APreg. + APrzyiz

Reduktor cinienia (lub kryze diawiaca) nalezy zamontowa¢ gdy rzeczywiste cinienie dysopzycyjne przekroczy w zimie:

Warunek spetniony

zima
340,05kPa
7,56 m¥h
4,10 m¥%h
16,00 m*h

0,26

31,0kPa
792,0 kPa
737,1kPa

47,0kPa
20,0kPa
0,55

44334 kPa

498,29 kPa

498,29 kPa



Typ: ECWR-160/80

Obiekt: Katowice, ul. Mikolowska 72a, bud. Hali Sportowej

Kod: 375410

Opis: dwufunkeyjny wezel cieplny woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.:

Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa

Cisnienie max pracy - bar 16
Temperatura max pracy - st C 135
Strona niskoparametrowa
Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej C.0. C.W.U.
Moc kW 154,6 75,4
Temperatura zasilania st C 80 55
Temperatura powrotu st C 60 10
Ci$nienie max pracy bar 3,0 6,0
1. Modut przytaczeniowy (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00) - strona wysokoparametrowa
ur]:::;:;ia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN | Ilosé¢ producent
ALl pRreZ“i‘;‘fy‘gUf7r*:r%°;';:l“s S osramczeniem AVPBDn20  Kvs  630m3h 20 | f
|Zakres nastaw przeplywu,ci$nienia 0,16.-.3,5m3/h; PN25; 0,1...1,0bar -
Istniejacy licznik energii cieplnej kpl.
L101 Urzadzenie zliczajace CF55 1
L102  |Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu [USECHO I 3,5 m’/h 25 1
L103 (Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1 [ITRON/ACTARIS
L103 (Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1
M101 Manometr tarczowy z kurkiem manom. IM100 / 0-1.6 MPa 5
T101 Termometr techniczny [T100 / 0-150°C 2 |[KWT
M102 Rurka z zaworem manometrycznym M20 x 1,5 2
T102  |Tuleja pod czujnik temperatury DN 15 2
F101 Filtr siatkowy magnetyczny (600oczek/cm2) IFM-40/K 40 1 |Infracorr
F102 _ [Filtr siatkowy kolnierzowy (600 oczek/cm?) FS-1-140 [ [ | 40 | 1 [Polna/Zetkama
S101 Zawor kulowy spawalny 40 2 [Broen DZT
S101 Zawor kulowy spawalny PN 16 65 2 |Broen DZT
G101 Zawor kulowy spawalny-odwodnienie | | I 25 1 [Broen DZT
G102 |Zawor kulowy spawany-odwodnienie 25 1 [Broen DZT
G103 |Zawor kulowy gwintowany PN 16 10 1 |Perfexim
2. Moduf cieptej wody uzytkowej (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
T |Nazwa urzadzenia |Tvp urzadzenia | DN | llo§c’| producent
Strona wysokoparametrowa :
W201 (Wymiennik ciepta c.w.u. [CB52-20L 1 |Alfa Laval
A201 Sitownik zaworu regulacyjnego c.w.u. 5825-13 1 hneider Electric
A202 - —
Zawor regulacyjny c.w.u. nr 2 3222 JKvs 400m%h | 15 1 |Buildings Polska
Schneider Electric
A203  |Czujnik temperatury wody sieciowej STP120-70 1 o
Buildings Polska
S201 |Zawor kulowy spawalny PN16 32 1 |Broen DZT
G204 |Zawor kulowy spawalny PN16 20 1 |Perfexim
G205  |Zawor kulowy spawalny IPN16 15 1 [Perfexim
Strona niskoparametrowa :
Schneider Electric
A205 (Czujnik temperatury wody instalacyjnej STP120-70 1 k
Buildings Polska
A204  |Termostat bezpieczenstwa [RAK-TW.1000B 1 |[Siemens
. . Schneider Electric
A207 (Czujnik temperatury wody zasobnika STP120-220 2 o
Buildings Polska
A206  [Presostat [KPI-35 2 |Danfoss
P201 [Pompa cyrkulacyjna STAR-Z 20/7 1 [Wilo
P202 Pompa fadujgca [TOP-Z 20/4 1 [Wilo
L201 'Wodomierz zimnej wody JS-3.5 ,Qn  35m?] 25 1 |Powogaz/Santech
B201 Zawor bezpieczefistwa membranowy S_YB 2? 15 X 32 2 |Hans Sasserath
ci$nienie otwarcia 0,6 MPa
. SYR 2115
B202 |Zawor bezpieczenstwa membranowy T X 25 3 |Hans Sasserath
ci$nienie otwarcia 0,6 MPa
M201 Manometr tarczowy z kurkiem manom. IM100 / 0-1.0 MPa 9 [KFM
T201 Termometr techniczny [T100/0 - 100°C 3 |[KWT
F201 Filtr siatkowy mufowy FS-32 32 1 |Perfexim
F202 Filtr siatkowy mufowy IFS-25 25 1 [Perfexim
7201 |Zawor zwrotny antyskazeniowy [EA 251 32 1 [Danfoss
7202 |Zawor zwrotny mufowy Socla 601 32 1 [Danfoss
7203 |Zawor zwrotny mufowy Socla 601 25 1 [Danfoss
G201 [Zawor kulowy gwintowany 32 7 [Perfexim
G202 |Zawor kulowy gwintowany 25 2 |Perfexim
G203 |Zawor kulowy gwintowany - odwodnienie 25 3 |Perfexim
G204 |Ztacze samoodcinajace SU 25 1 [Caleffi




Typ: ECWR-160/80
Obiekt: Katowice, ul. Mikolowska 72a, bud. Hali Sportowej
Kod: 375410

R201 Zawor regulacyjny [Ballorex 32 1 [Broen DZT

R202  |Zawor regulacyjny [Ballorex 32 1 [Broen DZT




Typ: ECWR-160/80
Obiekt: Katowice, ul. Mikolowska 72a, bud. Hali Sportowej
Kod: 375410
3. Moduf centralnego ogrzewania (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
YU [Nazwa urzadzenia [Typ urzadzenia | bN [ 10s¢ | producent
Strona wysokoparametrowa :
W301  |Wymiennik ciepta c.o. [CB76-20M 1 [|Alfa Laval
A302  [Silownik zaworu regulacyjnego c.o. 5824-10 1 hneider Electric
A303  [Zawor regulacyjny c.o. 3222 JKvs 4,00m3/h | 20 1 |Buildings Polska
Schneider Electric
A304  [Czujnik temperatury wody sieciowej STP120-70 1 .
Buildings Polska
S301 Zawor kulowy spawalny IPN16 32 1 [Broen DZT
G305 Zawor kulowy spawalny IPN16 20 1 [Perfexim
G307  |Zawor kulowy spawalny IPN16 15 1 [Perfexim
Strona niskoparametrowa :
Sterownik swobodnie programowalny [TAC XENTA 301/N/P V3 1
Podstawa przylaczeniowa [TAC XENTA 280/300 1
Panel operatora IXENTA OP V3 1 hneider Electric
A301 Uniwersalny modut wej./wyj. [TAC Xenta 421A 1 |Buildings Polska
Podstawa przylaczeniowa [TAC Xenta 400 1
Modut wejsciowy TAC Xenta 471 1
[Podstawa przylaczeniowa [TAC Xenta 400 1
A306  |Czujnik temperatury wody instalacyjnej STP120-70 2 [Schneider Electric
A305  |Czujnik temperatury zewngtrznej STO 1 |Buildings Polska
A307  [Reduktor ci$nienia 553 15 1 [Caleffi
A308  |[Zawor mieszajacy 0 Kvs 63 mé/h | 20 Schneider Electric
Sitownik zaworu mieszajacego M400 1 |Buildings Polska
A309  |Czujnik temperatury wody sieciowej STP120-70 1 hneider Electric
Buildings Polska
A310 Presostat KPI-35 1
P301 [Pompa obiegowa c.o. Stratos 25/1-8 1 |Wilo
P302 [Pompa obiegowa c.t. Stratos 40/1-12 1 [Wilo
L301 'Wodomierz uzupelnienia z nadajnikiem impulséw [JS-1.5 ,Qn 1,50 1 [Powogaz/Santech
. SYRI1915
B301 Zawor bezpieczenstwa membranowy . X 32 1 |Hans Sasserath
ci$nienie otwarcia 3 bar
M301  [Manometr tarczowy z kurkiem manom. IM100 / 0-1.0 MPa 11 |[KEM
T301 Termometr techniczny [T100/0 - 100°C 4  |[KWT
F301 Filtr siatkowy magnetyczny (300oczek/cm2) IFM-50 50 1 |Infracorr
F302 Filtr siatkowy gwintowany FS-15 15 1 |Perfexim
F303 Filtr siatkowy gwintowany FS-40 40 1 [Perfexim
F304 Filtr siatkowy gwintowany FS-50 50 1 [Perfexim
7301 [Zawor zwrotny mufowy Socla 601 40 1 [Perfexim
7302 [Zawor zwrotny mufowy Socla 601 50 1 [Broen DZT
7303 Zawor zwrotny mufowy 15 1 |Perfexim
R301  [Zawor regulacyjny STAD 40 1 |Tour Anderson
R302  [Zawor regulacyjny STAD 50 1 |Tour Anderson
G301 [Zawor kulowy gwintowany 50 2 |Danfoss/LFP
G302 Zawor kulowy gwintowany 40 3 |Danfoss/LFP
G303 Zawor kulowy gwintowany 50 3 |Perfexim
G304  |Zawor kulowy gwintowany 25 3 |Perfexim
G307  [Zawor kulowy gwintowany 15 2 [Caleffi
G306  |Ztacze samoodcinajace SU 25 1 [ETX
0301 (Odpowietrznik automatyczny 15 1 [Taco
Urzadzenia poza wezlem kompaktowym
N301 [Naczynie wzbiorcze przeponowe 300N 1 [Reflex
N201 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej z izolacja 2500 litrow PN 6 3 |Instalmet
Grzatka do zasobnika (po 2 szt. na kazdy zasobnik)|EJK-9000 9,0 kW 3~400V 6 [Selfa
N202  [Naczynie wzbiorcze c.w. DE 400 1 [Pomex

Wezel wykonany zgodnie z dyrektyw3 cisnieniowg 97/23/WE

Rurociagi kompaktowego wezta cieplnego:

strona wysokoparametrowa:

strona niskoparametrowa - obieg c.o.:

strona niskoparametrowa - obieg c.w.u.:

rury stalowe czarne bez szwu
rury stalowe czarne bez szwu

rury stalowe nierdzewne
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