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ZALACZNIK nr 1

lI. Czesc¢ rysunkowa

0 01 - Plan sytuacyjny skala: 1:500
0 02— Rzut przyziemia skala: 1:100
0 03— Rzut parteru skala: 1:100
0 04 - Rzut dachu skala: 1:100
0 05 - Elewacja potudniowa z kolorystyka skala: 1:100
0 06 — Elewacja pétnocna z kolorystyka skala: 1:100
0 07 — Elewacja wschodnia z kolorystykg skala: 1:100
0 08 — Elewacja zachodnia z kolorystykg skala: 1:100
0o 09 - Otwory w Scianach skala: 1:10
0 10 - Ocieplenie narozy $cian - pilaster skala: 1:10
0 11 - Pilaster skala: 1:10
0 12— Ocieplenie sciany pod oknem skala: 1:10
0 13— Ocieplenie osciezy skala: 1:10
0 14 — Ocieplenie $ciany powyzej i ponizej poziomu terenu skala: 1:10
0 15— Uzupeienie opaski z kostki betonowej skala: 1:10
0 16 — Ocieplenie dachu czesci wyzszej (sala gimnastyczna) skala: 1:10
0 17 — Ocieplenie dachu czesci nizszej skala: 1:10
0 18— Bonia poziome, pionowe, pilastry oraz pasma okien sali gimnastycznej skala: 1:10
0 19 - Drabina stalowa z kabtgkiem nr 1 skala: 1:10
0 20— Wpykaz stali (drabina nr 1)

0 21 - Drabina stalowa z kabtgkiem nr 2 skala: 1:10
0 22— Wpykaz stali (drabina nr 2)

0 23— Zestawienie stolarki okiennej

0 24 — Zestawienie $lusarki drzwiowej



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI PRZY ULICY MIKOLOWSKIEJ
72A W KATOWICACH - BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

AWF-u Katowice przy ul. Mikotowskiej 72a.

2. ZLECENIODAWCA.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul.
Mikotowska 72

3. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Umowa z Inwestorem:

- Umowa z inwestorem

- Projekt budowlany;

- Wizja lokalna na obiekcie.

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja budynku.

- Dokumentacja archiwalna budynku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pézn. zmianami (Dz. U. Nr 109 z dnia 7 kwietnia 2004 r.)

- Prawo budowlane. Przepisy techniczno-budowlane.

- Uzgodnienia z Inwestorem

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt termomodernizacji budynku sali sportowej zgodnie z
opracowanym audytem energetycznym opracowanym przez : Regionalny Fundusz Ekorozwoju
SA ; ul. Legionéw 57 ; 43-300 Bielsko Biata.

Projektowane prace budowlane obejmuja:
= Roboty ziemne i fundamentowe;
= Roboty zwigzane z wykonaniem modernizacji wentylacji mechaniczneji c.o.;
= Termomodernizacje catego budynku;
= Wymiane instalacji odgromowej;

5. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy obiekt jest jednym z budynkéw Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki , znajdujgcego sie na dziatce nr 3/52 i nr 4/22 , przy ul. Mikotowskiej 72a w Katowicach .
Budynek jest obiektem w czesci podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym wybudowanym w konstrukciji
uprzemystowionej. Obiekt zbudowany wg projektu niemieckiego w technologii szkieletowej tzw.lipsk.
Uktad statyczny wykonany w formie szkieletu w postaci stupéw stalowych zamocowanych w
fundamentach oraz kratownicy przestrzennej stalowej jako konstrukcja dachu . Sciany przyziemia
wykonane jako Zzelbetowe. Sciany ostonowe sali i kondygnacji parteru murowane z bloczkéw z
gazobetonu . Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane z piyt zelbetowych.

Dach — blacha trapezowa i ptyta cementowo widérowa gr. 50 mm . Dach w catosci pokryty jest papa.
Sciany wewnetrzne wykonano z cegly otynkowanej obustronnie tynkiem cementowym. Sciany
zewnetrzne z blachy trapezowej . Sciany zewnetrzne — cokét z plytek klinkierowych , powyzej panele
stalowe .

W catym budynku wystepujg okna aluminiowe w ztym stanie technicznym . W pomieszczeniach

nr1.18, 1.26, 2,26 znajdujg sie okna z PCV w zlym stanie technicznym.



Budynek nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne .

Dane techniczne budynku:

Diugos¢ 43,11 m

Szerokosé¢ 36,92 m

Catkowita wysoko$¢ budynku w najwyzszym jego punkcie wynosi 15,43 m ponad teren.
Powierzchnia zabudowy — 1567 m?

Powierzchnia uzytkowa — 2425,9 m?

Kubatura ogrzewana 15688,3 m3 .

Lokalizacja:
Nieruchomos¢ zlokalizowana jest przy ul. Mikotowskiej 72a w Katowicach; dziatka nr 3/52; 4/22

Charakterystyka:
Ksztalt dziatki nieregularny;

Uzbrojenie :
Siec¢ elektryczna, wod-kan., c.o. , gaz

Otoczenie :
W sasiedztwie znajduje sie szereg budynkdow oswiatowych zwigzanych z praca dydaktyczng AWF;

Aktualny stan zagospodarowania
Nie ulega zmianie

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z EKSPERTY ZA BUDOWLANA

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego stwierdzono co nastepuje:
Zuzycie techniczne obiektu ustalono w trakcie kontroli stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej
przeprowadzonej w ksigzce obiektu budowlanego oraz wizji lokalnej przeprowadzanych w miesigcach od
listopada do grudnia 2009 r
Stan techniczny konstrukcji obiektu — jest dobry.
Stan elementéw konstrukcyjnych budynku - stupéw i belek zelbetowych i stalowych — stan techniczny
dobry. Ponizszy projekt nie narusza konstrukcji obiektu .
Swoim zakresem obejmuje jedynie roboty zwigzang z termomodernizacja budynku i nowym wystrojem
zewnetrznym budynku.
Termomodernizacja obiektu jest podyktowana koniecznoscig dostosowania budynku do aktualnych
wymogow i standardéw w zakresie ochrony cieplnej oraz do aktualnych przepisow w zakresie wentylacji i
ogrzewania pomieszczen.

Wprowadzone zmiany w budynku sg spowodowane tym, iz:

o Sciany zewnetrzne budynku nie spetniajg warunkéw nowej normy cieplnej, czeéciowo zniszczone ,
bez prawidtowo wykonanej izolacji przeciwwilgociowej;

o Stolarka okienna zniszczona, wymaga wymiany z uwagi na zty stan techniczny

o Dach — nie spetnia wymogow normy cieplnej , wymaga ocieplenia i wykonania nowego pokrycia
papowego

o Sciany przyziemia wskazujg $lady zawilgocenia — nalezy przy wykonaniu prac
termomodernizacyjnych wykonac izolacje pionowg np. Remmers lub Deitermann..

Instalacje:

Wezet cieplny - w ztym stanie technicznym, z uwagi na termomodernizacje budynku i zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepto wymaga catkowitej wymiany . Nalezy wykona¢ wezet
kompaktowy o parametrach pozwalajgcych na bezpieczne ogrzewanie i
przygotowywanie cieptej wody .

Elektryczna — instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym, instalacja wymaga wymiany z



uwagi na termomodernizacje budynku i wymiane pokrycia dachu .

Centralne ogrzewanie — w ztym stanie technicznym, z uwagi na termomodernizacje budynku
calg instalacje c.o. nalezy wymieni¢ na nowg wraz z montazem nowych
grzejnikow i zawordw termostatycznych.

Proponowane rozwigzania :

Dach budynku — konstrukcjg nosng jest kratownica przestrzenna na ktorej utozono blache trapezowsg i
ocieplenie , warstwa pityty cementowo-wapiennej grubosci 50 mm. Calo$é pokryta papg. Z uwagi na
koniecznos¢ termomodernizacji, zostanie istniejgce pokrycie zerwane tacznie z ptytg wibrowo cementowg
w celu odcigzenia dachu . Nowe ocieplenie zaprojektowano z pianki np: Termaroof o odpornosci p.poz.
NRO o grubosci 100 mm , o wspéiczynniku przenikania ciepta k=0,036W/m2K , na ktérym wykonano
nowe pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. Uzyskany wspétczynnik przewodnosci cieplnej
dla tej przegrody :

U= 0,213 W/m2K

Ocieplenie budynku powyzej terenu — warstwa styropianu EPS 70-040 o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej U1=0,038 W/m3K grubosci 12 cm .

Uzyskany wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody

U=0,247W/m2K

Ocieplenie budynku ponizej terenu — warstwa styropianu EPS 200-036 o wspoiczynniku przewodnosci
cieplnej U1=0,038 W/m3K grubosci 10 cm .

Uzyskany wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody

U=0,189W/m2K

Okna bedg wymienione na nowe z PCV pieciokomorowego , szklone zestawem szybowym o
wspoitczynniku przenikani K=1,0 W/m2K .

Calos¢ okna z ramg powinna spetnia¢ warunek K=1,6 W/mK .

Okna w pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjng wyposazone w nawiewnik higrosterowany z
mozliwoscig przymkniecia , montowane w gornej czesci oscieznicy.

W oknach nie wyposazonych w kraty szklenie antywlamaniowe.

W oknach pomieszczen nr 1.26,1.29 i 1.32 szyba mrozona.

Drzwi zostang wymienione na nowe aluminiowe , profil ciepty , szklone szkliem bezpiecznym i szkiem
antywlamaniowym lub zablendowane , malowane proszkowo w kolorze RAL 7035 wyposazone w
samozamykacz, klamke, antabe i zamek. Drzwi ewakuacyjne oraz komunikacyjne i ewakuacyjne , okucia
antywlamaniowe.

Calos¢ drzwi powinna spetniaé warunek K=2,20 W/m2K

Parametry te sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w charakterystyce energetycznej budynku i audycie
energetycznym opracowanym przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA ; ul. Legionéw 57 43-300
Bielsko Biala .

WNIOSKI | ZALECENIA NAPRAW:

W zwigzku z miejscowymi uszkodzeniami $cian oraz planowang termomodernizacja nalezy konstrukcje
starg z konstrukcja nowa potaczy¢ oraz spekane sciany scali¢ . Sposéb naprawy i scalania $cian podano
ponizej :

Przyjeto jako podstawowy sposob spajania peknietych $cian metode iniekcji krystalicznej
wykonanej przy pomocy zywic iniekcyjnych .

SposOb oraz przygotowanie rys do spajania za pomocg zywic iniekcyjnych podano na podstawie
zalgcznika do niniejszej dokumentacji: Specyfikacja techniczna — Iniekcja rys zywicg epoksydows .
W miejscach peknie¢ muréw, gdzie spajanie za pomocag zywicy epoksydowej jest niemozliwe ,
przyjeto technologie zszywania peknietych scian za pomoca elastycznych pretéw i ciegien z
austenitycznej stali nierdzewnej oraz szybkowigzacych zapraw naprawczych na bazie cementu.
Sposoby naprawy , zastosowane rozwigzania oraz sposéb wykonania przedstawiono w zalgczonej
do niniejszej dokumentaciji instrukcji spajania peknietych scian, w ktérej pokazano w zaleznosci od
charakteru wystepujacych uszkodzen konstrukcji budowlanych , standardowe rozwigzania
techniczne. Podstawowe potaczenia konstrukcji zelbetowej i stalowej z konstrukcjg murowang
wykona¢ za pomocg osiatkowania miejsca pekniecia siatkg z drutu stalowego Rabitza szerokosci
1,0m mocowang do $ciany murowanej i konstrukcji zelbetowej lub stalowej, po uprzednim odkuciu
tynku i wyczyszczeniu miejsca potaczenia.

Spekania scian .Ograniczony dostep do budynku z powodu zastoniecia scian panelami z blachy
stalowej . Ocene $cian dokonano gtéwnie od wewnatrz . Nie stwierdzono spekan budynku , ktére
mogaq stanowi¢ zagrozenie dla konstrukcji budynku . W przypadku wykonywania termomodernizaciji
budynku , nalezy istniejgce tynki na elewacji opukaé , tynki odspojone usung¢ . W budynku nalezy
odtworzyé zniszczonag izolacje przeciwwilgociowsg .

W tym celu nalezy wykona¢ nowa izolacje pozioma i pionowa przeciwwilgociows .




Termomodernizacja — nalezy dostosowaé¢ budynek do wymogéw prawa budowlanego aby zapewni¢
wymagania w zakresie minimalnych wspétczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegoinych przegrod
budynku .

7. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA WYNIKAJ ACYCH Z EKSPERTYZY

Przewiduje sie kompleksowy zakres termomodernizacji budynku:

Zakres prac projektowych obejmuje:

« wymiana istniejgcych okien i drzwi na speiniajgce warunki audytu energetycznego ;

» wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej o grubosci 0.6 mm

» termomodernizacja elewacji budynku styropianem EPS 70-040 o grubosci 12 cm i
tynkiem zewnetrznym drobnoziarnistym akrylowym z pomalowaniem go dwukrotnie farbg imitujaca
powtoke metalowg - kolor DEMANDIT METALLIC 203 Silver lub w kolorze 633 Battleship oraz tynk
mozaikowy AMERISTONE T 206 Vesuvius
Ocieplenie scian ponizej terenu styropianem EPS 200-036 o grubosci 10 cm po wykonaniu izolacji
pionowe;j

« rozebranie starego porycia i izolacji ; utozenie nowego pokrycia dachu z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej z wykonaniem termomodernizacji tej przegrody poprzez zamocowanie mechaniczne
pianki np: TERMAROOF o odpornosci p.poz. NRO i grubosci 10 cm z warstwg papy do konstrukciji
nosnej ; oraz wymiana wpustow dachowych , rynny i rury spustowej rozdzielni elektrycznych

« wykonanie nowej instalacji odgromowe;j ;

» wykonanie pozostatych robot wynikajacych z dokumentacji technicznej poszczegoinych branz;

8. ROBOTY BUDOWLANE WYNIKAJ ACE Z EKSPERTYZY

Dach

Calos¢ istniejgcego pokrycia dachu z ociepleniem rozebra¢ . Dokonac oceny istniejgcego pokrycia z
blachy trapezowej przy udziale projektanta .Wykona¢ ewentualne naprawy blachy trapezowej .Wykonac¢
ocieplenie z pianki np: TERMAROOF o odpornosci p.poz. NRO i grubosci 10 cm , mocowanej
mechanicznie do podtoza . Po wykonaniu izolacji wykona¢ nowe pokrycie z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej np. w systemie Icopal : pokrycie dwuwarstwowe Fire Smart Duo Baza i papa
zgrzewana Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBA . Obrébki blacharskie wymieni¢ na nowe z blachy
ocynkowanej grubosci 0,6 mm . Dla prawidtowej wentylacji przestrzeni dachu nalezy zamontowaé
kominki wentylacyjne umozliwiajgce prawidtowg wentylacje tej przestrzeni .

Sciany zewnetrzne budynku

Zalecane sgczynnosci osuszajgce, zabezpieczenie przeciw wtdrnemu nasaczaniu — proponuje sie
wykonanie nowej izolacji poziomej i pionowe;j .

Na zakonczenie prac, w miejscach gdzie nie wystepuje chodnik lub podjazd betonowy wykona¢ opaske
betonowag wokot budynku szer. 50 cm z spadkiem 2% od budynku. Brak izolacji poziomej i pionowej .
Nalezy zabezpieczy¢ sciany budynkéw przed wilgocig . Proponuje sie wykona¢ izolacje poziomg w
formie przepony izolacyjnej, natomiast izolacje zewnetrzng scian przyziemia jako izolacje powlokowa.
Calos¢ scian budynku ponizej terenu ociepli¢ styropianem EPS 200-036 , o parametrach , zgodnych z
analizg energetyczna budynku , grubosci 10 cm. Ocieplenie $ciany powyzej terenu wykona¢ z styropianu
grubosci 12 cm EPS 70-040 z tynkiem akrylowym lub mozaikowym (zgodnie z kolorystyka elewacji) np. w
systemie Dryvit tynk AMERISTONE T 206 Vesuvius. Fragmenty elewacji (zgodnie z jej kolorystyka )
pomalowa¢ dwa razy farbami Demandit Metalilic w celu uzyskania powierzchni imitujacej powierzchnie
metalowg .

Stolarka okienna

Zastosowaé¢ okna PCV w kolorze RAL 7035. Wymagania dla nowej stolarki okiennej to : zachowanie
wspotczynnika przenikania ciepta dla catego okna min. 1,6 W/m2K , oraz dla szyby 1,1W/m2K . Profil
pieciokomorowy szeroki . Okna w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng wyposazone w nawiewnik
higrosterowany z mozliwoscig przymkniecia , montowane w gornej czesci oscieznicy. W oknach nie
wyposazonych w kraty szklenie antywlamaniowe. W oknach pomieszczen nr 1.26,1.29 i 1.32 szyba
mrozona.

Istniejgce kraty w ztym stanie technicznym oczysci¢, zgruntowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng i
pomalowac trzykrotnie farbg nawierzchniowa w kolorze jednolitym do pozostatych krat.

Stolarka drzwiowa




Drzwi zewnetrzne wymieni¢ na nowe z aluminium profil ciepty U=2,2W/m2K szklone szklem
bezpiecznym i szklem antywlamaniowym lub zablendowane , malowane proszkowo w kolorze RAL 7035
wyposazone w samozamykacz, klamke, antabe i zamek. Drzwi ewakuacyjne oraz komunikacyjne i
ewakuacyjne , okucia antywlamaniowe.

9. STAN PROJEKTOWANY.

9.1. DANE OGOLNE

Dane techniczne:

Dlugo$¢ 43,35 m

Szerokos¢ 37,16 m

Calkowita wysoko$¢ budynku w najwyzszym jego punkcie wynosi 15,43 m ponad teren.
Powierzchnia zabudowy — 1567m?

Powierzchnia uzytkowa — 2425,9 m?

Kubatura 15688,3 m3 .

9.2. PRZYLACZA ZEWNETRZNE (ISTNIEJACE, NIE OBJETE OPRACOWANIEM)

9.3. UKLAD PRZESTRZENNY BUDYNKU

Uktad przestrzenny budynku nie ulega zmianie .

9.4. STANDARD FUNKCJONALNY
Materiatu uzyte do wykonania robét :
Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkiem kolorystyki elewacji.

tynk cienkowarstwowy akrylowy - kolor 633 Battleship

tynk cienkowarstwowy akrylowy- z pomalowaniem go dwukrotnie farba imitujgcg powtoke metalowg —
kolor DEMANDIT METALLIC 203 Silver

tynk cienkowarstwowy mozaikowy - AMERISTONE T 206 Vesuvius

okna, drzwi, balustrady, konstrukcja stalowa - kolor RAL 7035

wg wzornika kolorow Dryvit / RAL

Wszystkie materiaty scienne , elementy obudowy i wykonczenia przegréd majg spetnia¢ wspotczesne
wymagania dotyczgce jakosci technicznej i uzytkowej. Majg tez charakteryzowac sie znaczng odpornoscig
na zuzycie i zniszczenie , oraz posiadac aprobaty techniczne , atesty , deklaracje zgodnosci .

Elementy wykonczenia budynku wg przyjetych i podanych rozwigzan lub rozwigzan zamiennych o
standardzie nie gorszym.

9.5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

> DACH

Nalezy zerwacC stare pokrycie dachu z izolacja. Nowe pokrycie dachu wykonaé¢ z pap
termozgrzewalnych .Warstwg izolacji bedzie pianka np: TERMAROOF o odpornosci p.poz. NRO i
grubosci 10 cm o wspétczynniku przenikania ciepta =0,022W/m2K , mocowany do blachy trapezowej
mechanicznie , zgodnie z zaleceniami producenta , razem z warstwg papy podktadowe;j.

Po wykonaniu izolacji , wykona¢ nowe pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej np. w
systemie Icopal : pokrycie dwuwarstwowe Fire Smart Duo Baza i papa zgrzewana Fire Smart Duo Top
Szybki Profil SBA . Obrdébki blacharskie wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm . Dla
prawidtowej wentylacji sali sportowej i catego obiektu nalezy zamontowaé¢ po dwa wywietrzaki dachowe
zintegrowane z wentylatorem typ WZs-400/DAs 250 na podstawie dachowej typ BI-400 umozliwiajace
prawidtowg wentylacje tej przestrzeni oraz przewod wentylacji mechanicznej zakonczony wyrzutnig
mocowany do elewacji zachodniej obejmg co 50 cm. llo$¢ elementéw wentylacyjnych mocowanych na
dachu , zgodnie z projektem wentylacji .



W celu umozliwienia wejscia na dach sali sportowej i jej nizszej czesci zaprojektowano nowe drabinki
z kabtgkiem nr 1inr 2, ktére nalezy zamontowa¢ przed wykonaniem ocieplenia.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi z sali gimnastycznej montujemy daszki systemowe o wysiegu 1,5 m,
patrz rys. nr 07,08 na konstrukcji stalowej (aluminiowej) malowana w kolorze RAL 7035 wypetniona
poliweglanem tréjkomorowym 20 mm w kolorze mlecznym. Daszki nalezy zamontowaé przed

wykonaniem ocieplenia a wsporniki powinny by¢ diuzsze o grubosc¢ ocieplenia. Pozostate zadaszenia
patrz branza konstrukcyjna.

Zadaszenia o wysi egu do 1,5 m — osadzenie wspornikéw

Jezeli chcemy uniknaé odciggdw lub stupéw przy montazu zadaszenia, wymagane jest bardzo solidne
osadzenie wspornikéw w $cianie. Jedynym sprawdzonym sposobem jest przewiercenie $ciany na wylot w
miejscu montazu wspornikéw i zastosowanie szpilek stalowych o srednicy min. 12 mm. W wewnetrznej
czesci sciany wykonujemy podkucie tynku, dajemy stalowy ptaskownik z podkiadka i Srubg a wystajaca
czesc¢ szpilki obcinamy. Catos¢ otworu tynkujemy.

ZADASZENIA SYSTEMOWE np: ROBELIT
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> SCIANY ZEWNETRZNE

Istniejgce $ciany zewnetrzne budynku sg niedostepne , zastoniete panelami stalowymi . Na podstawie
ogledzin $cian od srodka mozna stwierdzi¢ iz sg w dobrym stanie technicznym.

Ewentualne uszkodzenia elewacji po demontazu paneli elewacyjnych stalowych i warstwy izolacji ,
uzupei¢ i naprawi¢ . Szczegodty napraw wykona¢ zgodnie z ekspertyza budowlana.

Sciany przyziemia nalezy zaizolowaé z uwagi na braki izolacji pionowej i poziomej. Szczeg6ly izolacji
podano ponizej :

|zolacja pionowa zewn etrzna

W budynku nalezy odtworzyé¢ zniszczong izolacje przeciwwilgociowg .
W tym celu nalezy wykona nowa izolacje poziomg i pionowa przeciwwilgociowg .
SzczegOly wykonania izolacji podano ponizej:

Odstoni¢ mur fundamentowy az do fawy fundamentowej (posadowienia $cian fundamentowych).
Odstoniete Sciany zewnetrzne (mur, tynk lub istniejgce uszczelnienia) oczy$ci¢ mechanicznie. Usungé
wszystkie zabrudzenia i stabo przylegajgce czastki az do nosnego podioza, istniejgce stare, mocno
przylegajgce hydroizolacje i powtoki nalezy doktadnie oczyscié i pozostawi¢ do wyschniecia.
Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajgcej sie z gruntem zamkng¢ zaprawg cementows.
Na calej dlugosci wystepu muru w strefie fundamentu wykonaé fasete uszczelniajacg z zaprawy
Remmers Dichtspachtel , stosujgc promien 5 cm. Aby zapewni¢ lepszg przyczepno$c fasety, nalezy
wczedniej wykona¢ cykl krzemianowania gruntujacego preparatem Aida Kiesol i szlamem Aida
Sulfatexschlamme .
Zuzycie: 3,0 kg/mb Remmers Dichtspachtel

0,1 kg/mb Aida Kiesol

1,0 kg/mb Aida Sulfatexschlamme

Oczyszczone, naprawione sciany zewnetrzne nalezy wstepnie zmoczyé i wykonac pojedynczy cykl
krzemianowania preparatem Aida Kiesol iszlamem Aida Sulfatexschlamme

Zuzycie: 0,1 kg/m* Aida Kiesol
2,0 kg/m2 Aida Sulfatexschlamme

Rozciagna¢ w dwoch warstwach materiat polimerowo-bitumiczny Sulfiton Dickbeschichtung

Zuzycie: 5,0 kg /m?  Sulfiton Dickbeschichtung

Na zakonczenie montujemy mate drenarska, ktora chroni izolacje przed uszkodzeniami przy
zasypywaniu.



Mata Sulfiton DS. Systemschutz ~ zuz. 1,1 m%m?

Listwa mocujgca Sulfiton DS Abschlussleiste  zuz. 1 mb/mb

> lzolacja pozioma

W celu zapobiezenia kapilarnemu podcigganiu wody w $cianach zewnetrznych, wykonac przepone
izolacyjng np. preparatami firmy Deitermann lub Remmers. Szczegély wykonania przepony: Na
wysokosci skutego tynku od poziomu podioza przyziemia i 30 cm powyzej poziomu terenu, skuc tynki
wewnetrzne; od strony wewnetrznej wykona¢ rzad otwordw $rednicy 26 mm w odstepach co 15 cm pod
katem, 15-20 stopni, na gleboko$¢ mniejsza okoto 5 cm od grubosci muru. W wykonane otwory
wprowadzi srodek np. Adexin HS firmy Deitermann ; grawitacyjnie lub pod cisnieniem za pomocg pomp
iniekcyjnych. Otwory zamkna¢ zaprawa BSP. Po wykonaniu przepony izolacyjnej wykonan nowy tynk
renowacyjny hydrofobowy; do wysokos$ci 50 cm od poziomu terenu.

Osuszenie muréw metodg iniekcji wg dyspozycji technicznych firmy Remmers:
Na wysokosci 10 cm nad poziomem ziemi wykonaé izolacje pozioma metodg iniekcji. W strefie wody
rozbryzgowej na wysokos¢ 30 cm wykonac izolacje mineralng pionowg i z powrotem otynkowac.
Na wysokosci ok. 10 cm od poziomu ziemi wykonac¢ rzad odwiertow wierttem & 25 mm, odstep co 12 cm,
na glebokos¢ rowng grubosci muru minus 5 cm, pod katem 30-45 stopni. Otwory nalezy wypetni¢ migkka
zaprawg zalewowg Aida Bohrlochsuspension. Ma to na celu wypelnienie ewentualnych rys i pustek
wewnatrz muru, przez ktére mégtby ,uciekaé” preparat iniekcyjny. Zalane otwory pozostawiamy na 7 dni.
Po tym czasie ponownie wykona¢ odwierty w tych samych miejscach, stosujac wiertto o srednicy 26 mm
lub grubsze.
- metodg grawitacyjng wprowadzi¢ preparat Aida Kiesol.
Na zakonczenie prac ponownie zalewamy otwory suspensig Aida Bohrlochsuspension. W
obszarze wody rozbryzgowej wykona¢ 1 cykl krzemionkowania, produkt: Aida Kiesol, zuz. 0,2 kg/m? i Aida
Sulfatexschlamme.
Na jeszcze wilgotny szlam wykona¢ obrzutke petno powierzchniowg Funcosil Spritzbewurf, i pozostawié
do przeschniecia.
Najwcze$niej po 3 dniach przystgpi¢ do tynkowania. Tynki wykona¢ renowacyjne np. z zaprawy z
mineralnym spoiwem i kruszywami lekkimi. Tynk hydrofobowy i przepuszczalny dla pary wodnej,
przyspieszajacy wysychanie — np. Funcosil Sanierputz-WTA. Na tak przygotowane podioze naklei¢
styropian EPS 200-036 grubosci 10 cm z siatkg podwdjng wzmochienie- siatka pancer .

Ocieplenie Scian zewnetrznych stanowi piyta styropianowa EPS 70-040 grubosci 12 cm wykohczona
tynkiem akrylowym lub mozaikowym wedtug kolorystyki elewacji . Obrébki blacharskie wykona¢ wg opisu
jw. Szczegdbly wykonania zgodnie z zaleceniami podanymi w ekspertyzie budowlanej i dokumentacji
graficzne;j.

W czesci budynku wystepujg wyrazne slady korozji biologicznej, obecnosci mikroorganizméw szkodliwych
dla zdrowia na scianie zewnetrznej budynku. Ze wzgledu na zagrozenie dla zdrowia nalezy go w trybie
pilnym usung¢ czesci tynku, mozliwe tez i czesci muréw zaatakowanych korozja biologiczna i
zabezpieczy¢ $ciane przed wtérnym zawilgoceniem. W tym celu nalezy usunaé¢ jedng z gtéwnych
przyczyn jego powstania, tj. nieszczelnosci instalacji odwadniajacej i przecieki z wody

Z uwagi na niedostosowanie do obowigzujgcej normy cieplnej budynku zaprojektowano ocieplenie
zgodnie z audytem energetycznym opracowanym przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA ; ul.
Legionow 57 ; 43-300 Bielsko Biata.

Ocieplenie nalezy wykona¢ styropianem EPS 70-040 o grubo$ci 12 cm powyzej terenu i styropianem
EPS 200-036 w czesci ponizej terenu o grubosci 10 cm .Wykonczenie cokotu elewacji w postaci tynku
mozaikowego.

Jako warstwe nawierzchniowg powyzej terenu wybrano tynki akrylowe zgodnie z rysunkami kolorystyki
poszczegoblnych elewacji. Ponizej podano ogélne wymagania dotyczace bezspoinowego systemu
ocieplenia.

Parametry materiatéw termomodernizacyjnych:
- wymiana stolarki okiennej — okna PCV 5-komorowe U = 1,6 W/mK,
- wymiana stolarki drzwiowej — drzwi aluminiowe profil ciepty U = 2,2 W/mK,



- ocieplenie scian zewnetrznych metoda lekka mokra styropianem o wspotczynniku przewodnosci A=
0,038 W/m?K — grubosé ocieplenia = 12 , 10 cm i 3 cm w przypadku ocieplenia osciezy okiennych i
drzwiowych.

- ocieplenie dachu piankg np: Termaroof o wspoiczynniku przewodnosci A= 0,022 W/m’K — grubosc¢
ocieplenia = 10 cm.

Technologia bezspoinowego ocieplania  $cian zewn etrznych

Ogdlny opis

Technologia bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynku (BSO) polega na przymocowaniu do
sciany systemu warstwowego, sktadajacego sie z materiatlu termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i
wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za pomocg zaprawy klejacej.

Konieczne jest przy rozpoczeciu kladzenia plyty zastosowanie listwy startowej lub kapinos z PCV. Sciany
budynku nalezy ociepli¢ metodg BSO. W rozwigzaniach przyjeto system tynkéw mineralnych barwionych w
masie.

Zaktada si @ stosowanie systemu ociepleniowego jednej firmy.

Rys.1. Bezspoinowy system ocieplania i
jego elementy skfadowe.

% 1 - podioze $cienne - odczyszczone

2 - zaprawa klejaca do styropianu

3 - materiat termoizolacyjny

/ 4 - klej do siatki zbrojacej,

1 warstwa wtopiona w klej

5 - siatka zbrojaca

6 - srodek gruntujacy

7 - tynk akrylowy lub mozaikowy siatka

|

Spos6b mocowania ocieplenia do  sciany
Przewiduje sie mocowanie kotkami mocujgcymi i klejem. Przy pierwszej warstwie ocieplenia zamocowanie
listwy startowej.

Elementy sktadowe systemu
Masy (zaprawy) klejace

Do mocowania styropianu do podtoza sciennego zaprojektowano zaprawe klejacg zgodnie z zaleceniami
producenta. Warstwa kleju do siatki zbrojacej 1 lub 2 warstwy.

Plyty styropianowe
Do rob6t ociepleniowych $cian budynku zaprojektowano ptyty styropianowe Termoorganika Termo-lamda o
wspoiczynniku A =0,038 W/imK, grubos¢ 12 cm , 10 cm oraz 3 cm dla osciezy drzwiowych i okiennych i 5
cm dla wykonania pilastrow podkreslajacych konstrukcje budynku. Certyfikat Zgodnosci z normg PN-EN
13162-139:2003 atest AT 155630/2002 oraz Atest Higieniczny PZH HK/B/1538/01/202.

Docieplenia miejsc szczegbélnych takich Jak podokienniki zaprojektowano z plyt styropianowych o
wspotczynniku przewodzenia A =0,038 W/m“K. Grubo$¢ piyt wynosi min. 3 cm. Zgodno$¢ z normg PN-EN
13164-139:2003.

Ptyty styropianowe powinny spetiaé (poza wymaganiami normowymi):

« wymiary piyty - nie wiecej niz 60 cm x 120 cm,

 powierzchnia piyty - szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana,

 krawedzie - ostre, bez wyszczerbéw, proste lub profilowane,

e sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji, Powyzsze powinno by¢
spetione przy zachowaniu wymaganej wedtug normy stabilizacji wymiaréw +1,0%.



Warstwa zbrojgca
Do robét ociepleniowych nalezy zastosowac¢ siatki zbrojace z widkna szklanego, metalowe lub z tworzywa
sztucznego.
W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania sg okreslane
indywidualnie, w poszczegdlnych aprobatach technicznych.
Siatka musi posiada ¢ i spetnia ¢ wymagania aprobaty technicznej.

Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac¢ zaprawe tynkarskg przygotowang do
pomalowania. Wazne jest aby uzyskaé¢ gtadka powierzchnie z uwagi na wykonczenie elewacji farbami
imitujgcymi powloke metalowg .Na elewacji zastosowano bonia poziome i pionowe (patrz rys. nr
05,06,07,08), ktére nalezy wykona¢ zatapiajgc w styropianie listwy systemowe do boni z PCV o
wymiarach 2 cm x 2 cm .Plyty styropianowe o grubosci 5 cm nalezy zamocowa¢ do wiasciwego
ocieplenia o grubosci 12 cm w celu uzyskania pionowych pilastrow podkreslajacych konstrukcje budynku.

Elementy uzupelniajace
Profil startowy z kapinosem mocowany na catej diugosci ocieplanych scian budynku.

Uktad ociepleniowy
Niezaleznie od szczegdtowych wymagan, ktore powinny spetnia¢ poszczegolne elementy systemu BSO,
caly system ociepleniowy, zlozony z elementéw tez musi spetniaé wymagania gwarantujace skutecznos¢ i
trwatos$¢ ocieplenia. Proponuje sie zastosowac¢ system np: Dryvit lub tozsamy, gwarantujacy odpornosé
na odksztalcenia i elastycznosé.
Profile zakonczajgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkaliow.
Réwniez elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowa¢ sie
takimi samymi cechami.
Kapinos z aluminium lub PCV zastosowa¢ w czesci nadproza otworéw okiennych. Krawedzie i narozniki
zabezpieczy¢ podwdjng siatkg na zaktadke lub katownikiem systemowym z siatkg wzmacniajaca.

Kolejno $¢ i zakres wykonywania robét ociepleniowych i wyko nczeniowych.

Przygotowanie s$ciany do ocieplenia:

Odstoniecie scian zewnetrznych (demontaz istniejacej oktadziny z paneli stalowych)

1. Przesuniecie podejscia do rynien kanalizacji deszczowe;.

2. Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen, opraw oswietleniowych, kamer monitoringu,
stalowych drabinek, zadaszen nad wejsciami, stalowej ochrony istniejgcego wentylatora oraz w
razie koniecznosci obciecie koncéw istniejacych balustrad stalowych

3. Naprawa scian , wykonanie izolacji poziomych i pionowych

4. Demontaz starej i montaz nowej stolarki z PCV wraz z podokiennikami

5. Demontaz starej i montaz nowej $lusarki drzwiowej zewnetrznej

6. Oczyszczenie ze starych powlok malarskich i przygotowanie podtoza Sciany.

7. Wypionowanie $cian.

8. Zagruntowanie powierzchni preparatem podkiadowym.

9. Montaz listwy startowej aluminiowej lub PCV.

10. Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu.

11. Ulozenie warstwy klejowej zbrojonej siatka.

12. Gruntowanie warstwy podktadowe;j.

13. Ulozenie warstwy zewnetrznej tynku akrylowego lub mozaikowego zgodnie z kolorystykg

elewaciji

14. Pomalowanie dwukrotne farbami Demandit Metallic imitujgcymi powtoke metalowg lub farbami
tozsamymi gwarantujgcymi uzyskanie podobnego efektu zgodnie z kolorystykg elewaciji.

Kolejno $¢é warstw :

1. Przygotowanie podtoza sciennego - oczyszczenie powierzchni, skucie i uzupetnienie
odspojonych fragmentéw tynku, zagruntowanie.( dla czesci ponizej terenu , wykonanie izolacji
powtokowej pionowej i poziomej

2. Zaprawa klejgca do styropianu.

3. Styropian Termoorganika Termo-lamda o wspdtczynniku A =0,038 W/m?’K, grubo$é 10 i 12 cm oraz
min. 3 cm - ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Ocieplenie pasami styropianu
ekstrudowanego EPS 70-040 o grubosci 12 cm i EPS 200-036 w czesci ponizej terenu
o grubosci 10 cm.



4. Zaprawa klejgco-zbrojgca do siatki.

5. Siatka zbrojaca 145g.

6. Srodek gruntujacy.

7. Tynk akrylowy 2 mm lub mozaikowy (AMERISTONE T 206 Vesuvius ) zgodnie z kolorystyka
elewaciji.

8. Pomalowanie farbami Demandit Metallic dwukrotnie wyprawy tynkarskiej , tynk zgodnie z kolorystyka elewaciji.

Obrébka sciany cokotowej budynku

1. Przygotowanie podioza sciennego: oczyszczenie, skucie i uzupetnienie tynkéw odspojonych.

2. Zastosowac $rodek gruntujacy pod hydroizolacje, zapewniajgc ciggtos¢ izolacji i jej prawidtowg
przyczepno$é do poditoza. Jako warstwe hydroizolacji stosowac¢ rozwigzania np: firmy Remmers
lub Deitermann.

. Uzupetnienie opaski z kostki betonowej szarej o szerokosci 60 cm w miejscach w ktorych do budynku
nie przylega istniejgca powierzchnia z kostki betonowej lub inna powierzchnia utwardzona.

. W czesci cokolowej - siatka zbrojgca - podwdjna warstwa.

. Zaprawa klejgco-zbrojaca do siatki.

. Podktad gruntujacy.

. Tynk mozaikowy (AMERISTONE T 206 Vesuvius ), odporny na grzyby , glony ,plesnie ,
gruboziarnisty zewnetrzny.

Tynkowanie cokotu od poziomu opaski..

w
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Wyko Aczenie $ciany ocieplonej:

1. Montaz podokiennikéw z blachy ocynkowanej powlekanej z koncéwkami o szerokosci wystajacej o 5
cm poza lico elewacii.

2. Montaz rynien i rur spustowych oraz wpustow dachowych zgodnie ze stanem istniejgcym.
Odprowadzenie wody deszczowej realizowane do kanalizacji deszczowej.

3. Ocieplenie o0$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem Termoorganika Termo-lamda o
wspoiczynniku A =0,038 W/m’K o grubosci min. 3 cm. EPS 70-040.

4. Ocieplenie pas6w pod parapetami styropianem ekstradowanym EPS 70-040 o grubosci min. 3 cm

5. Montaz plyt styropianowych Termoorganika Termo-lamda o wspoiczynniku A =0,038 W/m°K o
grubosci 5 cm. EPS 70-040 w celu uzyskania pilastrow podkreslajacych konstrukcje budynku.

Warunki przyst apienia do robot

Roboty te mogg wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od wtasciciela
systemu ociepleniowego. Inwestor (zarzadca budynku) powinien zada¢ od wykonawcy robdét
ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodno$ci z Aprobatg Techniczng na
zestaw wyrobéw do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami. Do
wykonania ocieplenia nalezy stosowac jedynie materialy o odpowiednich parametrach jakosciowych i
ilosciowych, przewidziane przez producentéow systemow. Nie nalezy zastepowac poszczegoélnych
materiatow systemu ociepleniowego materiatami innymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowyc h z r6 znych systemow

ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i nie wy zszej niz 25<T.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0C
w przeciggu 24 h oraz duzej wilgotno$ci powietrza — deszcz, mzawka.

Przygotowanie podto za sciennego

Wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podioza $ciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Technologii ocieplania scian nie mozna stosowa¢ w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy
materiatu $ciennego, powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych.
W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie tej warstwy.

Réwniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszcza sie i odspajajg od podtoza muszg by¢
usuniete np. metodg piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomocg drucianych
szczotek.

W przypadku wszystkich powierzchni budynkéw istniejacych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie
woda pod cisnieniem.

W przypadku watpliwosci, co do wytrzymatodci podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢ na
rozcigganie metoda "puli off", uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego.

Wytrzymatos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy
wykonac prébe przyczepnosci. Powierzchnie podioza nalezy oczyscic¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z
podiozem powtok malarskich i tynkéw. Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm nalezy



przykleic w réznych miejscach elewacji (8-10 probek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami
systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubosé¢ ok. 10mm. Prébke docisngé¢ do
podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzac¢ po 3 dniach poprzez prébe recznego odrywania przyklejonej probki.
Mozna przyja¢, ze podioze posiada wystarczajaca wytrzymatosé, jezeli podczas proby odrywania
materiat izolacyjny ulegng rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podloze zagruntowac
srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc¢. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy o tym fakcie
poinformowaé projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku $cian wykazujacych odpowiednig
wytrzymatosé, ale odznaczajacych sie zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe
wyroéwnawcza. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona
wyréwnanie za pomoca tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podioza do 10mm
nalezy zastosowac¢ szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji
akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo).

Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowacé takie same rozwigzania jak wyzej, ale
wykonywac je w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za
pomoca facznikéw mechanicznych.

Przyklejanie ptyt

Przed przyklejeniem piyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie plyty nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozotkle
powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny plyt nie moga znajdowaé sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy r6znymi
materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do
siebie. Niedopuszczalne jest wyst epowanie masy klej acej w spoinach. Nakladanie masy klejacej
nastepuje tzw. metoda "pasmowo-punktowg". Szerokos¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o srednicy
8-12 cm. taczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowa¢ co najmniej 40%. llosé
masy klejacej i grubosc jej warstwy zalezg od stanu poditoza, musi byé jednak zapewnienie dobrego
styku ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubosé warstwy masy
klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwitocznie
przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisng¢. Plyty $wiezo przyklejanej nie wolno dociskac po raz drugi ani
jej poruszac.

Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.
Na scianach z prefabrykatéw, pilyty styropianowe tak nalezy przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie
pokrywaly sie ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiega¢ w narozach otworéw
(np. okien), ani na rysach i peknieciach w Scianie.

Powierzchnia przyklejanych piyt styropianowych powinna byé réwna, a ewentualne szpary miedzy nimi,
wypetnione paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.

Cala powierzchni @ po zako niczeniu klejenia, a przed rozpocz eciem wykonywania warstwy
zbrojonej, nale zy doktadnie wyréwna € przez przetarcie papierem sciernym.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu piytach styropianowych nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie
nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu
stanu technicznego styropianu, ze zwrOceniem szczegoélnej uwagi na przyklejenie do podtoza,
ewentualne odklejanie sie piyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie
powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podioza za pomocag
tacznikow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojgcq
stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbroj gca powinna by ¢ catkowicie
niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
styropianowych.

taczna grubosé warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplajacy, spetniat wszystkie podane
wyzej wymagania techniczne. W pasie cokotu nalezy stosowa¢ dodatkowg siatke pancer.



Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego
dziatania czynnikéw atmosferycznych, a szczegélnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w
konsekwencji widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegdlnie istotne jest to w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tgcznikéw, przy matej srednicy
talerzykoéw (ok. 60mm), taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojaca.

Przy stosowaniu natomiast tacznikow o duzej Srednicy talerzykéw (ok. 140mm), muszg one bhyc¢
mocowane pod warstwg zbrojona.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaklad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg
pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane kgtowniki narozne z
siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10
cm.

Rys.2. Szczeg6t ocieplenia naroznika budynku oraz otworéw okiennych.

x30 cm). W czesci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerng do wysokosci 3 m. Dolng krawedz piyt styropianowych nalezy
wzmaocnic listwg startowa.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zorganizowa¢ wystarczajacq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces
schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wigzaniu i hydrataciji
spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza, schniecie jest diuzsze.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych scian. Obrébki te
powinny wystawa¢ poza lico sciany co najmniej 30 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. .

Ocieplenie $cian w miejscach szczegdblnych

Powyzej cokolu parteru na listwie startowej stosowac ocieplenie styropianem Termoorganika Termo-
lamda o wspétczynniku A =0,038 W/m?K o grubosci 12 cm EPS 70-040.

Ocieplenie o $ciezy okiennych

Przygotowanie podioza osciezy. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢
pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplane oscieze. Tkanine nalezy
wywina¢ zapewniajac wlasciwg wspotprace siatki z warstwa kleju oraz odpowiednig dtugosc¢ kotwienia.



Rys.3. Ocieplenie w obrebie o$cieznicy.

1 - Sciana

2 - rama okienna

3 - tasma uszczelniajgca

4 - zaprawa klejgca

5 - plyta termoizolacyjna

6 - wzmocnienie naroza z siatki szklanej
7 - warstwa zbrojona

8 - wyprawa tynkarska

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieze pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu
powinien byé podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna byé potozona na blache. Krawedzie
obrébki blacharskiej nie powinny styka¢ sie bezposrednio z ociepleniem ani wchodzi¢ w elewacje. Styki
podokiennikdw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na
oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w czasie jego przybijania, powinna dochodzi¢ do gdrnej krawedzi
Scianki.

Na osciezach poziomym gérnym oraz pionowych potozy¢ styropian Termoorganika Termo-lamda o
wspétczynniku A =0,038 W/m?K gr. min 3 cm. Podokiennik styropian ekstradowanym gr. min 3 cm.

Dylatacje

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej wykonaé dylatacje na ociepleniu. W miejscach dylatacji $ciennej
przerwy zatozy¢ profil uszczelniajacy i uzupemic gabka rozprezna. Narozniki styropianu zabezpieczy¢
listwa narozng. Dylatacje na dachu ptaskim wykona¢ zgodnie ze szczegbtem zabezpieczy¢ przerwe
dylatacyjna profilem z blachy tytanowo cynkowej lub aluminiowe;j

Kolorystyka

Zgodnie z kolorystyka elewaciji:

tynk cienkowarstwowy akrylowy - kolor 633 Battleship

tynk cienkowarstwowy akrylowy - z pomalowaniem go dwukrotnie farbg imitujacg powloke metalowg —
kolor DEMANDIT METALLIC 203 Silver

tynk cienkowarstwowy mozaikowy - AMERISTONE T 206 Vesuvius

okna, drzwi, balustrady, konstrukcja stalowa - kolor RAL 7035

wg wzornika koloréw Dryvit / RAL

Parapety

- parapety wewnetrzne: np. pityta aglomarmur grubosci 3 cm typ Bercia Aurora firmy Budromet,
odporna na zarysowania i uszkodzenia,

- zewnetrzne blacha ocynkowana powlekana o grubosci 0,6 mm malowana w kolorze RAL 7035
z koncéwkami

» ZMIANY KONSTRUKCYJNE W BUDYNKU

Nie przewiduje sie zadnych zmian w konstrukcji budynku .



Zakres projektu ogranicza sie do wykonania nowych otworéw w dachu dla projektowanych
wywietrzakéw dachowych zintegrowanych z wentylatorem typ WZs-400 na podstawie dachowej typ BI-
400 oraz z wentylatorem typ DAs250 na podstawie dachowej typ BII1250 oraz wykonanie nowych
zadaszen nad wejsciami z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji i domurowanie sciany nad wejsciem
gtéwnym z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 25 cm.

W wentylatorowi okno 94 x 174 cm do zamurowania i wyburzenia oraz wykonanie otworu dla
projektowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej biegngcego po elewacji zachodniej budynku o
Srednicy 1000 mm. Montaz nadprozy L19 o dtugosci 120,270 cm , patrz rys. nr 02.

> STOLARKA OKIENNA ; SLUSARKA DRZWIOWA ORAZ PRZESZKLENIA

Przewidziano pieciokomorowe okna PCV w kolorze RAL 7035 o wspéitczynniku przenikania ciepta U =
1,6 W/mK z szybg U =1,1 /m2K

Przewiduje sie zastosowanie nawiewnikdw cisnieniowych typu VentAir w oknach pomieszczen z
wentylacja grawitacyjng oznaczonych symbolem O4.

W oknach przyziemia nie wyposazonych w kraty szyba bezpieczna antywlamaniowa, a w
pomieszczeniach nr 1.26,1.29,1.32 szyba mrozona.

Okna rozwieralno - uchylne z mikrowentylacjg, klamka standard , ttumienie hatasu min.30 dB ,
wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m%h

Szkio niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybg Termofloat 16 mm szczeling wypetniong argonem
0 wspdtczynniku U= 1,1 W/m?k

Drzwi zewnetrzne (komunikacyjno-ewakuacyjne — D4 i ewakuacyjne — D5) — aluminiowe profil ciepty o
wspodtczynniku przenikania ciepta 2,2 W/m°K w kolorze RAL 7035. Szklenie szyba bezpieczna i
antywtamaniowa K<1,1W/m°K dla drzwi D4 i blendy dolne, gérne wraz z zablendowanymi naswietlami
g6rnymi w drzwiach D5. Ocieplane piankg grubosci 4 cm , trzy zawiasowe z samozamykaczem z
dzwigniami antypanicznymi wg PN-EN 1125: 1999/A 1: 2002, przytrzymywaczami otwarcia drzwi wg PN-
EN 1155:1999/A 1., okucia antywtamaniowe , szerokosc¢ skrzydta 100 i 110 cm . Grubos$¢ skrzydta nie
moze zmniejszaé Swiatta otworu , 2 zamki patentowe.

Drzwi powietrzno-szczelne w wentylatorowi 70 x 200 (2szt.)
Drzwi wewnetrzne do wentylatorowi 230 x 220 (1szt.) oraz do wymiennikowi 90 x 200 (1szt.) to drzwi
stalowe EI 30 malowane w kolorze RAL 7035 wyposazone w jeden zamek.

> SLUSARKA BUDOWLANA

Istniejgce balustrady zewnetrzne — o wysokosci 110 cm. oczysci¢, zgruntowac dwukrotnie
farbg antykorozyjng i pomalowac trzykrotnie farbg
nawierzchniowa w kolorze RAL 7035

Istniejgce kraty wewnetrzne — oczyscic, zgruntowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng i pomalowac
trzykrotnie farbg nawierzchniowg w kolorze RAL 7035

Istniejgce stalowe drzwi zewnetrzne D6 — oczyscic, zgruntowacé dwukrotnie farbg antykorozyjng i
pomalowac¢ trzykrotnie farbg nawierzchniowa
w kolorze RAL 7035, patrz rys. nr 02, 06.

Projektowane drabinki z kabtgkiem nr 1 i nr 2 - zgruntowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng i
pomalowac trzykrotnie farbg nawierzchniowg w
kolorze RAL 7035. Mocowane sg na elewacji zachodniej
oraz wyzszej czesci elewacji potudniowej. Zamontowaé
przed wykonaniem ocieplenia.

Wycieraczka zewnetrzna - przed wejsciem gtéwnym z tacg ociekowg z odprowadzeniem wody
opadowej na zewnatrz na wysokosci nawierzchni utwardzonej chodnika .

> OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie oraz rynna @ 150 i rura spustowa @ 120 wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci
0,6 mm .Na potaczeniu parapetu i okna styk wykonczy¢ silikonem akrylowym . Rynna & 100 i rura
spustowa & 80 z PCV w kolorze RAL 7035.



10. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji;

Kolorystyke dobrano na podstawie wzornika systemu Dryvit oraz wzornika RAL.
Cokdt — tynk mozaikowy AMERISTONE T 206 Vesuvius

Sciany powy zej cokotu - tynk cienkowarstwowy akrylowy - kolor 633 Battleship
tynk cienkowarstwowy akrylowy -z pomalowaniem go dwukrotnie farbg
imitujgca powtoke metalowsg - kolor
DEMANDIT METALLIC 203 Silver
Okna — PCV w kolorze RAL 7035

Drzwi zewn etrzne — aluminiowe profil ciepty w kolorze RAL 7035
Istniej ace balustrady zewn etrzne — malowane powierzchniowo w kolorze RAL 7035

Wypelnienie stalowych ram okiennych sali gimnastycz nej — ramy stalowe w kolorze RAL 7035
— elewacja potnocna — poliweglan tréjkomorowy np: BDL 16 mm bezbarwny

— elewacja potudniowa — poliweglan tréjkomorowy np: BDL 16 mm w kolorze mlecznym
Wypetnienie zadasze n nad wejs$ciami — poliweglan tréjkomorowy 20 mm w kolorze mlecznym

Drabinki z kabt gkiem — malowane powierzchniowo w kolorze RAL 7035
Istniej ace stalowe drzwi zewn etrzne — malowane powierzchniowo w kolorze RAL 7035

11. UWAGI KONCOWE.

1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT

NA

ZNAK BEZPIECZENSTWA ORAZ DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB CERTYFIKAT

ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATE TECHNICZNA.

2. WSZYSTKIE MATERIALY | PRODUKTY PRZYJETE W PROJEKCIE | PRZEDMIARACH

POWINNY BYC W | GATUNKU.

3. DOPUSZCZA SIE  ZASTAPIENIE PODANYCH W  PROJEKCIE MATERIALOW
| WYROBOW INNYMI O PARAMETRACH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, ZAMIENNIKI POSIADAC POWINNY

WYMAGANE W POLSCE SWIADECTWA | CERTYFIKATY.
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