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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczstdiacji centralnego ogrzewania /woda 80/60
°C/ i podhczenie wody do nagrzewnic wentylacji w budynkii sportowej AWF

w Katowicach przy ul Mikotowskiej 72A

Budynek hali sportowej AWF Katowice przy ul. Mikotowskiej 72A jest obiektem istniejgcym.

Zakres opracowania obejmuje:
* Instalacg centralnego ogrzewania o parametrach wody 8060
* Instalacg podhczenia wody do nagrzewnic wentylacji

1.2. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi:

- Umowa z Inwestorem:

- Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora;

- Wizja lokalna na obiekcie.

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja budynku.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdésetinicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki iich  usytuowanie — Dz. U. nr 78raa 12 kwietnia 2002 r. wraz z
pézn. zmianami  (Dz. U. Nr 109 z dnia 7 kwietnia 2004

- Prawo budowlane. Przepisy techniczno-budowlane.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Audyt energetyczny z lutego 2009r

- Pismo - Warunki techniczne modeanjestacji wymiennikdw ciepta z dnia 9.02.2010r

- Projekt budowlany

- PW — Stacja wymiennikow nr Ill- c&etechnologiczna

- PW —Instalacja wentylacji

1.3 Parametry obliczé
Obliczenia wykonano w oparciu 0 ngslijace normy :

Ogrzewanie
PN 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetkme

Dz. U.Nr 75 Temperatury ogrzewanych pomieezev budynkach
PN-EN ISO 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynk
Metoda alalin projektowanego obgienia cieplnego.

PN —B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na cipptoieszcze o kubaturze do 600 m3
PN-EN ISO 6946 i PN-91/B-02020 - Opor cieplny ipgkzynniki przenikania ciepta
PN-EN ISO 6946 — Komponenty budowlane i elementyybiu.

Opor cieplny i wspdjanik przenikania ciepta. Metoda oblidéze
PN-EN ISO 14683:2001- Mostki cieplne w budynkudimym. Wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda uproszczona i wagto orientacyjne.
PN-EN ISO 10211:2006 Mostki cieplne w budynku. ©kdinie strumieni cieplnych i temperatury
projektowe. Czs¢ 1 Metoda ogolna.
Obliczenie projektowanego olgenia cieplnego pomieszazaykonano programem komputerowym
PURMO-0OZC 4,01B.
Parametry ochrony termicznej przegrod budowlanyeljgto zgodnie z wytycznymi
architektoniczno-budowlanymi.



2. STAN ISTNIEJACY

Obecnie budynek zasilany jes¢zta wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy w p@szczeniu
nr 1.44.
Wezet zasilany jest z sieci cieptowniczej zdalaczymteC Katowice S.A.o0 nagtujacych
parametrach:
- parametrach sieciowych  zima - tz/tp=130/7018® — tz/tp=70/35°C
- parametrach instalacyjnych tz/tp=90/70°C, 13@7d2 nagrzewnic wentylacji/
Obiekt pobiera ciepto poprzezmly:

* typu bezpéredniego zasilapy nagrzewnice wentylacji w ifgi Qw=358kW

* typu wymiennikowego zasilagy instalact centralnego ogrzewania w $lo Qco=260kW,

nagrzewnice wentylacji w ikzi Q=400kW oraz przygotowanie c.w.u.wstd Qcwu=440kW

filosci ciepta podane z Warunkéw technicznych z PEC Witt®e — zadcznik/
Wezet cieplny jest w ztym stanie technicznym, skiadgjsk z przestarzatych rozazan technicznych
(wymienniki typu Jad). Pompy zasdag & 0 niskiej sprawn<ti bez maliwosci ptynnej regulacii
wydajnaci. Brak automatyki pogodowej oraz temperaturowejwatrz budynku.
Z uwagi na now termomodernizagjbudynku i zmniejszenie zapotrzebowania na ciegipehwlega
likwidacji.
System ogrzewania obiektu jest mieszany, gdziécqmomieszczé ogrzewanych jest w sposob
tradycyjny instalag wodm c.0. z grzejnikami ptytowymi starego typu i w nmjsieym stopniu
grzejnikami typu favier., a €&¢ obiektu ogrzewana powietrznie..
Stan instalacji dostateczny i zapewnia komfort loigpomieszcze ogrzewanych.
Instalacja centralnego ogrzewania jest tradycgystemu wodnego, grzejnikowa, pompowa, w
ukladzie dwururowym, otwartym z rozdziatem gérnym.
Z uwagi na now termomodernizagjbudynku i zmniejszenie zapotrzebowania na cieptalacja co
ulega catkowitej wymiany./demorifa

3. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Calai¢ obiektu poddana zostta termomodernizacji. Wykoaaaieplenigcian i stropow oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wraz z redjikprzeszklenia) wptyneta na zmniejszenie
obcigzenia cieplnego budynku.

3.1 OPIS INSTALACJI CO /woda 80/60C/

Zaprojektowano catkowdtwymiare instalacji i zaprojektowanie nowej instalacji teinego
ogrzewania z grzejnikami ptytowymi z elementamiwekcyjnymi zaopatrzonymi w zawory
termostatyczne i z przewodami stalowymi

W budynku zaprojektowano instalagentralnego ogrzewania dwururga wymuszonym obiegiem
wody. Czynnikiem grzewczym jest woda o paramet@@60C, dostarczana z kompaktowegezia
cieplnego.

3.1.1Zr6dto ciepta

Zrodtem ciepta bdzie nowoprojektowany kompaktowyemet ciepta o mocy cieplnej Q -230 kW.
Stacja wymiennikéw nr lll stanowi ogline opracowanie.

W wezle przewiduje s 3 obiegi grzewcze :

OBIEG 1 — dla instalacji co /grzejnikowej/o ofgeniu cieplnym

OBIEG 2 — dla nagrzewnic wentylacji o mocy cieplnej

OBIEG 3 — dla potrzeb cwu 0 mocy cieplnej

3.1.2 Obcazenie cieplne i strata dinienia

Parametry ochrony termicznej przegréd budowlanyekjgto zgodnie z wytycznymi
architektonicznymi



Obciazenie cieplne dla obiegéw grzewczych wynosi:

e OBIEG1 /co/ ® = 47,6kW
* OBIEG2 /nagrzewnice/ ® = 107,0kw
« OBIEG3 /CWU/ ® = 75,4kW
Catkowite obcizenie cieplne wynosi ® = 230 kW

Strata ci$nienia wynosi :

+ OBIEG1 /co/ Ap =16kPa
 OBIEG2 /nagrzewnice/ Ap = 69kPa
+ OBIEGS3 /CWU/

Zestawienie projektowanego obazenia cieplnego la OBIEGU 1/co/
Projektowane obg#enie cieplne dla catego obiektu obliczono na powiEt nowej metody obliczenia
obciazenia cieplnego —norma PN-EN-12831

Projektowe obeizenie cieplne obiektu ®HL=47,6kW

3.1.3 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zaprojektowano:
- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworemiostatycznym o wysoko 600 mm

typ Ventil Compact (producent firma PURMO)
- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworemmtestatycznym o wysokoi 900 mm

typ Ventil Compact (producent firma PURMO)
- grzejniki stalowe ptytowe o wysoka 600 mm, typ Compact (producent firma PURMO)
Zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami kokexgnymi i wbudowanym zaworem
termostatycznym, powierzchnie boczne obudowananashiy powierzchnia gorna przykryta osion
typu grill. Wbudowany zestaw przyzeniowy umaliwia zasilanie grzejnika zaréwno z dotu jak
i z boku. Dwa dolne otwory przgzeniowe do zasilania odpodiogowego i cztery bocin®ry
przylaczeniowe w kadym naraniku grzejnika. Wszystkie otwory z gwintem wegtnznym %4’
Zasilanie odpodtogowe w grzejnikach CV11 standaaawwrawej strony. W grzejnikach CV22
moze by rowniez z lewej strony po odwréceniu grzejnika. Przewasilaacy grzejnik powinien b§
podhczony zawsze dalej od kradzi grzejnika, natomiast przewod powrotnyzbjikranedzi
grzejnika. Grzejnik wyposany jest we wkladk zaworows Danfoss z regulagjwstpra.

3.2 Opis instalacji podhczenia czynnika grzewczego /wody 80/60°C/do nagrzreey

W budynku zaprojektowano instalaggodhczenia wody grzewczej do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych./N1W1,N2W2- gtych w PW- Instalacja wentylacji/

Przy nagrzewnicy zaprojektowano pagrgbiegowd, zawoér regulacyjny mieszgjy oraz zawor
réwnowaacy.

3.2.1 Obcazenie cieplne i strata dinienia
Obcigzenie cieplne dla OBIEGU 2 wynosi

* nagrzewnica Ngl ® = 80,4,0kW
Strata cinienia wynosi :
« nagrzewnica Ngl Ap =69kPa

Obciazenie cieplne wynosi

* nagrzewnica Ng2 ® = 15,0kwW
Strata cgdnienia_wynosi :




« nagrzewnica Ng2 Ap =34kPa

Obciazenie cieplne wynosi
* nagrzewnica Ng3/istnigga w wymiennikowni przyjto
® = 11,6kwW

Ogétem — OBIEG 2 : ® = 107 KW

3.2 Wezet cielny /rozdzielacze/
Rozdzielacze dla OBIEGU2/dla padkenia wody do nagrzewnic wentylacji znajdsi w
Wymiennikowni pom.nrl.44 i gfe zostan w PW- Stacja wymiennikow I

3.3 Dobor pomp obiegowych przy nagrzewnicach
e przy nagrzewniciNgl
Dane do oblicz&

e Zapotrzebowanie na ciepto o = 80,4,0kW
*  Przeplyw V=3,55m3/h
» Obliczeniowy spadek émienia w obiegu 2 wynosi: dH=69kPa

Dobor pompy obiegowej:
v" Wymagana wydajnig pompy obiegowej
V=3,6m3/h
v" Wysoka¢ podnoszenia pompy obiegowe;j
Hp = 69 [kPa]-= 6,9mst
Dobrano elektroniczpnpomg; obiegow typu STRATOS 25/1-10 CAN PN10 produkcji WILO
Parametry pompy:
Vmax = 3,6 [m3/h]
Hmax = 7 mH20
U = 1x230V/50Hz N=0,06 kW n=28000br/min

*  przy nagrzewnic\Ng2
Dane do obliczé&
e Zapotrzebowanie na ciepto ® = 15,0kwW
*  Przeplyw V=0,66m3/h
* Obliczeniowy spadek @nienia w obiegu 2 wynosi: dH=34kPa
Dobér pompy obiegowej:
v" Wymagana wydajng pompy obiegowej
V=0,7m3/h
v" Wysokai¢ podnoszenia pompy obiegowe;j
Hp = 34 [kPa]-= 3,4mst
Dobrano elektronicznpomg; obiegow typu STRATOS ECO 15/1-5 130 PN10 produkcji WILO
Parametry pompy:
Vmax = 0,7 [m3/h]
Hmax = 3,4mH20
U = 1x230V/50Hz N=0,06 kW n=14000br/min

3.4 Dobér zawordéw regulacyjnych przy nagrzewnicach

Zawory regulacyjne natly zaméwe wraz z centralami wentylacyjnymi produkcji SWEGON
» dlaNgl

Dobrano zawor regulacyjny tréjdrogowy typ TBVL-2@4 srednicy DN40 i kvs=10m3/h



Zalecany spadek przy zaworze 39kPa

» dlaNgl
Dobrano zawor regulacyjny trojdrogowy typ TBVL-2@a srednicy DN20 i kvs=2,5m3/h
Zalecany spadek przy zaworze 12kPa

4. RUROCIAGI | ARMATURA

Na przewody instalacji zaprojektowano:

- rury stalowew/g PN?H-74244dzone przez spawanie.

Przewody stalowe natg prowadzé poscianach pod grzejnikami zaizolowaieptochronnie.
Gtéwne przewody rozdzielcze najeprowadzt ze spadkiem zaznaczonym na rozgeid.

Jako armatuy zastosowano:
e zawory termostatyczne z gtowicami wzmocnionymi
* zawory powrotne-odcinage
e zawory regulacyjne
* zawory rGwnowaace

5.0DPOWIETRZENIE ,ODWODNIENIE

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowetig za pomagcautomatycznych
odpowietrznikow i odpowietrznikdw przy grzejnikach

W najnizszych punktach instalacji co zaprojektowano zavkoipwe z zhczka do weza.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJA CIEPLNA
Zabezpieczenie antykorozyjne nglevykona po przeprowadzeniu proby hydrauliczne;.
Zewrxtrzne powierzchnie ruroggidw naley oczyscic¢ i pomalowg za pomog powtok
ochronnych i lakieru do metalu.

Przewody stalowe natg zaizolowa cieptochronnie za pomadzolacji dla przewodéw
grzewczych typ TERMOROCK prod. ROCKWOOL o0 grgbiog=25-30mm

7. REGULACJA SYSTEMU OGRZEWANIA

Zaprojektowano nagbujace regulagj instalaciji:

- regulacg miejscowa grzejnikow za pomaczawordw termostatycznych.

- regulacg hydrauliczn instalacji c.o. (nastawy zawordw ) zaprojektowanoparciu o program
do obliczé instalacji c.o.Instal — therm HCR Danfoss

Regulacg hydraulicza miedzy obiegami w Wymiennikowi zaprojektowano na methczu
powrotnym za pomagczaworéw rownowzacych./ugte w PW - Stacja wymiennikéw IlI/

8. PROBY | BADANIA

Po zakaczeniu prac instalacyjnych naleprzeprowadz dwukrotne ptukanie instalacji zimmwod ,
a nastpnie wykona proly; szczelnéci, ktéra nalezy przeprowadzi zgodnie z norm PN-81/B-
10700/00.

Instalacja przy énieniu probnym wyszym o 50% od énienia roboczego, lecz nie mniejszyn tj0
MPa, nie powinna wykazyweprzeciekdw na przewodach, armaturze przelotowataegjnej

i polaczeniach.

Podczas badaniascienie na manometrze kontrolnyrdriienie nie powinno zmniejsgysie

0 wigcej niz 2%.

9. ZAGADNIENIA BHP | P-PO Z

Projektowane instalacje nie stwaezapgraenia dlasrodowiska.
Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach ietldga paarowego powinny mie klas
odporndci ogniowej (E I) wymagandla tej przegrody.



Zastosowane zostatypowe rozwizania np. HILTI.

10. WYTYCZNE BRAN ZOWE
W czsci elektrycznej natey wykona podhczenie mocy do:
- pompy obiegowej PO- zasilanie wraz z centrallentylacyjmn.

11.UWAGI OGOLNE

Instalacje naley wykona zgodnie z:

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotiatdowlano-montaowych” Zeszyt nr.2

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki ich usytuowanie wraz z fpéiejszymi zmianami
- Zasadami sztuki budowlanej, obamujacymi przepisami bhp, p-pgo

-Wymaganiami montaowymi producentéw zastosowanych adzen

- Obowhizujacymi przepisami i normami

-Nalezy wykonac catkowity demontanstalacji istniejcej

- Nalezy podhczye istniepca nagrzewnie w Wymiennikowni do rozdzielacza nagrzewnic po
wczesniejszym sprawdzeniu mocyiednicy/Inwestor nie dysponuje dokumensAcj

UWAGA:
- Armatura i pompy obiegowe dla instalacji ugto w PW Stacja Wymiennikow nr Il



12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

12.1 OBIEG 1-Instalacja co

i

Pozycja Wyszczegblnienie Ho6 | Jedn. Producent Uwa
1 2 3 4 5 6
1. | Grzejnik stalowy ptytowy RETTIG Purmo Ventil PURMO

Compact typ CV o wysokd H=900 mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym i gtawic
typu 013L7390 prod. Danfoss :
» (CV22-0,9/700/ 2 szt.
2 | Grzejnik stalowy ptytowy RETTIG Purmo Ventil PURMO
Compact typ CV o wysokd H=600 mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym i gtayic
typu 013L7390 prod. Danfoss ::
» CV22-0,9/1600/ 1 szt
» CV22-0,9/1200/ 1 Szt.
+  CV22-0,9/1100/ 1 szt.
«  CV22-0,9/1000/ 3 szt.
. CV22-0,9/900/ 7| szt
. CV22-0,9/800/ 5 | szt
. CV22-0,9/700/ j oz
» (CV22-0,9/600/ '
3 | Grzejnik stalowy ptytowy RETTIG Purmo Ventil PURMO
Compact typ CV o wysokd H=900 mm z
wbudowanym zaworem termostatycznym i gtayic
typu 013L7390 prod. Danfoss :
+ CV11-0,9/1100/ 1 szt
+ CV11-0,9/1000/ 1 szt.
+ CV11-0,9/800/ 1 szt.
«  CV11-0,9/600/ / szt.
. CV11-0,9/400/ 5 | szt
4. | Grzejnik stalowy ptytowy Purmo Compact C22 o PURMO
wysoka¢ H=600 mm
» C22-60/900/ 1 szt.
» C22-60/800/ 1 . szt
+ C22-60/600/ 1 ].szt
«  C22-60/500/ 1 . szt
5 | Zawor termostatyczny prosty z nastavstpna, DANFOSS
typ RA-N
DN 15 4 SZt.
6 | Glowica termostatyczna wzmocniona typ RA2920 4 szt. | DANFOSS
7 | Zawor odcinajcy RLV z mazdiwoscia spustu wody 4 szt| DANFOSS
8 | Zawodr odcinajcy podwojny typ RLV-KS 43 szt| DANFOSS
9 | Rura stalowa ze szwem PN /H -74244
* DN40 40 mb
e DN32 100 mb
« DN25 75 mb
« DN20 25 mb
« DN15 160 mb

10



11 | Izolacja cieplna typ TERMOROCK gruiéd0 - ROCKWOOL
30 mm m
rura DN 40 40 m
rura DN 32 100 m
rura DN 25 75 m
rura DN 20 25 m
rura DN 15 20

12 | Automatyczne odpowietrzniki szt

13 | Zawory spustowe DN15 sz|

14 | Zabezpieczenie antykorozyjne rur

UWAGA.

Armatura przy rozdzielaczach dla OBIEGU 1 ujeta zostata

w PWStacja wymiennikow nr 1l

12.2 OBIEG 2 - Zestawienie armatury przy nagrzewniach central wentylacyjnych

Pozycja

Wyszczegolnienie

HO

Jedn.

Producent

Uwa

i

1

2

3

4

5

1.

Zawor regulacyjny tréjdrogowy typ TBVL-2-040
DN 40 kvs=10
/zaméwic z dostawcentral prod. SWEGON/

szt.

SWEGON

Zawor regulacyjny tréjdrogowy typ TBVL-2-025
DN 20 kvs=2,5
/zamoéwic z dostawcentral prod. SWEGON/

Szt.

SWEGON

Pompa obiegowa typ STRATOS 25/1-10 CAN PN

szt.

WILO

Pompa obiegowa typ STRATOS ECO15/1-5 130
PN10

Szt.

WILO

Regulacyjny automatyczny zawor rowncgaey typ
AB-QM GZ
DN 40

Szt.

DANFOSS

Regulacyjny automatyczny zawor rownaaey typ
AB-QM GZ
DN 20

szt

DANFOSS

Zawdér kulowy odcinagy/spustowy/

szt

Automatyczny odpowietrznik DN15

Szf]

Termometr techniczny 0-100

N

Sz

10

Manometr techniczny 0-0,6 MPa

A
T

o

szt

11

Rury stalowe ze szwem instalacyjne
DN 50
DN 25

46
52

3 3

PN-80/H74244

12

Izolacja cieplna typ TERMOROCK grudgo30 mm
DN 50
DN 25

46
52

33

Rockwool

UWAGA.
Armatura przy rozdzielaczach oraz rozdzielacze dI®BIEGU 2 ujgte zostaty

w PW - Stacja wymiennikow 1
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DODATKOWO

Pozycja Wyszczegodlnienie Ho6 | Jedn. Producent | Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. | Préba szczeldoi dla OBIEGU 1

na zimno: 1 szt.
na goaco: 1 Szt.
z regulacy: 1 Szt.
2. | Préba szczeldoi dla OBIEGU 2
na zimno: 1 szt.
na goxco: 1 Szt.
z regulacy: 1 Szt.
Ptukanie instalacji instalacji co 1 sz1.
4 | Plukanie instalacji instalacji wody do nagrzewni¢c 1 szt
12.3 Demonta istniejacej instalacji co

Pozycja Wyszczegolnienie H6 | Jedn. Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 | Grzejniki ptytowe

« PJ2-1990 2 szt
* PJ2-1860 7 Szt
+ PJ2-1500 4 | Szt
« PJ2-1260 3 | Szt
. PJ-2-1020 3 | szt
2 | Grzejnikizeliwne
« 5el 2 szt
3 | Grzejniki z rur aebrowanych
* RZ-3_DN65 3 Szt
» RZ-4 DNG65 1 szt
Grzejniki fazienkowy 1 szt
Grzejnik
 1/0,5/0,12 13 | szt
» 1,1/0,9/0,15 2 | szt
5 | Rury stalowe
DN40 80 m
DN32 90 m
DN25 100 m
DN20 40 m
DN15 100 m
DN10 10 m
6 | RuryzPE
D16 10| m
D22 20 m
Zawory grzejnikowe 25 szt
8 | Zawory termostatyczne 1% szt
Uwaga:

Dopuszcza si zamiang producenta urzadzen na rownorzedne lub lepsze pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych.
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