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Zestawienie armatury przy nagrzewnicach central wentylacyjnych
GRZANIE -woda 80 /60 °C
Moc | Przeplyw| ©Opor Zawor regulacyjny - ZR ZB1- DOBOR
nagrzewnicy [Nazwa/DN/kvs/ dPrz] [Nazwa/DN/Nastawa/] ZB2 - DOBOR Parametry pompy Pompa
(kW] [I/s] [kPa] [-/m3/h [ kPa ] [ -/DN/N/ ] [Nazwa/DN/] [m3/h / mH20] [Nazwa ]
2 3 4 5 6 7 8 9
Ng1 80,4 | 0,982 | 26,5 typ TBVL-2-040 kvs=10,00 AB-QM GZ - DN40 ST I 3,552/6,9 STRATOS 25/1-10 CAN PN10
Ng2 150 | 0,183 | 5,0 typ TBVL-2-025 kvs=2,5 AB-QM GZ - DN20 STIII 0,663/3,4  [STRATOS ECO 15/1-5 130 PN10
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Oznaczenia:;

UWAGA:

- Wezet cieplny stanowi odrebne opracowanie
- Dopuszcza sie zmiane zawordw rownowazacych

Przewéd zasilajacy /woda 80° C/
Przewéd powrotny /woda 60° C/

pompa obiegowa

Nazwisko Nrupr. | Specjalnos$¢ Podpis Data
Z . . inz. Hali
zawdr odcinajacy \D/// "ABRYS" Projekiowal | TATARA - BROZEK 498178 instalacyjna
01/2010
} Opracowat Jarostaw BROZEK
Zzawor m_ocm~0<<< DN15 / RUDA $LASKA ul . Gwarecka 27
Sprawdzit |inz. Zdzistaw DABROWSKI 271/80 instalacyjna
odpowietrznik Tnwestor: Akademio Wychowania Flzycznego msa»_zm._.>_.>o<f_z> o
ul, Mikotowska/20,40-065 Katowice e
termometr centryczny @100, 0-120°C  [Temat Stadium: Skata:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - PROJEKT WYKONAWCZY 1:100
- SALA SPORTOWA
manometr centryczny @60, 0-0,6MPa
Nazwa rysunku: [INSTALACJA C.O./woda 80/60°C/i podtgczenie wody do nagrzewnic Nr archiwalny: Nrrysunku:
zawér hydraulicznej regulacii Rozwinigcie - OBIEG 2 10.PW.C0O.03 05
Schemat podtaczenia nagrzewnic wentylacyjnych




