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2. OPIS TECHNICZNY Z OBLICZENIAMI

1. ZALOZENIA TECHNICZNE:
1.1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem ,Akademia Wychowania
Fizycznego ul. Mikotowska 72a, 40-065 Katowice” a »,Przedsi gbiorstwem Ustugowo-
Projektowym "ABRYS” Ryszard topusiewicz " — Ruda Slaska ul. Gwarecka 27
1.2. Podktady projektowe:

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 hastepujgce podktady projektowe:

* inwentaryzacje budowlang wykonang przez firme , ABRYS”

* rysunki budowlane projektowanego obiektu wykonane przez firme ,, ABRYS”
* inwentaryzacje instalacji odgromowej wykonang przez firme , ABRYS”

» podkiady i wytyczne innych branz instalacyjnych

* uzgodnienia ze Zleceniodawcg i Uzytkownikiem obiektu.

1.3. Przepisy i normy:
Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 hastepujgce przepisy i normy:

* Przepisy Budowy Urzadzeh Elektrycznych

* Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* Norma PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne

 Norma PN-EN 12464-1/2004 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy
 Norma PN-EN 1838/ 2005 Oswietlenie awaryjne

*  Norma PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
*  Norma PN-IEC 62305:2006 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

* Norma PN-IEC 62305:2008 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych



2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace zagadnienia projektowe:

» wykonanie niezbednej inwentaryzacji budowlanej i elektrycznej dla celéw projektowych
oraz uzgodnienia zakresu projektu ze zleceniodawcyg

* wymiana instalacji odgromowej budynku

* wymiana instalacji wentylacji

3. INSTALACJA ODGROMOWA

Ochrona odgromowa obiektu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 62305:2006 (arkusze 1,
2, 3,4) pt. " Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych ".

Zaprojektowano ochrone odgromowag obiektu z wykorzystaniem zwoddéw poziomych niskich
wykonanych z preta stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm. Zwody poziome prowadzié¢
na dachu przy pomocy typowych wspornikobw dachowych (nr kat.12071). Do potaczenia pretéw
na dachu zastosowano zigcza uniwersalne pret-pret (nr kat.16031). Przewody odprowadzajace,
wykonane z tego samego preta, prowadzi¢ wewnatrz warstwy ocieplenia elewacji w rurkach
z PCV o srednicy 36mm.

Na wys. ok. 0,50 zamontowa¢ typowe zitgcza kontrolne pret-tasma w obudowach skrzynkowych
(nr kat. 30010). Od ztaczy kontrolnych do uziomu  otokowego prowadzi¢  bednarke
FezZn 30x4mm. Uziom otokowy wykonac¢ z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm utozonej
w ziemi na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci min. 1m od zewnetrznych Scian fundamentow.

Do zwodow poziomych na dachu nalezy podigczy¢ wszystkie istniejgce i projektowane elementy
metalowe. Do uziomu otokowego powinna byé podtagczona instalacja odgromowa poprzez zlacza
kontrolne ZK422.

Uziom otokowy w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi, przy bramach i wejsciach do
budynku nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej Arota @100. Po wykonaniu instalacji odgromowe;j
nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoly.
W przypadku stwierdzenia opornosci wyzszej nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe
stalowe ocynkowane.

Norma dla celéw ochrony odgromowej dopuszcza dla tego typu uziomOw rezystancje
ponizej 30 omow .

Plany instalacji odgromowej obiektu pokazano na rys. nr 10.PW.E.03—- 01.

Rezystancja uziomu otokowego dla budynku wynosi:

_ 069xp _ 069x400 _ 276

R = =
JA /202908 4505

= 613Q

gdzie:

R — rezystancja uziomu (Q)

p — rezystywnos$¢ gruntu — 400 Qm — piasek gliniasty i pylasty, pospoiki, gleby bielicowe
wytworzone z piaskow stabo gliniastych i gliniastych.

A — powierzchnia objeta uziomem otokowym w m?

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Aparatura elektryczna rozdzielcza jest zabezpieczona przez producenta.
5. ZASILANIE SYSTEMU WENTYLACJI

W budynku sali sportowej zaprojektowano nowy system wentylacji mechanicznej sktadajacy sie z
wentylatoréw dachowych wraz z przepustnicami oraz z central wentylacyjnych umieszczonych w
pomieszczeniu wentylatorowni. Wydano rowniez wentylatory w pomieszczeniach sanitariatow typu
DECOR. Zalgczenie oswietlenia w danym pomieszczeniu sanitariatu powoduje zatgczenie
wentylacji mechanicznej w tym pomieszczeniu. Do zasilenia nowego systemu wentylacii
zaprojektowano rozdzielnice nascienng RW1, ktérej schemat pokazano na rysunku
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nr 10.PW.E.03 — 04. Elewacje rozdzielnicy RW1 pokazano na rysunku nr 10.PW.E.03 - O05.
Nowo-projektowana rozdzielnica RW1 zasilana bedzie z istniejacej tablicy T4, ktéra miesci sie w
pomieszczeniu wentylatorowni. Do zabezpieczenia obwodu rozdzielnicy RW1 przewidziano w
tablicy T4 podstawe bezpiecznikowg SBi 22x58mm wyposazong we wkiadki bezpiecznikowe
gG 63A 22x58mm firmy Schneider. Centrale wentylacyjne N1W1 oraz N2W2 zabezpieczone sg
wytgcznikami nadpradowymi, a uktad automatyki nie wchodzi w zakres opracowania. Wentylatory
dachowe wraz z przepustnicami zatgczane sg od wigcznika SW umieszczonego na sali sportowej
obok pomieszczenia trenerow. Zalgczenie systemu wentylacji za pomocg wigcznika SW
spowoduje zalgczenie wentylatorow dachowych W2/1-4 oraz otwarcie przepustnic WD2/1-4.
Schemat sterowania pokazano na rysunku nr 10.PW.E.03 — 04. Ukiad zasilania catego obiektu
pozostaje bez zmian.

6. BHP | INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

W instalacji oprécz ochrony podstawowej, ktérg spetnia izolacja aparatury i osprzetu,
przewidziie¢ ochrone przed dotykiem posrednim zgodnie z norma :
PN-IEC-60364-4-41:2000 i PN-IEC-60364-5-54:1999.

Jako dodatkowsg ochrone przed porazeniem elektrycznym przewiduje sie samoczynne, szybkie
wytgczenie zasilania oraz uzupetniajgco- zastosowanie wylacznikdw ochronnych, réznicowo-
pradowych o czutosci 30mA.

Kolorystyka zyt kabli zgodna z normg PN-EN 60446:2004 ( przewoéd neutralny koloru
jasnoniebieskiego,a ochronny zielono-z6tego).

7. UWAGI KONCOWE

- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac sie do ,Warunkow technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom V”.

- Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP.

- W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami nalezy przesung¢ je
tak by zachowa¢ przepisowe odlegtosci.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne zgodnie
Z przepisami i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

— Wszystkie aparaty i urzadzenia elektryczne powinny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa
lub Swiadectwa zgodnosci z normami.

- Nalezy stosowac sie do R.M. Infrastruktury z 12.03.2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania”

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. OBLICZENIE SPADKOW NAPI ECIA

Wybrano obwod najdiuzszy:
Obwad: Rozdzielnica RW1 — Wentylator W2/3
100x 2P x| _ 100x370x88
AU % = 5 =
yxSxU 57x15x 400
Dopuszczalne spadki napiecia nie zostaty przekroczone.

=024%

Wybrano obwdéd najbardziej obcigzony:
Obwdd: Rozdzielnica RW1 — Centrala wentylacyjna N1W1
100x 2P x| _100x17000% 25
AU% = 5 =
yxSxU 57x 6% 400°
Dopuszczalne spadki napiecia nie zostaly przekroczone.

=0/7%
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8.2. DOBOR PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH

Doboru przekrojow przewodéw dokonano w oparciu 0 norme:
- PN IEC 60364-4-473:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
- PN IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
Obwody instalacji elektrycznej beda zabezpieczone wylgcznikami instalacyjnymi i wylacznikami
przeciwporazeniowymi réznicowopragdowymi.
Obwody odbiorcze instalacji elektrycznych powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc
i przecigzen. Zabezpieczenie przecigzeniowe uwaza sie za skuteczne, jezeli spetniona jest
nierdbwnosci:
Iz <I, <1,

|, <1451,

w ktorych:

Iz — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany tylko
jeden odbiornik;

I, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego,

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.

I, — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw

Dla bezpiecznikéw prad I, jest réwny pradowi probierczemu gérnemu, rownemu (1,9 — 1,6) pradu
znamionowego wkladki bezpiecznikowej, dla wytacznikéw prad |, wynosi przewaznie 1,45 1,, zas
dla wytacznikéw silnikowych 1,2 1,..

Obliczenia dla kabla z rozdzielnicy RW1 do przepust  nicy WD2/3
Moc P, = 0,03 kW, I =0,15A,1,=2A

Sprawdzenie przekrojéw kabli ze wzgledu na warunki przecigzeniowe
Przyjeto kabel zasilajacy YDYzo0 4 x 1,5 mm?, 1 kV, dla ktérego Iz = 17,5 A
le=0,15A1,=2A

I, =(1,9-1,6)I,

Lb=16Xx2A=3,2A

lg<In<Iz

0,15A<2A<175A,

l,<1,45* 1,

32A<145x175A 3,2 A <254 A warunek spetiony

Obliczenia dla kabla z rozdzielnicy RW1 do centrali wentylacyjnej N1W1
Moc P, =17 kW, Ig =29 A,1,=40 A

Sprawdzenie przekrojow kabli ze wzgledu na warunki przecigzeniowe
Przyjeto kabel zasilajacy YDYzo 5 x 6 mm?, 1 kV, dla ktérego Iz = 51 A
lg=29A1,=40 A

l, = (1,9-1,6)l,
L=1,6 x40 A=64 A
ls < In <z

20 A<40A<51A,
l,<1,45* 1,

64 A<145x51A 64 A <74 A warunek spetniony
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
UWAGA:

W zestawieniu materiatbw PW podano przyktadowe
rownie z Producentéw. Dopuszcza sSi
Producentow o jako $ci réwnowa znej lub wy zszej.

typy aparatéw i urz adzen jak
e zastosowanie urz gdzeni aparatéw innych

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN UWAGI
1 2 3 4 5
A. Instalacja odgromowa
1. Bednarka stalowa, ocynkowana 30x4mm 300 m.b.  235mb w ziemi
65mb. po Scianie
2. | Pret Fe/Zn o $rednicy 8mm 620 m.b.  440mb na dachu
- uzupetnienie
180mb po Scianie
3. Ztacze kontrolne pret-tasma ( oznacz. jako ,ZP") 13 Szt.
4. | Ztacze krzyzowe — tgczenie otoku z przewodem 13 szt.
uziemiajgcym w ziemi
5. Wspornik dachowy do preta o $rednicy 8 mm 440 szt.  nadachu -
uzupetnienie
6.  Uchwyt przykrecany na bednarke, nr kat. 26021 26 szt.
7. Ziacze uniwersalne do preta o srednicy 8 mm 65 szt. nadachu-
uzupelnienie
8.  Zlgcze rynnowe 2 szt.  po scianie
9. Rura PCV @36 z uchwytami, nr kat.1902 180 m.b. | po Scianie
10  Rura ochronna PCV lub Arota A83PS 70 m.b. | w ziemi
L=5m.b. —1szt
L=15m.b. —3 szt
L=20m.b. —1 szt
11. Drobny materiat instalacyjny - -
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B. Instalacja elektryczna

1. Rozdzielnica RW1 wg rys. 10.PW.E.03 - 04 1 kpl. SCHNEIDER
,  Podstawa bezpiecznikowa SBi 3f 22x58mm 1 _Zamontowac w
" firmy Schneider szt. istniejacej t_gbhcy
wentylacji T4
Whktadka bezpiecznikowa gG 63A 22x58mm Whiadki
3. firmy Schneider 1 kpl.  bezpiecznikowe
dla podstaw SBi
4.  Puszka instalacyjna z zaciskami do 2,5mm? 2 szt.
tacznik klawiszowy jednobiegunowy podtynkowy 1 szt Wiacznik SW dla
10/16A IP20 z puszka ' wentylacji
2 . 1 odcinek
6. Kabel YDYp 2x1,5mm~ - od RW1 do wiacznika SW 65 m.b. pod tynkiem
8 odcinkow
Kabel YDYzo 4x1,5mm? — od RW1 do wentylatoréw 440m pod tynkiem
£ i przepustnic na d:achu 560 | m.b. 120m na
konstrukgcji
stalowej dachu
8 Kabel YDYzo 5x2,5mm* — od RW1 do centrali 5 m.b 1 odcinek
*iwentylacyjnej N2W2 - pod tynkiem
g, Kabel YDYZo 5x6mm* —od RW1 do centrali 25 | mb 1 odcinek
" wentylacyjnej N1IW1 o pod tynkiem
10, Kabel YDYzo 5x10mm?* — od tablicy T4 do 4 m.b 1 odcinek
" rozdzielnicy RW1 o pod tynkiem
11 Kabel YDYp 3x1,5mm?* — od wigcznika $wiatta w 32 m.b 4 odcinki
" toaletach do wentylatoréw typu DECOR o pod tynkiem
12. Drobny materiat instalacyjny - -




