papa termozgrzewalna tgczona mechanicznie
do istniejacego podtoza

podktadowa - np. Fire Smart Duo Baza

+ nawierzchniowa np. Fire Smart Duo Top
Szybki Profil SBA

obrébka katowa z papy
jednowarstwowe;j

obrébka katowa z papy
podkiadowej

folia 0,3 mm

ptyta OSB 3 gr. 25 mm

kotek szybkiego montazu

PILASTER

izoklin 10 x 10 cm

pianka TERMAROOF - 10 cm

istniejacy strop

tacznik do mocowania mechanicznego pap termozgrzewalnych

i pianki 5 szt/m?, w strefie krawedziowej 9 szt/m?

[} 45 - 50
1 1
blacha ocynkowana gr. 0.6 mm
L=670 mm 58 mb
L=620 mm 10 mb
Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw beda naruszeniem przepiséw
wynikajacych z Ustawy 04.02.1994r.
UWAG'} o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1. Wymiary podano w centymetrach wraz z pézniejszymi zmianami.
2. WYMIARY OBROBEK SPRAWDZIC
NA BUDOWIE
Nazwisko Nr upr. Specjalnosé Podpis Data
Q " AB RYS" Projektowat | mgr inz. arch. Maciej Laskowski 217/90  |architektoniczna
\ Opracowat | mgr inz. arch.Marcin Szyc 01/2010
\ RUDA SLASKA ul.Gwarecka 27
Sprawdzit | mgrinz. arch. Joanna Cieslik-Rolla 15/03  |architektoniczna

Inwestor:

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
ul. Mikotowska 72a , 40-065 Katowice

Branza:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

OCIEPLENIE DACHU CZESCI NIZSZEJ

10.PW.AB.03

Temat  pROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW AKADEMII Stadium: Skala:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI PRZY ULICY .
MIKOLOWSKIEJ 72A W KATOWICACH PROJEKT WYKONAWCZY 1:10
- BUDYNEK SALI SPORTOWEJ -
Nazwa rysunku: Nr archiwalny: Nr rysunku:

17




