Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw bedg naruszeniem przepiséw
wynikajacych z Ustawy 04.02.1994r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wraz z pézniejszymi zmianami.
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Zestawienie scianek przeszklonych zewnetrznych

OKNA PCV ORAZ WYPELNIENIE Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO

SYMBOL o1 02 03 04* 05
44 102 95 370 95
Schemat scianki T 7 7T %
wymiary w $wietle
osciezy zewnetrznych N N
(cm) — — — — n
~N — — N ©
— — —
PRZYZIEMIE 25 10 2 - -
PARTER - - - 12 21
RAZEM 25 10 2 12 21
O1 -okna rozwieralno - uchylne z mikrowentylacjq , pigciokomorowe z PCV w kolorze RAL 7035
UWAGI o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,6 W/m?K z szybg U = 1,1 /m?K , klamka standard ,

trumienie hatasu min.30 dB , wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m%h
Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybg Termofloat 16 mm szczeling wypetniong
argonem o wspoiczynniku U= 1,1 W/m?k
szklenie: szyba bezpieczna, antywtamaniowa w oknach bez krat;
W pomieszczeniach nr 1.26,1.29,1.32 szyba mrozona.

02 -okna rozwieralno - uchylne z mikrowentylacjq , pigciokomorowe z PCV w kolorze RAL 7035
o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,6 W/m?K z szybg U = 1,1 /m?K , klamka standard ,
thumienie hatasu min.30 dB , wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m%h
Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybg Termofloat 16 mm szczeling wypetniong
argonem o wspoiczynniku U= 1,1 W/m2k

03 -okna rozwieralno - uchylne z mikrowentylacjq , pieciokomorowe z PCV w kolorze RAL 7035
o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,6 W/m?K z szybg U = 1,1 /m? K , klamka standard ,
trumienie hatasu min.30 dB , wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m*h
Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szyba Termofloat 16 mm szczeling wypetniong
argonem o wspoiczynniku U= 1,1 W/m?2k

04 -okna rozwieralno - uchylne z mikrowentylacja , pieciokomorowe z PCV w kolorze RAL 7035
o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,6 W/m?K z szybg U = 1,1 /m2 K , klamka standard ,
thumienie hatasu min.30 dB , wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m%h
Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybg Termofloat 16 mm szczeling wypetniong
argonem o wspotczynniku U= 1,1 W/m?k
Montowane w gérnej czeéci oscieznicy nawiewniki cisnieniowe (higrosterowane) np: typu VentAir
z mozliwo$cig przymknigcia

05 -(okna state) -wypetnienie stalowych ram okiennych sali gimnastycznej poliweglanem komorowym

- ramy stalowe w kolorze RAL 7035
- elewacja pdtnocna - poliweglan tréjkomorowy np: BDL 16 mm bezbarwny
- elewacja potudniowa - poliweglan tréjkomorowy np: BDL 16 mm w kolorze mlecznym

Istniej'ce kraty wewnétrzne - oczyceciae, zgruntowaze dwukrotnie farb' antykorozyjn' i pomalowaae
trzykrotnie farb® nawierzchniow' w kolorze RAL 7035

** okna z szybg mrozong




