zadaszenie (o0 wysiegu 1,9 m) nad wejsciem bocznym
na profilach stalowych w kolorze RAL 7035
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4302 opartych na istniejgcych stupach stalowych
wypetnienie np: POLIWEGLAN TROJKOMOROWY 20 mm (kolor mleczny)
zadaszenie (o wysiegu 1,5 m)
na profilach aluminiowych (stalowych) w kolorze RAL 7035
wypetnienie np: POLIWEGLAN TROJKOMOROWY 20 mm (kolor mleczny) LEGENDA:
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4299 Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne

formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw bedg naruszeniem przepisow
wynikajacych z Ustawy 04.02.1994r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wraz z pdzniejszymi zmianami.

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach
2. Poziomy podano w metrach

UWAGI:

RYNNA @ 150 OCYNK
L=8 mb

RURA SPUSTOWA @ 120 OCYNK
L=3,2 mb

LEJ SPUSTOWY @ 150/120 OCYNK
1 szt.

ZASLEPKA PRAWA OCYNK
1 szt.

RYNNA PCV @ 100

L=17,5mb kolor RAL 7035

LEJ SPUSTOWY PCV © 100/80
3 szt. kolor RAL 7035

KOLANKO 45° PCV & 80
4 szt. kolor RAL 7035

ZASLEPKA LEWA PCV
3 szt. kolor RAL 7035

ZASLEPKA PRAWA PCV

3 szt. kolor RAL 7035
1 Nr pofaci
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POLACI DACHOWYCH
Nr potaci| Rodzaj zastosowanego pokrycia | Powierzchnia [m?]
1 Papa termozgrzewalna (szara) 38,54
2 Papa termozgrzewalna (szara) 37,41
3 Papa termozgrzewalna (szara) 37.41
4 Papa termozgrzewalna (szara) 37,41
5 Papa termozgrzewalna (szara) 37,41
6 Papa termozgrzewalna (szara) 37,41
7 Papa termozgrzewalna (szara) 37.41
8 Papa termozgrzewalna (szara) 35,45
9 Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
10 Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
1 Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
12 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
13 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
14 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
15 | Papa termozgrzewalna (szara) 3545
16 Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
17 Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
18 Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
19 Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
20 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
21 Papa termozgrzewalna (szara) 34,32
22 | Papa termozgrzewalna (szara) 37.41
23 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,41
24 | Papa termozgrzewalna (szara) 37.41
25 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,41
26 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,41
27 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,41
28 | Papa termozgrzewalna (szara) 38,54
29 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,54
30 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,05
31 Papa termozgrzewalna (szara) 37,05
32 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,05
33 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,05
34 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,36
35 | Papa termozgrzewalna (szara) 37,39
36 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,50
37 Papa termozgrzewalna (szara) 36,71
38 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,01
39 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,01
40 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,01
41 Papa termozgrzewalna (szara) 34,01
42 | Papa termozgrzewalna (szara) 34,50
43 | Papa termozgrzewalna (szara) 48,12
Razem 1556,10

1. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIENNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH
O TAKICH SAMYCH, GWARANTOWANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

Nazwisko Nrupr. Specjalnosé Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Maciej Laskowski 217/90 architektoniczna
>// "ABRYS"
Opracowat | mgrinz. arch.Marcin Szyc 01/2010
/ RUDA SLASKA ul . Gwarecka 27
Sprawdzit | mgrinz. arch. Joanna Cieslik-Rolla 15/03 architektoniczna
Inwestor: . . . . . . Branza:
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
ul. Mikolowska 72a , 40-065 Katowice ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Temat:  pROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW AKADEMII Stadium: Skala:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI PRZY ULICY
MIKOLOWSKIEJ 72A W KATOWICACH PROJEKT WYKONAWCZY 1:100
- BUDYNEK SALI SPORTOWEJ -
Nazwa rysunku: Nr archiwalny: Nr rysunku:
RZUT DACHU 10.PW.AB.03 04




