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1. DANE OGOLNE
1.1. Odpisy dokumentow:
- uprawnienia projektanta.
1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- podktady branzowe,
- Dz U.nr 109, poz. 719 z 2010r. w/s ochrony p.poz. budynkow,
- Norma PN-EN-1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
- Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- Norma PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. /Dz.U. 75 poz. 690 dz. VI/ w
sprawie bezpieczenstwa pozarowego,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dn. 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow budowlanych oraz terenow,
- uzgodnienia z Zamawiajacym.
1.3. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Obiekt, bedacy tematem opracowania to aula budynku rektoratu AWF K-ce. Sposob uzytkowania
oraz parametry techniczne obiektu ujgto w czesci architektoniczno-budowlanej opracowania.
Przedmiotowe opracowani ma na celu dostosowanie obiektu do obowiazujacych przepiséw, bez
zmiany jego charakteru.
Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.
1.4. Zakres opracowania:
Obejmuje swoim zakresem:
- instalacjg o$wietlenia,
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja sygnalizacji zagrozenia pozarem,
- instalacj¢ akustyczna (' z komunikacjq narrator — widownia),
- instalacje telewizji dozorowe;,
- instalacj¢ video (projektor z mozliwosciq narracji),
- instalacjg zasilania centrali nawiewno-wywiewnej,
- lokalna sie¢ komputerowa,
- tablice rozdzielcza — obiektowa,
- instalacje zasilania tablicy obiektowe;.
UWAGA: istniejace instalacja ulegaja demontazowi.
1.5. Zalozenia projektowe:
- napigcie zasilania: 3L+N+PE (0,4 kV) AC - uklad sieci: TN-S,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.
- oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z autotestem,
- czas dzialania o$wietlenia ewakuacyjnego: co najmniej 60 min,
- natezenie oswietlenia ewakuacyjnego: min. 1 Lx.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Przedmiotowa aula jest zlokalizowana przy budynku ,,A” (rektorat). Punkt rozdzialu energii
elektrycznej dla odbiornikow auli to projektowana tablica rozdzielcza o oznaczeniu 74. Bgdzie ona
zasilana z tablicy budynkowej o oznaczeniu RG, zlokalizowanej w holu przy wejsciu gtownym.
2.2.  Wewnetrzna linia zasilajaca (wiz)
TA zasilana bedzie kablem ulozonym na istniejacej drabince kablowej, w przestrzeni
migdzystropowej korytarza. Projektowana zewngtrzna centrala nawiewno-wywiewna jest
prefabrykatem. W opracowaniu ujeto jedynie kabel zasilajacy. Lokalizacja sterownika centrali nastapi
przy montazu. O parametrach kabli zasilajacych zadecydowatly obliczenia techniczne. Szczegotly
podano w czgs$ci rysunkowej opracowania.
2.3. TA — tablica auli
Projektowana tablica glowna bedzie zlokalizowana w wydzielonym 1 zamykanym pomieszczeniu
dozoru elektrycznego. Tablice zestawiono przykladowo na podstawie katalogu wyrobow f-my
,LEGRAND”. Stosowanie zamiennikéw reguluja odrgbne przepisy.
Szczegoty konstrukcyjne, wyposazenie 1 lokalizacj¢ pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.
2.4. Konstrukcje wsporcze instalacji
Projektowane instalacje, przewody 1 kable (elektryczna i audio-video) beda podtynkowe. Przewody
elektryczne prowadzone bgda bezposrednio w tynku a potaczenia audio-informatyczne pod tynkiem
w rurach instalacyjnych.. W miejscach ostonigtych (strop podwieszony) przewody prowadzone bgda
na konstrukcjach wsporczych (uchwyty, listwy instalacyjne, korytka kablowe).
2.5. Instalacje ochronne
SYGNALIZACJA POZARU
Na terenie auli, w przestrzeni migdzystropowej (strop podwieszony jest aZurowy) zostana
rozmieszczone czujniki dymu w ilosci 4 szt. 1 jako oddzielna linia dozorowa, podiaczone zostana do
istniejacej centrali p.poz. w portierni.
POZOSTALE SYSTEMY OCHRONNE: BEZ ZMIAN.
2.6. Instalacja telewizji dozorowej
W auli rozmieszczono kamery telewizyjne. Sa to wewngtrzne kamery obrotowe z obiektywami
regulowanymi. Monitor tej sieci oraz sterownik kamer, bedzie miat charakter przenosny. Szczegdly
pokazano w cz. rysunkowe;j.
2.7. Lokalna sie¢ informatyczna
Sposob uzytkowania auli wymusza budowg sieci informatycznej, ktéra moze by¢ ukryta.
Wyposazenie przenosnej mownicy pokazano na schemacie. W podtodze (w uzgodnionych miejscach)
zabudowano puszki do podtaczania PC-6w osobistych ( z przenosnego stotu prezydialnego).
Wybrane urzadzenia auli:

- oSwietlenie,

- rolety okienne,

- projektor (istniejqcy),

- ekran z napedem (istniejqcy),

- system komunikacji — audio
beda sterowane z monitorow dotykowych (staty przy drzwiach i na mownicy). Urzadzenia te bedzie
mozna sterowac rowniez sterownikami wlasnymi.
2.8. Instalacje oSwietlenia
OSWIETLENIE PODSTAWOWE POMIESZCZEN
W celu uzyskania o$wietlenia najbardziej zblizonego do naturalnego, zastosowano lampy
fluorescencyjne. O 1ilosci zrédet Swiatlta zadecydowaly obliczenia techniczne. W opracowaniu
zastosowano oprawy zawieszane oraz projektory przykrecane. O sposobie rozmieszczenia opraw
zadecydowata konstrukcja stropu podwieszonego. Ulozenie przewodow i sterowanie opisano wyzej.
Szczegoly w cz. rysunkowej.



OSWIETLENIE AWARYJNE 1 EWAKUACYJNE

Na traktach komunikacyjnych umieszczono oprawy o$wietlenia drég ewakuacyjnych a nad drzwiami
podswietlone wskazniki drogi ewakuacyjnej. Umozliwiaja one swobodne, bezkolizyjne opuszczenie
auli w sytuacji ogloszenia stany zagrozenia. Zastosowane oprawy os$wietlenia drogi ewakuacyjnej
oraz wskazniki, posiadaja atest p.poz. 1 sa zasilane z wydzielonego obwodu elektrycznego co
umozliwia realizacja funkcji autotestu. Oprawy mocowane na maksymalnej wysokosci 2,5m od
podloza, rozmieszczono w sposob dajacy natgzenia oswietlenia drogi ewakuacyjnej w wielkosci
ponadnormatywnej (pow. ILx). Po zalaczeniu, oswietlenie drogi ewakuacyjnej dziala bezprzerwowo
co najmniej 60 min. Protokdét z pozytywnymi wynikami pomiaréw stanowi integralng czgs$¢
dokumentacji odbiorcze;.

UWAGA: przyjgto system bezprzerwowego $wiecenia wskaznikow drogi ewakuacyjnej (nad
drzwiami).

2.9. Instalacja gniazd wtykowych

W auli rozmieszczono gniazda wtykowe do zasilania energia elektryczna odbiornikéw statych i
ruchomych. W czg$ci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje gniazd oraz wysoko$¢ ich
posadowienia. Przewody poszczegolnych obwodow prowadzone beda jak oswietleniowe.

2.10. Uwagi ogoélne :

- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi
przez Uzytkownika.

- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowiazuja wlasciwe normy budowlane, przepisy BHP i
p-pozarowe.

- Na planach pokazano orientacyjne rozmieszczenie sprzetow i urzadzen elektrycznych.
Miarodajne iloSci podano na schematach (cz. rysunkowa) i zestawieniu materialowym (cz.
kosztowa).

- Zagadnienia ujgte ogolnie beda precyzowane po wyborze Wykonawcy.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY DLA INWESTYCJI
3.1. Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczace]
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz ich planu / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie zakresu i1 formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi/ Dz. U. Nr: 151, poz. 1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz.
1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5,
poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr:
154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony.

- - PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.



3.2. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.

L.p. |Rodzaj sieci nie tak
1. Kanalizacja kablowa (wt6rna) X
2. Rurociagi kablowe X
3. Instalacja elektryczna wewngtrzna X
4. Linia elektroenergetyczna napowietrzna X
5. Linia telekomunikacyjna w ciagach kablowych X
3.3. Obiekty dystrybucyjne w budowane;j sieci elektroenergetyczne;:
1. Ziacze pomiarowe (Energetyki)
2. Tablice bezpiecznikowe
3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.
Lp. | Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 | Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
2 |Przewody linii energetycznej | przeptyw pradu — porazenie pradem X
Kablowe linie energetyczne przeplyw pradu — porazenie pradem X
3.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.
Lp. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 |Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 | Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X
3 |Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4 | Rurociag cieplny przeplyw pary lub wody grzewczej - oparzenie X
5 |Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
6 |Przewody linii energetycznej |przeplyw pradu — porazenie pradem X
7 | Kablowe linie energetyczne | przeptyw pradu — porazenie pradem X
8 |Kanalizacja teletechniczna studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu X
9 | Linia napowietrzna praca na wysokos$ci — upadek z wysokosci X

3.6. Instruktaz pracownikoOw przed przystapieniem do realizacji robot.

I.

3.7.

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualnos¢ szkolen pracownikow przystgpujacych

do budowy oraz wazno$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.

miejscach szczegdlnie niebezpiecznych (na wysokosci).

Srodki techniczne

Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot w

1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.




1. Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.
2. Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzet BHP.

3. Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zataczonych
do projektéw wykonawczych 1 pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

4. Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos$¢ droég ewakuacyjnych.

5. Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1.  Oswietlenie pomieszczen
Obliczenia przeprowadzono metoda mocy zapotrzebowanej. Zgodnie z PN-EN-12464 Oswietlenie
wewnetrzne, przyjeto Esg ~ 500 Lx oraz LE36W — 500Lx/2m’ przy h = 2,5m.
4.2.  Bilans mocy
Calkowita moc zainstalowana (T4): Y. P =5SS kW dla  k,=0,6
Ppi=33kW — I, =53 A
Jako zabezpieczenie glowne (w RG) dobiera si¢ zabezpieczenie I, = 63A (wylqcznik S304B63).
Kabel zasilajacy (RG — TA): YKY5x25mm® - 1kV I =110 A
Lm < Iy <1Iq4
4.4.  Sprawdzenie dziatania zabezpieczen
Dla wyznaczonego pradu zwarcia w miejscu dostarczenia: I = 10,0 kA a wartosci R 1 X
odpowiednio wynosza:
Rr=0,0230 Q Xr=0,0150 Q
Pozostate elementy petli zwarcia (zatozonego. gniazdo w auli)
- polaczenie RG — TA: YKY 5x25mm’ — 80m

Rk:1 =0,1185Q Xk1 =0,0710 Q

- potaczenie TA - gniazdo: YDY 3x2,5mm’ — 15m
Rk1 =0,2222 Q Xx1=0,1444 O
Rezystancja petli zwarcia : Reaktancja petli zwarcia :
YR =0,3637 Q X =0,2304 Q

Impedancja petli zwarcia : ~ Z =(ZR) + (ZX)* = 0,3944Q
Spodziewany prad zwarcia fazowego wynosi : Izw = 563 A
4.5.  Obliczenia samoczynnego wylaczenia zasilania - ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczenie gniazda (w j.w.): P312C16 o Iw = 6kA ma (wg. danych producenta ) czas
wylaczenia tw < 5 ms dla spodziewanego pradu zwarcia I’y = 0,56 kA
W sieci odbiorczej warunkiem skutecznego dziatania projektowanych urzadzen ochronnych (przed
porazeniem), przez zapewnienie samoczynnego wylaczenia zasilania, w ukfadzie TN, jest spetienie
zalezno$ci wg. PN-INC 60364-4-41
Zs X Ia < UO
gdzie : Zs - impedancja p¢tli zwarcia,
I, - prad samoczynnego wylaczenia zabezpieczenia w czasie zaleznym od napigcia
znamionowego (0,5 s dla Up=230V); [, = 10 x Iy = 160A (na podstawie danych producenta),
Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi (X = 230V)
W zwiazku z powyzszym impedancja pgtli zwarcia wynosi :
Zs=230/160=1,4392 Q
7;:(0,3944 Q) <  Zs(1,492 Q)
Warunki ochrony przeciw — porazeniowej sg spelnione.



