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OPIS TECHNICZNY

Projekt remontu auli budynku rektoratu AWF; ul. Mikotowska 72a; 40-065 Katowice
WENTYLACJA

1. Podstawa opracowania

= |nwentaryzacja budowlana i instalacyjna.

= Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania instalaciji.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng wraz z cen-

tralg wentylacyjng oraz zmiany w instalacji centralnego ogrzewania.

3. Opis opracowania

3.1. Stanistniej acy

Istniejace audytorium, jest wyposazone w wentylacje mechaniczng doprowadzajgca $Swieze,
nieuzdatnione powietrze do pomieszczenia. Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego jest
zadaniem instalacji centralnego ogrzewania. Podczas termomodernizacji zamontowano réwniez
nawiewniki w oknach.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejagca instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjg symetryczng, dwururowa, pracujacg w
systemie ogrzewania wodnego, pompowego, zamknietego, o parametrach wody grzewczej
80/60°C zasilang z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicach przylegtego budynku. Odbiornikami
jest 14 grzejnikéw Brugman typ Uniwersalny VK 33-500 2080 o wydajnosci 4272 W. Laczna ich
wydajnosé to 59,81 kW.

Obliczenia strat ciepta audytorium wykonano przy pomocy programu Instal-therm 4.11 HCR z

uwzglednieniem obecnie obowigzujgcych norm t.j.:

PN-EN-ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 12831 2009 - Metoda obliczania projektowanego obcigZenia cieplnego

W obliczeniach pominieto straty ciepta na wentylacje, poniewaz powietrze dostarczone do

pomieszczenia bedzie miato odpowiednig temperature.



Zestawienie wynikow oblicze n zapotrzebowania ciepta

Wspotczynniki strat ciepta
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sasiedniego budynku
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego

obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasno sci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto

Do pokrycia strat ciepta pomieszczenia wystarczy pozostawienie 4 z 14 istniejgcych grzejnikdw,

zgodnie z czescia

grzejnikowych nalezy ustawi¢ w pozycji ,5". Pozostate grzejniki i zasilajace je rurociagi nalezy

bezwzglednie usunac.

Gtéwnym zadaniem instalacji centralnego ogrzewania, od momentu wykonania projektowanej
wentylacji mechanicznej, bedzie utrzymywanie statej temperatury (ok. 18 °C) w pomieszczeniu w

rysunkowg opracowania.
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3.3.  Wentylacja nawiewno-wywiewna

Specyfika instalacji wentylacyjnej audytoriow jest konieczno$¢ odprowadzania nagtych
obcigzen cieplnych, pojawiajgcych sie w wysokosci okolo 100 W na osobe, z chwilg przybycia
stuchaczy. Powietrze wentylacyjne odbiera ok. 50% catkowitych zyskéw ciepta.

Pozostate zyski ciepla sg malo znaczace. Te pochodzace od warunkow atmosferycznych,
zostaly w duzym stopniu zniwelowane podczas termomodernizacji obiektu (izolacja przegrod
zewnetrznych, okna o bardzo korzystnych parametrach) a kierunek przeptywu powietrza
wentylacyjnego znacznie ogranicza emisje ciepta od oswietlenia elektrycznego. Na ponizszym
wykresie celowo pominieto zyski ciepta od oséb, gdyz pozostate bytyby niewidoczne.
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—+a&—— Zyski ciepta od powietrza nawiewanego i mostkéw cieplnych, W
Zyski ciepta od oséb (jawne+utajone), W
Zyski ciepta od innych urzadzen, W
Mac urzgdzenia w pomieszczeniu, W
Zyski ciepta — przenikanie przez okna (z cieptem zaabsorbowanym), W
Zyski ciepta — przenikanie przez Sciany, W
——#—— Zyski ciepta od o$wietlenia, W

Zyski ciepta od nastonecznienia, W
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W zaleznosci od dopuszczalnej roznicy temperatur miedzy powietrzem nawiewanym i
temperaturg w pomieszczeniu At mozna obliczy¢ ilo§¢ powietrza nawiewanego V; przypadajacego
na jedng osobe:

V; = 0,5*0,1kW / p*C,* At = 0,05 / 1,2*¥1* At [m%s] = 150 / At [m*/h]

W projekcie zastosowano wentylacje ,,od dotu do géry”, wykorzystujgca naturalnie konwekcyjne
prady powietrza, skierowane ku gorze, powstajgce w efekcie oddawania ciepta przez osoby

obecne w sali.



Poniewaz elementy nawiewne zostang umieszczone w podstopnicach, a wiec w niewielkigj
odlegtosci od nég siedzgcych osob, zatozono At na poziomie 5K:

V, =150/ At = 150 / 5 = 30 [m*/h] na osobe

W audytorium projektuje sie 266 miejsc siedzgcych + 4 na scenie, co daje sumaryczng ilos¢
powietrza nawiewanego: V= 270*30 = 8100 [m®/h]

Elementy wywiewne bedg umieszczone pod stropem, wzdtuz krétszej $ciany pomieszczenia
nad gornym podestem.

W strefie przebywania ludzi nastepuje przyrost temperatury od poziomu stop do poziomu
glowy. Takie rozwigzanie jest na ogoét najkorzystniejsze i budzace najmniej zastrzezen, poniewaz
praca instalacji wentylacyjnej wspierana jest tu przez naturalne zjawiska konwekcji.

Podstawowa cecha tego systemu polega na nawiewaniu klimatyzowanego powietrza
bezposrednio w strefe przebywania ludzi. Zalety takiej dystrybucji powietrza sg oczywiste.
Powietrze docierajgce do ludzi to Swieze powietrze zewnetrzne, w odr6znieniu od powietrza w
systemie nawiewu goérnego, ktére zanim dotrze do strefy ludzi, ulega zmieszaniu z powietrzem
wewnetrznym. Druga podstawowa zaleta polega na niewrazliwosci strumienia nawiewanego
powietrza na zakldécenia wynikajgce z prgdéw konwekcyjnych, jakie powstajg nad siedzgcymi
ludZmi. Te silne prgdy konwekcyjne powodujg niemoZliwe do przewidzenia zakidcenia przeptywu
przy nawiewie gornym. Jest to szczegolnie zauwazalne przy pracy w trybie ogrzewania, gdy prady
konwekcyjne odchylajg strumien powietrza ku gérze, powodujgc niedogrzanie dolnych partii sali z
jednoczesnym przegrzaniem strefy gérnej. Przy nawiewie dolnym, rdzZnica temperatur pomiedzy
powietrzem wewnetrznym a nawiewanym jest znacznie mniejsza, stgd tez strumiern powietrza jest
stabilny z minimalnym odchyleniem. Jednak nawiew dolny wymaga bardzo starannego doboru
nawiewnikéw, co wynika z faktu, Zze sg one zamontowane w odlegtosci kilkudziesieciu centymetréw
od ludzi. Praktycznie jedynie nawiewniki z silnie zawirowanym strumieniem zapewniajg wysokg
indukcje powietrza i szybki zanik gradientu temperatury.(http://wentylacja.com.pl)

3.3.1. Elementy instalacji wentylacyjnej — NAWIEW

Kanat nawiewny 1250x600 zostanie poprowadzony najkrotsza drogg od centrali wentylacyjnej
usytuowanej na fundamencie za zachodnig sciang audytorium do przestrzeni pod stopniami, ktéra
bedzie pelnita role komory rozpreznej. Powietrze w kanale porusza sie z predkoscig 3 [m/s].
Przestrzen komory jest podzielona $cianami na 6 czesci. W kazdej ze Scian jest otwoér 80x130cm,
dzieki czemu mozna poruszaé sie pod calg powierzchnig schoddéw. Komore rozprezng beda
stanowi¢ cztery $rodkowe przestrzenie. Aby ja uszczelnié, nalezy w otworach do dwoch
zewnetrznych przestrzeni, zamontowa¢ drzwi powietrzno-szczelne (np. Frapol DZ - 700x1000). W
odlegtosci ok. 150 cm od przejscia kanatu nawiewnego przez $ciane zewnetrzng budynku, nalezy
zamontowa¢ przegrode (np. ptyta OSB) o szerokosci ok. 1m, ktorej zadaniem bedzie rozbicie
nawiewanej strugi powietrza. Wylot kanatu nalezy zabezpieczy¢ siatkg (np. Alnor QILN 600x1250),
w jak najmniejszym stopniu ograniczajgca przeptyw powietrza.



Powietrze bedzie doprowadzane do pomieszczenia nawiewnikami do podestéw i podidw,
stworzonymi z mys$la o komfortowych systemach wentylacji do montazu pionowego w schodach.
Ze wzgledu na bardzo niewielkg wysoko$é przestrzeni, w ktorej jest mozliwy montaz elementow
nawiewnych, nie udato sie dobraé, zadnych typowych nawiewnikéw dostepnych na rynku (w
rozsadnej ilosci). Firma Krantz, zdecydowala sie dostosowaé jeden ze swoich produktéw do

naszych potrzeb i zaprojektowata nawiewnik Q-SR-DN50 w wykonaniu specjalnym. Nawiewniki
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izolowanymi przewodami elastycznymi (np.: Alnor ALID/HY-3-160) z komory rozpreznej pod
stopniami podium, za posrednictwem kratek nawiewnych o wymiarach 100x200mm (np.: Alnor typ
SHR), zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Wymiar i rodzaj krat we wnekach, zostaly
szczegotowo opisane w czesci architektoniczno-budowlanej opracowania.

Dodatkowo, poprzez zawory nawiewne ALNOR typ KN-80 (lub réwnorzedne), doprowadzono
niewielkg iloéé powietrza (okoto 30 [m*h] gdy zawoér jest w pozycji ,3") do nieuzywanych
zewnetrznych przestrzeni pod podium w celu zapewnienia minimalnej wentylaciji.

3.3.2. Elementy instalacji wentylacyjnej — wywiew
Kanat wywiewny, bedzie prowadzony po zewnetrznej Scianie budynku i na odpowiedniej

wysokosci rozdzielony na dwa, ktére zostang wprowadzone do pomieszczenia. Wewnatrz stworza
cigg kanatéw wywiewnych wyposazonych ,od gory” w kraty Frapol ST-Z-STR7x15 o wymiarach
225*825mm (lub réwnowazne). Kazda z o$miu krat bedzie odbieraé ok. 1010 [m*h] zuzytego
powietrza spod stropu auli. Predkos¢ przeptywu w kanatach wywiewnych wynosi od 1,6 do 3,1
[m/s] i tylko przy wlocie do centrali siega 6,2 [m/s]. Dokladny ksztalt i przebieg instalacji
przedstawiono w rysunkowej czesci opracowania.

3.3.3. Obliczenia przewodoéw wentylacyjnych

Obliczenia instalacji wentylacji nawiewnej:

Nr wezta Cis$n. w tréjniku Opory miejsc.
dziatka Vh Vv axb Rt | F w B |Apl=BRt] 5T pd Apm Ap Apc Aps 4
m3/h | m3/s mxm Pa/m m m2 m/s Pa Pa Pa Pa Pa Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
strona tloczna Magistrala 1-2
N1 8100 | 225 | 1567488 - |1se75| 144 | - 0 2950 | 29500 | 29,50 KRANTZ Q-SR-
EUK, ODSADZKA,
N-C 8100 2,25 1,25*0,60 0,12 4,0 0,750 3,00 1 0 4,10 | 5,400 | 22,14 | 22,620 52,12 KRATA

Obliczenia instalacji wentylacji wywiewnej:

Nr wezia Cisn. w tréjniku
dziatka Vh vV axb Rt | F w B |Apl=BRt] 5T pd Apm Ap Apc Aps
m3/h | m3/s mxm Pa/m m m2 m/s Pa Pa Pa Pa Pa Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
strona ssawna Magistrala 5-1
Krata wywiewna ST-
W1 1012 | 0,28 0,1298 _ 00 | 0,130 | 217 1 0 _ 2,814 | 1,000 | 1,000 -1,000 -3,814 Z-STR7x15mm
W-4 1012 | 0,28 | 0,30*0,60 | 0,1 10 | 0,180 [ 1,56 1 0,10 | 063 [ 1,46 0,92 1,02 -2,02 -3,49 kolano
4-3 2025 | 0,56 | 0,30*0,60 | 045 | 14 | 0,180 | 3,13 1 0,63 | 0,75 [ 586 4,39 5,02 -7,05 -12,91 TROINIK
3-2 4050 1,13 | 0,60*0,60 | 0,15 | 3,6 | 0,360 | 3,13 1 053 | 158 [ 586 9,26 9,79 -16,84 -22,70 TROINIK kolano
2-1 8100 | 2,25 | 1,20*0,60 | 0,12 | 22 | 0,720 | 3,13 1 0,26 | 0,75 [ 586 4,39 4,66 -21,50 -27,35 TROINK
1-C 8100 | 2,25 | 0,60*0,60 | 052 | 21 | 0,360 | 6,25 1 1,07 | 1,13 | 23,44 | 26,48 | 27,55 -49,05 konfuzor kolano

3.3.4. Kanaly wentylacyjne - materiat
Zaréwno kanaty nawiewne jak i wywiewne zostang wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaly

usytuowane na zewnatrz budynku, zostang zaizolowane matami ze skalnej welny mineralnej z
jednostronng okladzing powierzchni z folii aluminiowej, o wspoétczynniku przewodzenia ciepta



A=0,038 [W/mK], o grubosci 80mm (Rockwool Alu Lamella Mat) lub innym materiatem o nie
gorszych wiasciwosciach izolacyjnych.

Dodatkowo kanaly zewnetrzne, po zaizolowaniu, nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej o grubosci 0,8 mm przed wilgociag, uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem
UVv.

Kanaly wewnetrzne wywiewne mogg zosta¢ wykonane w technologii tradycyjnej ale w takim
przypadku zaleca sie zastosowanie wewnetrznej izolacji akustycznej o grubosci 25 mm, A=0,032
[W/mK], np. w postaci maty INTRAVER ,neto” lub podobnej. Lepszym rozwigzaniem byloby
wykonanie ich w systemie Climaver A2 (lub innym o podobnych wlasciwosciach), ze sztywnych
ptyt wykonanych z gesto sprasowanych wtokien szklanych potgczonych zywica termoutwardzalna,
pokrytych od strony zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowg stanowigca bariere powietrzna.
Zaletg systemu jest bardzo dobra izolacja akustyczna oraz termiczna. Kolejny walor to mozliwo$é
wykonywania przewodow i ksztaltek na placu budowy, co pozwala na dostosowanie ksztattu
instalacji do dynamicznej sytuacji na budowie. Przewody sa szczelne, lekkie i niepalne.

3.3.5. Centrala wentylacyjna

Powietrze zewnetrzne bedzie uzdatniane zaréwno w okresie zimy jak i lata przez centrale klimaty-
zacyjna firmy VBW Engineering Sp. z o0.0. typu BD-3-BIS w wersji dostosowanej do potrzeb obiek-
tu. Szczegdtowe dane techniczne tego urzadzenia zamieszczono na kolejnych stronach.
Fundament pod centrale, oraz ogrodzenie sg elementami opracowania architektoniczno-
budowlanego.

Dane do doboru centrali — BD-3-BIS (50)

Stata ilos¢ powietrza — 8100 m3/h

Zapotrzebowanie chtodu latem — 52 kW

W zimie ciepto wylgcznie do dogrzania powietrza nawiewanego - nagrzewnica elektryczna.
Podwojny odzysk ciepta — wymiennik obrotowy i rewersyjna pompa ciepta.

W pomieszczeniu — temperatura komfortu (zima 20-23°C, lato 24-28 °C), réznica miedzy temp.
nawiewu a temp. w pomieszczeniu max. 5K.

Sterowanie temperaturg nawiewu — czujnik temperatury w pomieszczeniu.

3 stopnie recyrkulacji powietrza (sterowanie z pomieszczenia):

- 100% powietrza Swiezego (petna sala),

- 55% powietrza swiezego (ok. 130 os6b w sali),

- 10% powietrza swiezego (ok. 30 os6b w sali)

Sprez dyspozycyjny: nawiew — 55 Pa; wywiew — 75 Pa

Ostatecznego doboru poszczegdélnych elementdéw centrali oraz automatyki dokonat producent —

VBW Engineering Sp. z 0.0. Karta doboru zostata dotgczona do opracowania.
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VBW Engineering Sp. z 0.0.

81-571 Gdgnia, ul. Chwaszczynska 172

tel:(0 58)6

9 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02

http:/ivbw.pl  info@vbw.pl

FQ 0109; ISO 9001; 1SO 14001 Wydanie 1
Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 0525/AW/13
Obiekt: AWF Katowice Oznaczenie:
Opracowat: AW Data: 2013-05-15
Typ centrali Wielkosc Izolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew.[Pa]
Nawiew: BD 3-BIS 50 Prawe 8100 100 579
Wyciag: BD 3-BIS 50 Lewa 8100 150 541
Nawiew DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 8100 m3/h Temp. powieirza na wlocie 20 e
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Predkos¢ przeptywu powietrza 32 mis
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie 20 b
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeptywu powietrza 32 m/s
Opory przeptywu powietrza 138 Pa Zestaw filtréw FK-592x592x500-F5/2szt.
Nawiew DM-1 Komora mieszania
Wydatek powietrza 8100 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °C
Wilgotnosé powietrza 100 % Recyrkulacja 1-ptynna
Przepustnica recyrkulacji PW-1120 x 412 Predkos$¢ przeptywu powietrza 3.7 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Temp. powiefrza na wylocie 20 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 8100 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 “C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Producent wymiennika Heatex
Typ wymiennika WA1200-200-017 Moc (term. suchy) 0 kW
Opory przeptywu powietrza 188 Pa Temp. powietrza na wylocie 03 g
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 65 % Moc uzyteczna (term. mokry) 76,32 kW
Sprawnosc¢ 708 %
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 8100 m3/h Sprez dyspozycyjny 100 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Dobrany wentylator ER40C-2DN.F7 CR
Opory przeptywu powietrza 131 Pa Sprawnos¢ wentylatora 75,2 %
Pobdér mocy 24 kW  Predkosc obrotowa wentylatora 2698 obr/min
Typ silnika BG 112M/B3 Moc znamionowa silnika 4 kW
Natezenie/napiecie pradu 765/400 A;V Czestotliwos¢ napigcia zasilania 46,5 Hz
SFP 0,93 kW/m3/s
Nawiew SPC Sekcja sprezarek
ZIMA
llos¢ sprezarek 2 Moc chtodnicza 36 kW
Moc elektryczna 5,86 kw  COP 713
Napetnienie wstepne czynnikiem 12 kg
roboczym
LATO
llos¢ sprezarek 2 Moc chtodnicza 40,2 kW
Moc elektryczna 10,34 kW  EER 3,88
Napetnienie wstepne czynnikiem 12 kg
roboczym
Nawiew WPC Wymiennik uktadu chtodniczego
PAROWNIK
0525/AW/M 3/ W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 .9 97
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Temp. powietrza na wlocie 32 *C
Wilgotnosé powietrza 48 % Rodzaj czynnika R407c
Temperatura parowania czynnika 124 6 Typ wymiennika F.10535
Moc 39 kW  Temp. powietfrza na wylocie 19,9 °C
Wilgotnosé powietrza 94 % Opory przeptywu powietrza 167 Pa
Predkosc¢ przeptywu powietrza 31 m/s Spadek cisnienia czynnika 13,7 kPa
Kolektory 1
SKRAPLACZ Temp. powietrza na wlocie 0,3 i
Wilgotnosé powietrza 65 % Rodzaj czynnika
Temperatura skraplania czynnika 30 °C Typ wymiennika F.1.05.35
Moc 418 kW  Temp. powietrza na wylocie 15,6 i
Wilgotnos¢ powietrza 23 % Opory przeptywu powietrza 159 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 31 m/s Spadek cisnienia czynnika 17  kPa
Kolektory 1
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkos¢ przeptywu powietrza a1 m/s Opory przeptywu powietrza 26 Pa
Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 8100 m3/h Temp. powietrza na wlocie 15,6 °C
Wilgotnosé powietrza 23 % Wymagana temp. wyjSciowa 20 i o
Spos6b regulacji 1-skokowa Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 35 m/s  Wilgotnosé powietrza i %
Moc teoretyczna 12 kW Moc zainstalowana 12 kW
Typ wymiennika T3+T9
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkos¢ przeptywu powietrza 32 mis
Opory przeptywu powietrza 108 Pa Zestaw filtrow FD-287x592x100-G4/1szt.

FD-592x592x100-G4/2szt.

Wyciag WPC Wymiennik uktadu chtodniczego
PAROWNIK
Temp. powietrza na wlocie 20 *c Wilgotnosé powietrza 50 %
Rodzaj czynnika R407c Temperatura parowania czynnika 2 i
Typ wymiennika F.1.05.35 Moc 349 kw
Temp. powietrza na wylocie 87 by & Wilgotnosé powietrza 96 %
Opory przeptywu powietrza 162 Pa Predkosé przeptywu powietrza = | m/s
Spadek ci$nienia czynnika 23 kPa Kolektory 1
SKRAPLACZ
Temp. powietrza na wlocie 25 °©C Wilgotnosé powietrza 60 %
Rodzaj czynnika Temperatura skraplania czynnika 545 °C
Typ wymiennika F.1.05.35 Moc 50,6 kW
Temp. powietrza na wylocie 433 b Wilgotnos¢ powietrza 22 %
Opory przeptywu powietrza 170 Pa Predkos¢ przeptywu powietrza a1 m/s
Spadek cis$nienia czynnika 188 kPa Kolektory 1
Wyciag ODK Odkraplacz
Predkos¢ przeptywu powietrza 3.1 m/s Opory przeptywu powietrza 26 Pa
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 8100 m3/h Sprez dyspozycyjny 150 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Dobrany wentylator ER40C-2DN.F7 CR
Opory przeptywu powietrza 131 Pa Sprawnos¢ wentylatora 75,4 %
Pobdr mocy 25 kW  Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2705 obr/min
Typ silnika BG 112M/B3 Moc znamionowa silnika 4 kW
Natezenie/napiecie pradu 765/400 A;V  Czestotliwos¢ napigcia zasilania 46,6 Hz
SFP 0,97 kW/m3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
0525/AW/M 3/ W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 .9 97
Wydr Peiny technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 2 /2
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Wydatek powietrza 8100 m3/h Temp. powietrza na wlocie 8,7 *C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 96 % Opory przeptywu powietrza 215 Pa
Temp. powietrza na wylocie 1.7 6 Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 30,01 kg/h  Temperatura kondensacji 8,1 °C
Sprawnosc¢ a2 %
Wyciag DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 8100 m3/h Temp. powietrza na wlocie 1,7 *C
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Predkos¢ przeptywu powietrza 3 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie 1,7 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 46 541 69,5 70 68,7 67 636 | 625 | 755
ttoczenie nawiewu| 53,3 63 796 | 828 | 879 | 839 | 794 | 78,7 | 912
otoczenie nawiewu * (1 m)| 23 251 37.5 35 30,7 31 296 14,5 41
ssanie wyciagu| 49 ST 74,5 76 74,8 75 716 724 821
ttoczenie wyciagu| 51,3 61 766 | 798 | 849 81 755 | 746 | 88,1
otoczenie wyciggu * (1 m)| 23 251 37,5 35 30,8 31 296 | 144 41
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1400 1480 1500 80 280,73
2 1400 1480 1450 80 464,86
3 1600 1480 1800 80 639,14
Razem 1385
0525/AW/13/ W zwiazku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4 9. 97
Wydr Peiny technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powiadamiania. Strona: 3 /2
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4. Wykonanie i odbiory

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

e Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i ppoz.

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, Polska korpo-
racja techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji, Warszawa 1996.

« Instrukcjami producentéw urzadzeh i armatury.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIA+tOW

Projekt remontu auli budynku rektoratu AWF; ul. Mikotowska 72a; 40-065 Katowice

WENTYLACJA

Lp. \ Wyszczegolnienie llos¢ = Jedn.
Centrala wentylacyjna typu BD-3-BIS z automatykg (wykonanie specjalne) 1 kol
produkcji VBW Engineering Sp. z 0.0. wg. zalgczonej karty doboru Pl

Nawiew — elementy wewnatrz budynku
1 Nawiewniki do podestéw i podiéw Krantz typ Q-SR-DN50 — w wykonaniu specjal- 336 szt
’ nym. ’
2 Izolowane przewody elastyczne @ 160mm o diugosci 10 mb. 2 szt
’ (np.: ALID-HY-L-160 Alnor) '
3. Zawor wywiewny @ 100 mm (np.: KWV-80 + ramka RM-100 Alnor) 2 szt.
Kanat okraglty @ 200mm o diugosci 0,5 m 2 szt.
5 Trojnik segmentowy asymetryczny @200mm na @160mm, odgatezienie @100mm 2 szt
' (np.:TS-200-160-100 Alnor) '
Kratka dla przewodu prostokatnego 100x200mm (np.: Alnor SHR-200-100) szt.
Redukcja @ 160mm na 100x200mm szt.
Nawiew — od czerpni do centrali
8 Kanat prostokatny 1250x600mm o dt. 95cm 1 szt
' (np.:QD-N-OCY-1250x600-950 Alnor) '
g,  tuk 1250x600mm 90° ) ot
' (np.: @BV-N-OCY-1250x600-30-30-120-90 Alnor) '
Nawiew — od centrali do komory rozpreznej
10 Kanat prostokatny 1250x600mm o dt. 60cm 1 szt
" [(np.:QD-N-OCY-1250x600-600 Alnor) '
11 Kanat prostokatny 1250x600mm o dt. 70cm 1 szt
" [(np.:QD-N-OCY-1250x600-700 Alnor) '
1p  tuk1250x600mm 45° ) ot
" |(np.: QBV-N-OCY-1250x600-30-30-120-45 Alnor) '
13  tuk600x1250mm 90° 1 ot
" |(np.: QBV-N-OCY-600x1250-30-30-120-90 Alnor) '
14 Siatka ocynkowana z ramkg 1250x600mm 1 szt
" ((np.: Alnor QILN 600x1250) '
Wywiew — od centrali do sciany budynku
15 Kanat prostokatny 600x600mm o dt. 125cm 2 szt
" [(np.:QD-N-OCY-600x600-1250 Alnor) '
16 tuk 600x600mm 90° 3 ot
" |(np.: QBV-N-OCY-600x600-30-30-120-90 Alnor) '
17 Kanat prostokatny 600x1200mm o dt. 134cm 1 szt
" |(np.:QD-N-OCY-600x1200-1340 Alnor) '
18 Trojnik 600x600mm odgatezienie 600x1200mm 1 szt
" |(np.:TRV-N-OCY-600x600-600-1200-30-30-30-120-120 Alnor) '
Redukcja 1200x600mm na 600x600mm

19. 1 szt.

(np.:QPR2V-N-OCY-600x1200-600x600-m300-m300-30-30-1200 Alnor)
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Izolacja kanatéw zewnetrznych
20 Maty z wetny mineralnej o grubo$ci 80mm A=0,038 [W/mK] 55 m?2
" (np.:Rockwool Alu Lamella Mat)
21. Plaszcz ochronny z blachy aluminiowej o gr. 0,8 mm 55 m?
Wywiew — wewnetrzny
29 Tréjnik 600x300mm odgatezienie 600x600mm 2 szt
" |(np.:TRV-N-OCY-600x300-600-600-30-30-44-120-120 Alnor) '
23 Kanat prostokgtny 600x300mm o df. 190cm 4 szt
" [(np.:QD-N-OCY-600x300-1900 Alnor) '
24 Zaslepka kanatu prostokgtnego 600x300mm 4 szt
" (np.:QESV-N-OCY-600x300-30 Alnor) '
o5 Krata wywiewna dla przewodu prostokatnego 225x825mm z siatki 7x15mm 8 szt
" (np.: Frapol ST-Z-STR-225x825-R-B-R) '
Maty do wewnetrznej, akustycznej izolacji kanatéw 25mm A=0,032 [W/mK] 2
26. X 24 m
(np.:Intraver Neto)
Wywiew — wewnetrzny — opcja z ptyt z widkien szklanych
20. Plyta BH-Res Climaver A2 26 m?
21.  Profil L BH-Res Climaver 42 mb
22. [Tasma Al. Climaver — rolka 50mb 2 szt
23. [Zszywki Climaver — opakowanie 5000szt 1 szt
24. Klej Climaver 1l 1 m
UWAGA:

- Wymiary elementow kanatow nalezy zweryfikowaé na budowie! Duze znaczenie dla ich
ostatecznego ksztattu beda mialy: rzedna posadowienia centrali i miejsca wykonania
przejs¢ przez przegrody budowlane.

- Opcje wykonana kanatow wewnetrznych nalezy traktowa¢ zamiennie.

DEMONTAZ
Lp. Wyszczegolnienie llos¢ = Jedn.
1. Grzejnik ptytowy Brugman typ Uniwersalny VK 33-500 2080 10 kpl.
2. Rurocigg z rur miedzianych (max. 28x1mm) 60 mb.
3. Nawiewniki w ramach okiennych 7 szt.
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Informacja BIOZ

1. Zakres robét
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane polegajace na :
- Demontazu czesci instalacji centralnego ogrzewania;

- Wykonaniu wentylacji kanatowej na zewnatrz i wewnatrz budynku,
- Montazu centrali wentylacyjnej

2. Wykaz obiektow

Budynek auli rektoratu AWF; ul. Mikotlowska 72a; 40-065 Katowice

3. Ingerencja w zagospodarowanie terenu

Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu terenu zostaly ujete w czesci architektoniczno-budowalnej

opracowania.

4. Przewidywane zagro zenia

Montaz zewnetrznych kanatéw wywiewnych bedzie sie odbywat na wysokosciach do 5m . Dla wykona-
nia rob6t na wysoko$ci pracownicy musza legitymowac sie waznymi badaniami lekarskimi i muszg by¢

odpowiednio przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Pozostate prace wykonywane w trakcie realizacji robot nie powoduja innych, poza w/w zagrozen, o
ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Praw o budowlane i wyspecyfi-
kowane w § 6. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 20 03 r.
w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze -
stwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1 126

5. Instrukta z

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP i instruktaz p-poz. zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w s prawie bezpiecze nAstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2 003 r. Nr 47, poz. 401.
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