Przedmiar robot
remont gabinetu, sekretariatu i w c.
AWF Katowice

Toaleta

Dzial 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze

Rozdzial 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe

1

KNR 4-01W 1216-01-050
Zabezpieczenie podtog folig

1. 2,7%2,74
KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 0348-03-050
Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegtly na zaprawie cementowo-wapiennej

1. (2,140,6)*3,0-0,9%2,0%2
KNR 4-01W 0804-07-050
Zerwanie podtoza cementowego

1. (1,35+0,6)%0,2+0,61
KNR 4-01W 0211-01-050

Skucie nierownosci na podtogach,na powierzchniach do 3,0 m2 przy gtebokosci skucia do 1

cm

1. (1,35+0,6)*0,2+0,61
KNR 4-01 0108-17-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegtos¢ do 1 km

1. 2%1,8%0,05+4,5*%0,16+1,0%0,03
KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzajkonstrukcji

1. 0,93*14
AW-060
Optata za wysypisko gruzu

1. 0,93

Dzial 2 Grupa 454 Roboty wykonczeniowe

Rozdzial 1 CPV 45410000-4 Tynkowanie

9

KNR 4-01 0708-01-040
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.Ill 7 zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na
podtozu 7 cegiet, pustakow cer. pasami szerokosci do 15 cm

1. 3,043

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.20)
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10 KNR 4-01 0716-08-050
Uzupelnienie tynkiow wewnetrznych kat.IIl/wap.gasz./wykonane recznie, na stropach
ptaskich

Rozdzial 2 CPV 454 21141-4 Instalowanie Scianki GK.

11 KNR 00-14 2010-01-050
Scianki dziatowe gr.10 cm z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na
rusztach metalowych pojedynczych 75 mm z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe

1. 0,6%0,85
Rozdzial 3 CPV 45432100-5 Wykladanie podlég i §cian

12 KNR 2-02 1102-02-050
Uzupetnienie warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20
mm,zatartej na gtadko.

13 KNR 4-01W 0809-11-050
Uzupetnienie posadzki 7 ptytek ceramicznych na kleju

14 KNR 2-02 0829-07-050
Uzupetnienie licowania scian ptytkami na klej metodq kombinowang

Rozdzial 4 CPV 45440000-3 Roboty malarskie

15 KNR 4-01W 1216-01-050
Zabezpieczenie podtog folig

1. 6,8
16 KNR 4-01 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)

1. 10,92+6,8
17 KNR 00-23 2611-02-050
Przygotowanie podtoza pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie np. emulsjg
UNI-GRUNT

18 KNR 4-01 1204-01-050
Dwukrotne malowanie farbg lateksowq starych podtozy wewnetrznych sufitow

19 KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbg lateksowq starych tynkow wewnetrznych Scian

1. (2,72%2+42,74*2)*1,0
Korytarz

Dzial 1 Grupa 451 CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe

20 KNR 4-01 0804-08-040
Zerwanie cokolika z plytek o wys. 15 cm

1. 1,6414,5+2,78+4,2+1,2+10,2-9%0,9-2,0
21 KNR 4-01 0211-01-050
Skucie nierownosci przy gtebokosci skucia do 1 cm na Scianach

1. 24,38%0,15
22 KNR 4-01 0108-17-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegtos¢ do 1 km

1. 24,38%0,15%0,02 0,07
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2. 93,31%0,005 0,47
% —
4. Przeniesienie +
23 KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzajkonstrukcji

1. 0,54*14
24 AW-060
Optata za wysypisko gruzu

1. 0,54
Dzial 2 Grupa 454 Rozdzial 1 CPV 45432100-5 Wykladanie podlog i §cian

25 KNR 2-02U 1130-0101-050
Warstwy wyrownujqce i wygtadzajqce z zaprawy samopoziomujqcej "CERESIT CN 72"
grubosci 5 mm -zaszpachlowanie spoin posadzki z plytek

1. 1,6%10,3+2,78%4,2+1,0%0,7%2
26 KNR 2-02 1113-05-050
Posadzki z ptytek podtogowych dywanowych np. FLETCO -CLASSIC WEAVE 750850 BLUE
MARINE 50x50 cm,na kleju winylowym

1. (14,5%2+1,0+2,18+0,88)%0,3 9,92
2. 1,0%0,7%2 1.40
3% —

4. Przeniesienie +
27 KNR 2-02 1113-05-050
Posadzki z ptytek podtogowych dywanowych np. FLETCO_CLASSIC WEAVE 750200
WARM BEIGE 50x50 cm,na kleju

1. 29,56-11,32
Rozdzial 2 CPV 45440000-3 Roboty malarskie

28 KNR 4-01W 1216-01-050
Zabezpieczenie podtog folig

1. 29,56
29 KNR 4-01 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowarn)

1. (14,5%2+2,78%*2)*2,70
30 KNR 00-23 2611-02-050
Przygotowanie podtoza pod malowanie ,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjq UNI-
GRUNT

1. 9331
31 KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbq lateksowq starych tynkéw wewnetrznych Scian

1. 93,31
Gabinet + sekretariat

Dzial 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze
Rozdzial 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe

32 KNR 2-02W 2702-01-050
Demontaz sufitow podwieszanych Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami 60x 60 cm / tylko robocizna /

1. 229
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

KNR 4-01 0818-05-050
Rozebranie posadzki dywanowej

1. 229
KNR 4-01 0411-07-040

Rozebranie listew przysciennych

1. 5,83%2+43,92%2-1,0%2
KNR 4-01 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2

KNR 4-01 0354-11-040
Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych

1. 1,4%2
KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

1. 2,1%2,1 441
2. 1,0%2,05 2,05
3% —

4. Przeniesienie +
KNR 4-01 0336-01-040
Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4 X 1/2 cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

1. 1,5%2
KNR 4-01 0336-04-040
Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 172 X 1 cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

1. 3,7%2
KNR 4-01 0329-03-060
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych

1. 1,1%2,1%0,32 0.74
2. (3.2%2,4-0,86%2,042)%0,31 131
3.0

4. Przeniesienie +
KNR 4-01 0108-17-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegtos¢ do 1 km

1. 22,9%0,03+22,9*0,01+17,5*0,03*0,01 0,92
2. 1,6%2%0,05+2,8%0,3*0,04+6,46*0,05+3*0,07*0,15 0,55
3. 7,4%0,15%0,2+2,05 2,27
A,

5. Przeniesienie +
KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzajkonstrukcji

1. 3,74*14
AW-060
Oplata za wysypisko gruzu

1. 3,74

Dzial 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektéw lub ich czesci

Rozdzial 1 CPV 45262500-6 Roboty murarskie
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44 KNR 4-01 0304-0101-060
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno gaszone/

1. 2,1%2,1%0,38 1,68
2. 0,61%1,1%0,31%2 0,42
3.0

4. Przeniesienie +
45 KNR 4-01 0313-04-040
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych I NP 100 mm

1. 1,5%2
46 KNR 4-01 0313-04-040
Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych I NP 160 mm

1. 3,7%2
Dzial 3 Grupa 453 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

47 KNR 2-02 0613-03-050
Izolacje poziome,z wetny mineralnej gr. 15 cm z plyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa.

1. 6,02%5,68-1,41%0,42 33,60
2. (4.8%2+4,3%2)%0,15 273
3.0

4. Przeniesienie +
48 KNR 00-23 2612-01-050
Przyklejenie ptyt styropianowych FS 20 gr. 10 cm ,do sufitu

1. 6,02%5,68-0,42%1,41
49 KNR 00-23 2612-05-020
Przymocowanie piyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych,do sufitu z betonu

1. 33,6*%5
50 KNR 00-23 2612-06-050
Przyklejenie warstwy siatki na Ssufitach

1. 33,6
51 KNR 2-02 0613-06-050

Izolacje pionowe,z wetny mineralnej grubosci 4 cm

1. 2,1%2,1
Dzial 4 Grupa 454 Roboty wykonczeniowe

Rozdzial 1 CPV 45410000-4 Tynkowanie

52 KNR 4-01 0703-02-050
Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na belkach

1. 1,5%0,65 0,98
2. 3,740,775 2,78
3.0

4. Przeniesienie +
53 KNR 4-01 0704-01-050
Powlekanie siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowq na belkach

1. 3,75
54 KNR 4-01 0704-03-050
Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowq na belkach

1. 375
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55

56

57

58

59

KNR 2-02 0803-03-050

Uzupetnienie tynkow II kategorii,Scian i stupow,wykonywane recznie.

1. 4,5%2,7-32%2.4 447
2. (32+42,4%2)%0,2 1,60
3. 25425 6,25
S —

5. Przeniesienie +
KNR 4-01 0708-01-040
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na
podtozu 7 cegiet, pustakow cer.,betonow,na osciezach szerokosci do 15 cm

1. 1,0+2,05%2
KNR 4-01 0708-03-040
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na
podtozu 7 cegiet, pustakow cer.,betonow,na osciezach szerokosci do 40 cm

1. 1,0+2,05%2
KNR 4-01 0713-01-050
Przygotowanie scian pod gipsowanie : przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkow
wewnetrznych na Scianach ze zeskrobaniem farby

1. (5.83%2+3,92%2)2,85 55,57
2. (5.68+4,27+3,2+0,8+2,7+1,14)%2,85-32%2 4 43,02
3. (3242,4%2)%02 1,60
e

5. Przeniesienie +
KNNR 2 0802-060-050
Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach

1. 100,2

Rozdzial 2 CPV 45420000-7 Instalowanie okien i drzwi

60

61

62

63

64

65

AW-090

Dostawa , montaz okna z profili aluminiowych o wym . 3,2 x 2,4 m

AW-040
Parapet wewnetrzny z PVC

1. 32
AW-050
Dostawa i zamontowanie zaluzji okiennej zewnetrznej

1. 32%24
KNR 2-02 0507-02-050
Rozne obrobki z blachy aluminiowej grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad
25 cm.

1. 3,2*%0,35
KNR 2-02 1019-01-050
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie
wykonczone -DI

1. 1,0%2,05%2
KNR 2-02 1015-0101-040

Oscieznice drewniane do skrzydet wewnetrznych D1

1. 1,042,05%2

Rozdzial 3 CPV 45421141-4 Instalowanie obudowy GK>
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66

KNR 00-14 2010-08-050
Scianki  z plyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych
75 mm z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe

1. 1,7%2,6+(1,7+2,6%2)*0,115 5,21
2. 2,1%2,1 4,41
3. 2,1%0,8 1,68
4. 1,5%1,1+1,5%(0,1+0,3)+1,1*0,1%2 2,47
5. e
6. Przeniesienie +

Rozdzial 4 CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

67

68

69

KNR 2-02 2007-04-050
Konstrukcje rusztow z podwdjnych ksztattownikow metalowych pod oktadziny z ptyt
gipsowych,na stropach

1. 66,23
KNR 2-02 2006-0401-050
Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5 mm,na stropach na
gotowym ruszcie.

1. 2294336 56,50
2. (4,6¥242,7%2+4,8%2+4,5%2)*0,15 4,98
3. (4,4%242,5%2+4,65%2+4,3%2)%0,15 4775
e

5. Przeniesienie +
KNR 2-02 0815-01-050
Gtadz gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z ptyt gipsowych.

Rozdzial 5 CPV 45432100-5 Wykladanie podlég i §cian

70

71

72

73

KNR 2-02U 1134-01-050
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi "CERESIT CT 17" (Orgbud
W-wa)

1. 31,46+25,7345,17+3,4
KNR 2-02 1113-05-050
Posadzki 7 ptytek podtogowych dywanowych np. FLETCO -CLASSIC WEAVE 750300
SILVER GREY 50x50 cm,na kleju

1. 4,8%3,0-0,5%0,6-1,1%1,2 12,78
2. 5,0%4,7-(0.4%1,5+1,5%1,0+1,7%1,6) 18.68
3% —

4. Przeniesienie +
KNR 2-02 1113-05-050
Posadzki z ptytek podtogowych dywanowych np. FLETCO_CLASSIC WEAVE 750850 BLUE
MARINE 50x50 cm,na kleju

1. (5,83%2+2,92*2-1,1-0,4)*0,5 8,00
2. 1,1%0,5 0,55
3. (6,02%2+4,68%2-0,4+0,5-1,5-1,7)*0,5 9,15
4. (3,2+40,3%2)*0,5 1,90
5. (3,92%2+5,83%2-1,0+5,68%2+6,02*2-1,0)*0,15 6,13
6. s
7. Przeniesienie +

KNR 2-02 1113-05-050
Posadzki z ptytek podtogowych dywanowych np. FLETCO -CLASSIC WEAVE 750400
CORNSILK  50x50 cm,na kleju

1. 1,7%1,1+1,0%0,5+0,5%0,5+1,5*1,7
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74

75

KNR 2-02 1118-09-050
Posadzki z ptyt np. Kerlite gr. 3,5 mm w kolorze ciemnoszarym uktadanych na klej metodg
kombinowang

1. 2,0¥L7
KNR 00-12 0829-09-050
Licowanie Scian ptytami np. Kerlite gr. 3,5 mm w kolorze ciemnoszarym - na klej

1. 2,1%2,642,1%0,3+1,1%0,1%2+1,5%0,1 6.46
2. (14140.45)%3,0 5,58
3. 1,7%2,6+(2,6¥2+1,7)%0,1 5,11
e —

5. Przeniesienie +

Rozdzial 6 CPV 45440000-3 Roboty malarskie

76

77

78

KNR 4-01W 1216-01-050
Zabezpieczenie podtog folig

1. 66,23
KNR 00-23 2611-02-050
Przygotowanie podtoza pod malowanie ,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg UNI-
GRUNT

1. 166,43
KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie podlozy gipsowych farbq lateksowg Scian i sufitéw

1. 100,2+66,23

Rozdzial 7 CPV 45 45450000 Roboty elewacyjne

79

80

KNR 2-02 1604-01-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m.

1. 5,0%8,0
KNR 00-23 2614-0121-050
Docieplenie scian z ptyt.styropian.gr 12 cm  przy uzyciu gotowej zaprawy klejgcej,z
przygotow.podtoza,recznym wykon.wyprawy elewac.- CERMIT R-200

1. 4,8%2,8-3,2%2,4

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.20)
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3,40 m2

3,40
17,15 m2

17,15

66,23 m2

66,23
166,43 m2

166,43
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