Zestawienie urządzeń

Zestaw komputerowy stacjonarny
 
szt. 35
Komputer zintegrowany z ekranem 27’’
  
szt 2
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe
  
szt 4
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
  
szt 1
Projektor 1
 
szt. 2
Projektor 2
 
szt. 4
Monitory 22”
 
szt. 5
Laptop 13,3’’
  
szt. 2
Laptop 15,6 ”
   
szt. 24
Dysk twardy zewnętrzny USB 500GB
 
szt. 2
Access point Wi-Fi zarządzalne przez UTM
 
szt. 6
UPS
 
szt. 20


Zestaw komputerowy stacjonarny

szt. 35
(np.  Fujitsu Esprimo P2560 oraz Fujitsu E22W lub równoważny)
	Parametr
	wymagania

	Procesor
	Intel Pentium Dual Core E6600 3.06 Ghz 2MB pamięci podręcznej, FBS 1066 MHz lub o równoważnej wydajności 

	Pamięć RAM
	4GB DDR3-1066 MHz, obsadzone 2 gniazda pamięci, możliwość rozbudowy do 8 GB

	Dysk twardy
	500 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)

	Napędy
	DVD-RW SATA z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD nie będącym częścią składową systemu operacyjnego

	Płyta główna i BIOS
	-Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera

-zgodna ze standardem UEFI

- w standardzie μATX
- zintegrowany kontroler 4 x SATA II

- min. 1x PCI Express o szybkości x16

- min. 1x PCI Express o szybkości x1

- min. 2x PCI 32bit

-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie

-Możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera

-Możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera

-Możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, 

-Możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji), możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala

-Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

-Wsparcie na poziomie BIOS dla czytników kart procesorowych Smart Card 

	Karta dźwiękowa
	-Zintegrowana

-w standardzie High Definition

-możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps WoL, PXE, 

-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera

	Karta graficzna
	-oparta o układ klasy Intel GMA 4500

-256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM)

	Porty I/O
	-min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim)

-min. 1x RS-232

-2x porty PS2

-1x VGA

-1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy)

-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera

	System operacyjny
	-Licencja dla Windows 7 Professional 32bit i 64 bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej

-Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 32 bit.

-Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

	Obudowa
	-Typu „Microtower”

-obudowa w kolorze czarnym

-w standardzie µATX

-zasilacz o mocy maksymalnej 300W z filtrem PFC

- dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala

-minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala

-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala 

-suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm

-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

-możliwość integracji wewnętrznej karty WLAN w obudowie komputera

-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy

-slot Kensington

-oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką


	Klawiatura
	-Klawiatura PS2/USB w układzie US

-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera

	Mysz
	-Mysz optyczna 800 dpi

-USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego 

-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera

	Inwentaryzacja i diagnostyka
	Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows 7, Vista, XP, DOS

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej),pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

-odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy

-eksport informacji do plików danych

-automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych dla systemów Windows 7, Vista i XP (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika)

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy świadczona na miejscu eksploatacji, reakcja serwisowa do końca następnego dnia roboczego, usterki można zgłaszać w dni robocze przez 9 godzin wg lokalnego czasu pracy.

	Certyfikaty i normy 
	1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z  WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation)

2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE 

3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu

5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3

6.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie wysokiego obciążenia  (90% CPU Load) powinien wynosić nie więcej niż 36 dB (potwierdzony oświadczeniem producenta komputera wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyższych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows 7 lub Vista.

	
	

	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (w ofercie należy podać numer telefonu)  dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

· weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

· czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera

-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera


Specyfikacja monitora
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Przekątna ekranu, rozdzielczość
	22 cale o rozdzielczości natywnej minimum 1680x1050 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.282 mm


	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 10000:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

	Wejścia wideo
	1x DVI z HDCP, 1x VGA

	Obudowa i  regulacja monitora
	Obudowa ekranu w kolorze czarnym, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +15° zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, możliwość montażu na ścianie – standard VESA 100

	Kable
	Fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo, analogowy o długości min 1,8m

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door 

	Menu OSD
	Polskie menu OSD, Regulacja palety barw z menu OSD; wyświetlanie modelu, numeru seryjnego monitora oraz parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	-TCO Displays 5.0

-EPEAT Silver
-Energy Star 5.0 (EPA 5.0), zużycie energii max. 19,7W wg standardów EPA, zużycie energii w trybie stand-by oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 0,1W – parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora

-EN60950, CE

-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE


Wyposażenie dodatkowe zestawu komputerowego:

- listwa zasilająca z zabezpieczeniem 5 gniazd oraz kablem o długości minimum 1,8 metra

Komputer zintegrowany z ekranem 27’’
 
szt 2
 (np.: iMac 27 lub równoważne)

Procesor i pamięć o wydajności nie gorszej niż:

3.1GHz Intel Core i5
6MB współdzielonej pamięci podręcznej L3

4 GB pamięci DDR3 1333MHz
Dwa gniazda SO-DIMM obsługujące do 16 GB

Dysk twardy: 
Serial ATA 1TB, 7200 obr/min
Napęd: 
Szczelinowy napęd SuperDrive obsługujący dyski dwuwarstwowe (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

Ekran: 
Wbudowany 27-calowy panoramiczny ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT, podświetlany diodami LED

Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli

Grafika o wydajności nie gorszej niż: 
ATI Radeon HD 6970 z 1GB GDDR5

Audio i wideo: 
Wbudowane głośniki stereo

Dwa wewnętrzne 17-watowe wzmacniacze
Połączone optyczne wyjście cyfrowego audio/port słuchawek (minijack)

Połączone optyczne wejście cyfrowego audio/audio line in (minijack)

Wbudowany mikrofon

Obsługa słuchawek stereo z mikrofonem

Wbudowana kamera HD
Komunikacja: 
Wbudowana interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11n zgodny z IEEE 802.11a/b/g
Wbudowany moduł Bluetooth 2.1+EDR

Wbudowany 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet – RJ-45
Złącza: 
Dwa porty Thunderbolt 

Jeden port FireWire 800; 7 watów

Cztery porty USB 2.0

Gniazdo karty SDXC

Waga maksymalnie: 
13,8 kg

Oprogramowanie: 
Mac OS X Lion
iLife
Klawiatura, Mysz: 
Zestaw bezprzewodowy producenta komputera

Gwarancja: 
3 lata

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe
 
szt 4
 (np.: Brother MFC-8380dn lub równoważne)

Specyfikacja
	Dane podstawowe

	Rodzaj urządzenia
	Urządzenia wielofunkcyjne

	Typ wydruku
	Laserowy

	Rodzaj wydruku
	Czarno-biały

	Sposób komunikacji
	USB
LAN (Ethernet)

	Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera
	Kopiarka

	Obsługiwane funkcje
	Drukarka
Skaner
Kopiarka
Faks

	Stosowane materiały eksploatacyjne
	Toner czarny

	Rodzaje kaset z tonerem
	Czarny

	Ilość kaset z tonerem
	1

	Maksymalna wydajność drukarki
	30 000 str./mies.

	Maksymalny format papieru
	A4

	Zalecana gramatura papieru
	do 163 g/m2

	Podawanie papieru
	Standardowy podajnik na min. 250 arkuszy
Podajnik wielofunkcyjny na min 50 arkuszy

	Pojemność tac odbiorczych
	Jedna taca na min. 150 str.

	Wbudowany wyświetlacz LCD
	Tak

	Drukarka

	Czas wydruku 1-ej strony
	Nie więcej niż 8,5 sek.

	Szybkość druku w czerni
	Min. 30 str./min

	Rozdzielczość druku w czerni
	2400x600 dpi

	Druk dwustronny
	Automatyczny

	Kopiarka

	Prędkość kopiowania w czerni
	Do 28 str./min.

	Rozdzielczość kopiowania w czerni
	600 x 1200 dpi

	Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu
	25 - 400%

	Kopie wielokrotne
	Do 99 kopii

	Skaner

	Typ skanera
	Płaski

	Głębia koloru skanera
	48 bit

	Rozdzielczość skanowania optyczna
	600 x 2400 dpi

	Rozdzielczość skanowania interpolowana
	19200 dpi

	Maksymalny obszar skanowania
	216 x 297 mm (ze stolika skanującego)

	Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania
	Jeden podajnik na 20 arkuszy

	Skaner sieciowy
	Możliwość skanowania przez sieć komputerową do pliku ( w tym PDF), OCR, obrazu (JPG, tiff, bmp), e-mail

	Skanowanie bezpośrednio do USB
	

	Faks

	Prędkość faksu
	33,6 kb/s

	Pojemność pamięci faksu
	500 stron

	Funkcje dodatkowe faksu
	rozsyłanie 366 odbiorców
Szybkie wybieranie - do 300 numerów

	Informacje dodatkowe

	Prędkość procesora MHz
	300

	Wbudowana pamięć
	64 MB
możliwość rozbudowy do 576 MB

	Zawartość opakowania
	Instrukcja Obsługi
Kaseta z tonerem
Podajnik wejściowy
Przewód zasilający
Płyta CD z oprogramowaniem

	Poziom hałasu podczas pracy
	Nie wyższy niż 56 dB

	Oprogramowanie 
	Sterowniki wraz z oprogramowaniem realizującym funkcjonalność urządzenia

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Mac OS
Linux
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista

Windows 7

	Obsługiwane języki drukarek
	Emulacja PCL 6
Epson FX-850
IBM Pro Printer
PostScript Level 3


Gwarancja 

	Okres gwarancji
	36 miesiące

	Realizacja gwarancji
	W miejscu pracy urządzenia


Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
 
szt 1
 (np.: HP Deskjet Ink 2060 lub równoważne)

Funkcje:
 
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Technologia druku:

Termiczna
Standardowe podłączenia:

 
1 USB 2.0

Rozdzielczość druku: 
W czerni (best): Do 600 dpi; Kolor (best): 
Rozdzielczość zoptymalizowana do 4800x1200 dpi 

Prędkość druku: 
Czarny (ISO): Do 5,5 str./min; Kolorowy (ISO): Do 4 str./min Czarny (tryb roboczy): Do 20 str./min; Kolorowy (tryb roboczy): Do 16 str./min

Obciążalność: 
Do 1000 stron

Typ skanera/Technologia: 
Płaski; Czujnik Contact Image Sensor (CIS)

Tryby skanowania:

Skanowanie z panelu przedniego

Rozdzielczość skanowania: 
Urządzenie: Do 1200 x 1200 dpi; Optyczny: Do 1200 dpi;

Zwiększona rozdzielczość skanowania: Do 19200 dpi

Głębia bitowa/Poziomy skali szarości:
24-bitowa; 256

Maksymalny format skanowania: 
216 x 297 mm

Rozdzielczość kopiowania 
Tekst i grafika w czerni: Zoptymalizowana rozdzielczość do 600 dpi,

rozdzielczość wejściowa 300 dpi; Kolor: Zoptymalizowana

rozdzielczość do 600 dpi, rozdzielczość wejściowa 300 dpi

Prędkość kopiowania: 
Czarny (tryb normalny): Do 4,5 kopii/min; 
Kolorowy (tryb normalny): Do 2,5 kopii/min

Maksymalna liczba kopii: 
Do 10 kopii

Nośniki: 
Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, etykiety, karty okolicznościowe, folie

Obsługiwane formaty nośników: 
A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); A6 (105x148 mm); B5 (176x250 mm); Koperta DL

Standardowy podajnik papieru:

 
Podajnik na 60 ark.; Odbiornik na 25 arkuszy;
Waga maksymalnie:


3,6 kg
Zgodne systemy operacyjne: 
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X v10.5 lub v10.6

Certyfikat ENERGY STAR®
Gwarancja:

2 lata
Projektor 1

szt. 2
(np. Vivitek D522WT lub równoważny)

	Rozdzielczość rzeczywista
	1280 x 800 (WXGA) pikseli

	Ilość pikseli
	1,024,000 pikseli

	Liczba wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu
	16:10

	Dołączony obiektyw
	Tak

	Ogniskowa obiektywu
	10,16-11,16 mm

	Przesłona
	2,77-

	Zoom
	Cyfrowy

	Współczynnik powiększenia (optyczny)
	1,1 : 1

	Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)
	± 30 (w pionie) stopni

	Cyfrowa korekcja Keystona
	Tak

	Źródło światła
	lampa rtęciowa (standardowa)

	Moc lampy
	240 Wat

	Żywotność lampy (tryb normalny)
	3000 godz.

	Żywotność lampy (tryb cichy)
	4000 godz.

	Jasność (tryb normalny)
	2600 ANSI lumen

	Kontrast (tryb normalny)
	3000:1

	Poziom hałasu (tryb normalny)
	35 dB

	Poziom hałasu (tryb cichy)
	29 dB

	Odległość projekcji
	0,8-3 metr

	Wielkość obrazu
	46-188 cali

	Głośniki
	Tak

	Ilość wbudowanych głośników
	1 szt.

	Moc głośnika
	2 Wat

	Złącza (wejścia)
	· 1 x HDMI

· 1 x D-sub 15-pin

· 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)

· 1 x RCA (wideo)

· 2 x RCA (audio LR)

· 1 x stereo mini-jack

· 1 x RS232

	Pobór mocy (praca/spoczynek)
	300/1 Wat

	Pilot w zestawie
	Tak

	Torba w zestawie
	Tak

	Zawartość opakowania
	· kabel zasilający

· Kabel D-Sub 15-pin

· pilot

· baterie do pilota

· Instrukcja (CD-Rom)

· Osłona na obiektyw

	Wymiary maksymalne
	261 mm x 78 mm x 190 mm

	Masa netto maksymalnie
	1,9 kg

	Cechy dodatkowe
	· Obiektyw krótkoogniskowy o zmiennej ogniskowej (obraz 80’’ z odl. 1.46-1.60 m)

· Technologia DLP z BrilliantColor zapewniająca idealne odwzorowanie kolorów

· Złącze cyfrowe HDMI v1.3

· Złącze RS-232 - zdalne zarządzanie pracą projektora

· Licznik czasu prezentacji

· Zużycie energii w trybie "standby" poniżej 1W

· Niskie koszty eksploatacji - wyeliminowane filtry powietrza

· Możliwość pracy ciągłej (24h/7 dni w tygodniu)

· Funkcja Auto-Start

· Blokada klawiatury

· Gwarancja na projektor 3 lata


Projektor 2

szt. 4
(np. Sanyo PLC-XU301 lub równoważny)
	Rozdzielczość: 
	1024x768 (XGA)

	Format obrazu: 
	4:3

	Rozdzielczość maksymalna: 
	1600x1200 (UXGA) (kompresja)

	Jasność [ANSI lumenów]: 
	3000 (2100 w trybie ekonomicznym)

	Kontrast: 
	500 : 1

	SDTV/EDTV/HDTV: 
	480i,480p,575i,575p,720p,1080i

	Cyfrowa korekcja trapezu: 
	w pionie: +30° / -30°

	
	

	Funkcje: 
	· Auto-strojenie

· Automatyczna regulacja trapezu

· Blackboard mode

· Kod PIN

· Licznik czasu prezentacji

· Logo użytkownika

· Menu w j. polskim

· Natychmiastowe wyłączanie

· Projekcja odwrócona

· Projekcja sufitowa

· Projekcja tylna

· Stop-Klatka

· Szybkie uruchamianie

· Zabezpieczenie Kensington

	Zoom/focus:






ręczny

Ogniskowa obiektywu (f):




15.47-24.53 mm

Jasność obiektywu (F): 




1.65-2.33

Stosunek odległości projekcyjnej do szerokości ekranu: 
1.18-1.91 : 1

Współczynnik powiększenia: 



1.60 : 1

Wielkość obrazu: 





0.76-7.62 m

Dystans projekcyjny: 





0.69-7.23 m
	


	WEJŚCIA

	audio: 
	1 x Audio stereo (RCA Chinch x 2) 
2 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 

	
	

	komputer: 
	1 x VGA (DB-15) 
1 x DVI-I

	
	

	video: 
	1 x S-Video (4pinowe mini DIN) 
1 x Composite Video (RCA Chinch) 

	
	

	WYJŚCIA

	audio: 
	1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) 

	
	

	komputer: 
	1 x VGA (DB-15) 

	
	

	POZOSTAŁE

	we/wy: 
	1 x RS232 
1 x Lan (RJ45) 

	
	


	Tryb ekonomiczny: 
	TAK

	Wbudowany głośnik: 
	1 x 7.0 W 

	Poziom hałasu: 
	34 db (29 db w trybie ECO)

	Waga max : 
	2.80 kg

	Moc max : 
	310 W

	
	

	Wyposażenie: 
	· pilot+baterie

· przewód VGA

· przewód zasilający

· osłona obiektywu

· instrukcja obsługi

· torba transportowa

	Gwarancja: 
	36 miesięcy 

	
	


	Moc lampy: 
	225 W

	Czas życia lampy: 
	2000 h

	Gwarancja na lampę: 
	3 lata lub 2000h


Monitory 22”

szt. 5

(np. Asus VW224T lub równoważny)

Przekątna (cale) 22"

 Rozdzielczość minimum 1920 x 1050 px

 Kontrast minimum 5000:1 

Jasność 300 cd/m2 

Czas reakcji nie dłuższy niż: 5 ms 

Kąt widzenia (w poziomie) 170 

Kąt widzenia (w pionie) 160

Złącza VGA (D-Sub, DVI-D) 

Głośniki 2x 1 W
W zestawie: przewód zasilający, przewód DVI, przewód audio

Kolor czarny

Zgodność z: CE, FCC,, Gost-R, RoHS, WEEE, Energy Star
Gwarancja

· Minimum 24 miesiące
Laptop 13,3’’
 
szt. 2
 (np.: MacBook Air 13,3 lub równoważne)

Procesor i pamięć o wydajności nie gorszej niż:

Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 1,7 GHz z 3 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3
4 GB pamięci DDR3 1333MHz
Dysk twardy: 
Pamięć masowa flash o pojemności min 256 GB
Ekran: 
Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 13,3 cala, o rozdzielczości 1440x900, z podświetleniem LED i błyszczącą powłoką

Grafika o wydajności nie gorszej niż: 
Intel HD Graphics 3000

Audio i wideo: 

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Obsługa słuchawek stereo z mikrofonem

Wbudowana kamera

Komunikacja: 
Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11n; zgodny z IEEE 802.11a/b/g

Wbudowany interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0
Złącza: 
Dwa porty USB 2.0

Port Thunderbolt

Gniazdo karty SD

Waga maksymalnie: 
1,4 kg
Czas pracy na akumulatorach:

Do 7 godzin
Oprogramowanie: 
Mac OS X Lion
iLife 
Wyposażenie:
Zasilacz, Instrukcja
Wyposażenie dodatkowe:

Etui dedykowane do laptopa, Przejściówka z portem Ethernet
Gwarancja: 

3 lata

Laptop 15,6 ”



szt. 24
(np. HP 635, Dell Inspiron n5040 lub równoważny)

Procesor o wydajności nie gorszej niż:

AMD Dual-Core E-450 (1.65 GHz, 1 MB cache)
Pamięć RAM:

4096 MB (SODIMM DDRAM3, 1333 MHz, maks. 8 GB)
Ilość gniazd pamięci 2 (1 wolne)
Dysk twardy:

500 GB 5400 obr.
Wbudowane napędy:

DVD+/-RW DualLayer
Typ ekranu:

LED
Przekątna ekranu:

15,6"
Nominalna rozdzielczość:

1366x768
Karta graficzna o wydajności nie gorszej niż:

AMD Radeon HD 6320
Urządzenie wskazujące:

Touchpad
Typ baterii: 
Litowo-jonowa, 6-komorowa
Karta muzyczna: 
Zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio
Karty sieciowe :

Ethernet 10/100 Mbps
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Rodzaje wyjść / wejść: 

1x Bluetooth 3.0
1x czytnik kart pamięci
1x HDMI
1x RJ-45 (LAN)
1x VGA
1x wejście mikrofonowe
1x wyjście słuchawkowe
3x USB 2.0
Zainstalowany system operacyjny: 

Microsoft Windows 7 Home Premium PL 
Waga maksymalnie: 

2,53 kg

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock Port)
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)
Wbudowana kamera internetowa
Wbudowany głośnik
Wbudowany mikrofon
Zasilacz w zestawie
Certyfikat ENERGY STAR®
Gwarancja

· Minimum 36 miesiące w siedzibie kupującego
Wyposażenie dodatkowe:

· Torba na laptopa

Dysk twardy zewnętrzny USB 500GB

szt. 2
(np. WD My passport Essential lub równoważny)

Typ: Zewnętrzny

Format: 2,5 cale

Interfejs: USB 3.0

Pojemność: 500 GB

Maksymalny transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Masa max: 140g

Zasilanie: USB

Gwarancja

· Minimum 24 miesiące
Access point Wi-Fi zarządzalne przez UTM

szt. 6

(np. FortiAP 220B lub równoważny)

Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową w której znajdują się urządzenia UTM firmy Fortinet. Intencją Zamawiającego jest rozbudowa istniejącej sieci i wykorzystanie funkcjonalności UTMów 
w zakresie zarządzania punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej z możliwością kreowania polityki bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem urządzeń UTM. W związku z tym wymagane jest aby dostarczone punkty dostępowe sieci bezprzewodowej pochodziły od tego samego producenta co urządzenia UTM będące na wyposażeniu Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczne:

	Parametr 
	Wymagania minimalne:

	Przeznaczenie AP 
	wewnętrzne

	Radio
	2

	Ilość anten
	4 wbudowane

	Praca na częstotliwościach – radio 1 
	2.4 GHz b/g/n lub  5 GHz a/n 

	Praca na częstotliwościach – radio 2
	2.4 GHz b/g/n

	Przepustowość
	300 Mbps 

	Port Ethernet
	1x 10/100/1000

	Port Consoli
	1

	Zasilanie 
	802.3af , zasilacz

	Zabezpieczenie fizyczne
	Np. tzw Kensington Lock 

	WME Multimedia Extension
	Tak

	Ilość jednoczesnych SSID
	16  - 14 dla klientów , 2 na monitoring

	Maksymalna moc transmisji
	17dBm (50mW)

	MIMO
	2x2 

	Pasma częstotliwościowe
	- 2.400 - 2.4835 GHz
- 5.150 - 5.250 GHz
- 5.250 - 5.350 GHz
- 5.470 - 5.725 GHz
- 5.725 - 5.850 GHz


Gwarancja

· Minimum 24 miesiące
UPS

szt. 20
(np. Fideltronik Lupus 500 lub równoważny)

Parametry UPS

· Technologia Line interactive

· Interfejs komunikacyjny: USB
· Oprogramowanie do UPS pracujące w Windows XP/Vista/7
· Wejście:

· Napięcie 150 –290 VAC

· Częstotliwość 50Hz ± 10%

· Wyjście:

· Obciążenie 300W

· Napięcie 230 VAC ±10% (praca bateryjna)

· Częstotliwość: 

· Praca sieciowa – jak na wejściu

· Praca bateryjna – 50 Hz ±1%

· Kształt napięcia przy pracy bateryjnej: aproksymowana sinusoida

· Moc 500VA (300W)

· Próg przełączenia: sieć – AVR dolny: 205/209Vac ±3V

· Próg przełączenia: sieć – praca bateryjna: 149/161Vac ±3V

· Próg przełączenia: sieć – AVR górny: 249/244Vac ±3V

· Liczba gniazd wyjściowych IEC320: 2+1

· Zabezpieczenia:

· Obniżone napięcie Start inwertera, gdy napięcie wej. < 165VAC

· Podwyższone napięcie Start inwertera, gdy napięcie wej. > 275VAC

· Głębokie rozładowanie baterii Wyłączenie UPS, gdy napięcie baterii spadnie poniżej ustawionego progu - włączy się wskaźnik baterii

· Przeciążenie lub zwarcie 

· Zwłoczne dla przeciążeń >150%

· Szybkie dla zwartej baterii Czas przełączania < 6ms

· Ochrona przepięciowa wejścia: Warystor 

· Ochrona przepięciowa wyjścia: Warystor 

· Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

· Zabezpieczenie na wejściu: Bezpiecznik topikowy

· Zabezpieczenie wyjścia: Elektroniczne – zwarciowe i przeciążeniowe

· Zabezpieczenie linii tel./LAN (RJ45)

· Wskaźniki 

· Wyświetlacz LCD: Praca sieciowa, praca bateryjna, przeciążenie, stan naładowania baterii, bateria rozładowana, awaria

· Alarm dźwiękowy Praca bateryjna, bateria rozładowana, przeciążenie

· Waga 6,3

· Liczba akumulatorów: 1

· Zimny start: Tak

· Gwarancja 2 lata

Wyposażenie dodatkowe UPS: dwa kable zasilające komputerowe IEC320 M – IEC320 F

