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. Instalacje o$wietleniowag wykona¢ przewodem YDYp 3,4 x 1,5mm2
. W przypadku kolizji oprawy z wyposazeniem wymiennika, oprawe nalezy
. Przewody o$wietleniowe prowadzi¢ na tynku.

. Dodatkowa ochrona od porazen pragdem elektrycznym

. Wysokos$¢ pomieszczenia wezta 3,08m.
. Wysoko$¢ wezta 1,8m.

stosujagc oprawy nastropowe o$wietleniowe i osprzet elektryczny szczelny.

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
ES-SYSTEM:

odpowiednio przesungg.

CO4 158 EVG
1xT8 58W, IP65

- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania zgodnie z normg
PN IEC 60364-4-41, PN IEC 60364-5-54 w uktadzie sieciowym TNS.

CO4 236 EVG
2xT8 36W, IP65

Oznaczenia:

&
o

odgateznik izolacyjny z zaciskami do 2,5 mm2,
bryzgoszczelny, IP44, natynkowy

tacznik klawiszowy schodowy natynkowy
w wykonaniu szczelnym, 10/16 A, 250 V, IP44

AW

modut awaryjny, 2h
W oprawie
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