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LOKALIZACJA

Dz. nr 3/52
ul. Mikotowska 72A
40-065 Katowice

PRZEBUDOWA BUDYNKU STOrOWKI POLEGAJACA NA LIKWIDACJI
KL. SCHODOWEJ, BUDOWIE SCHODOW, PRZEBUDOWIE ELEWACJI

A4
8x325 161
3294
44
C160 LM@M%
m._“m_ mem L%QM e | Akademia Wychowania Fizycznego
. W 7 ) . .
: 5 = m. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Spawanie MAG
O o S S WM
- ™ [=F]
, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: e
— oczyszczenie poprzez piaskowanie do stopnia Sa.2 wm FLEMENT SCHODOW STALOWYCH
— farba antykorozyjna podkfadowa jedna warstwa “
46 4 ! :
— farba nawierzchniowa epoksydowa szara jedna warstwa

1293

— farba nawierzchniowa epoksydowa druga warstwa

KRATA ZGRZEWANA:
~ PODZIALKA PEASKOWNIKA NOSNEGO 25.5x38.1
~ PLASKOWNIK NOSNY 30x3

KONSTRUKCJA / PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. Bogustaw Solarz
nr upr. 9/KW/72

PCDPIS

SPRAWDZIL | OPRACOWAL PROJEKTOWAl BRANZA

DATA

09-2009

420x841

SKALA | FORMAT

1:10

NR RYSUNKU

K-3




