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OPIS TECHNICZNY

1. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

1.1 Projektowana budowa lodowiska zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 3/52 obreb Srodmiescie
- Zaleze W rejonie ulicy Mikotowskiej w Katowicach na terenie AWF Katowice. Dziatka w/w posiada
dostepnos¢ komunikacyjna.

2. DANE OGOLNE OBIEKTU:
2.1 Cel projektu:

Boisko wielofunkcyjne zostato zaprojektowane w miejscu istniejacego boiska do
koszykoéwki o nawierzchni asfaltowej. Budow boiska wielofunkcyjnego do koszykowki i
siatkowki wraz z lodowiskiem ma na celu powigkszenie infratruktury sportowej AWF katowice.
Dodatkowo nawierzchnia boiska zostanie wykonane ze specjalistycznej nawierzchni
syntetycznej, ktora w okresie letnim zapewni cepta wode uzytkowa dla budynku biblioteki, a w
okresie zimowym mrozenie projektowanego lodowiska. Boisko sportowe wraz z zastosowana
nowatorska technologia podniesie atrakcyjnos¢ AWF w Katowicach.

3. PARAMETRY TECHNICZNE:

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa ( do rozbiorki ) - 490,00m?
Istniejaca nawierzchnia kostka brukowa ( do rozbiorki) - 70,00m?
Boisko wielofunkcyjne (lodowisko) - 420,00m?

Obstuga boiska wielofunkcyinego wydzielona ogrodzeniem - 180,00m?

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej - 40,00m?

Projektowana nawierzchnia zwirowa - 40,00m2

Powierzchnia absorbera
( Boisko wielofunkcyjne + obstuga boiska) - 600 m?

Modut kontenerowy - garaz na rolbe:

Powierzchnia posadowienia: - 17,50 m?
Powierzchnia uzytkowa - 15,74 m?
Kubatura - 3650m®
- Dhugosé - 6,00m
- Szerokos¢ - 290m
- Wysokosé - 336m

Modut kontenerowy - Szatnia:

Powierzchnia posadowienia: - 14,74 m?
Powierzchnia uzytkowa - 12,85 m°
Kubatura - 43,78 m°
- Dhugosé - 6,05m
- Szeroko$¢ - 243 m
- Wysokosé - 297m
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Modut kontenerowy - agregat:

Powierzchnia posadowienia: - 14,10 m?
Kubatura - 3525m®
- Dhugose - 600m
- Szeroko$é - 2,35m
- Wysokosé - 2,50 m

4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:
Konstrukcja plyty lodowiska:

- nawierzchnia ,,Sportsolar” 17 mm

- thuczen bitumiczny przepuszczajacy 80 mm
- zwir 300 mm

- drenaz odwadniajacy

- grunt rodzimy

LODOWISKO

Sport solar jako solar absorbujacy powierzchni¢ z wykorzystaniem ciepta uzyskanego z
systemu odzysku ciepta oraz eksploatacja systemu latem.

o Uwagi wstepne:
Wiasciwie dziatajace urzadzenie powinno:

a) w zimie by¢ eksploatowane jako rekreacyjne lodowisko, a ciepto odzyskane za pomoca
odzysku ciepta z maszynowni chtodniczej jest dostarczane za pomoca rurociggu do bufora o
powierzchni 3m?®, ktéry znajduje sic w budynku oddalonym od maszynowni chtodniczej 0
okoto 80 metréw. Ciepto odzyskane z maszynowni chtodniczej wykorzystywane bedzie
nastepnie wedtug potrzeb przez inwestora.

b) w lecie by¢ eksploatowane jako wielofunkcyjne boisko a cala jego powierzchnia bedzie
jednoczeénie absorberem ciepta i cate uzyskane ciepto bedzie Kkierowane do bufora o
pojemnosci 3 m® ktory znajduje si¢ w budynku oddalonym od maszynowni chtodniczej 0
okoto 80 metréw i nastepnie bedzie wykorzystywane wedtug potrzeb przez inwestora.

Dane dotyczace mocy (wydajnosci) urzadzenia:

o Powierzchnia absorbera (lodowisko — boisko/absorber) 600 m?
o Wydajnosé¢ absorbera (max.) 300 kW
o Wydajnos¢ chtodnicza — praca lodowiska 180 kw
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Zastrzezenia.
Technologia systemu opiera si¢ na prawach autorskich (ochronnych)
1. Produkt Sport solar jest chroniony patentem (Patent Europ. Nr 0454663).

Wykonawca na zastosowanie systemu Sport solar musi uzyska¢ zgode od wlasciciela patentu
lub jego przedstawiciela w Polsce.

Wskazania sprawnosci urzgdzenia stonecznego — 52,4% odnosnie do eN 12275 przy eTA 01 0
m/s wiatru.

Konieczna wydajnosci w agregatu chtodniczego podczas funkcjonowania lodowiska — 217
W/m? przy 5° temp. na zewnatrz — 5°C (temperatura na gornej powierzchni lodu (przy 5cm
grubosci lodu).

2. Kombinacja absorbera solarycznego i pompy cieplnej w jednej formie, ktora umozliwi
uzycie ich dwoch jednoczesnie i/lub oddzielnie. Numer patentu: 057764383; od 26.03.2009.
Obszar uzycia: Europa.

II.  Pozycje wydajnosci:

a) Sport solar. Typ: Wielofunkcyjne boisko sportowe. Maty absorbujace zastosowane jako
urzadzenie solarne, absorbujace, wzglednie maty lodowe dla lodowiska.

Typ gtéwny: Sport solar

Wielofunkcyjne boisko sportowe skladajace si¢ z systemu rur, wysokowartoSciowych,
wulkanizowanych, Etyleno-Propyleno-Dieno-Monomeru, Liczba rurek na metr biezacy
wynosi 60.

Przekréj wewn. rurek absorbujacych wynosi min 6,8mm a $cianka min 1,6mm. Osadzenie
absorbera / mat boiska sportowego nastgpuje poprzez wsadzenie oktadziny SPORT SOLAR o
max. wysokosci 18mm.

Kombinacja wynoszaca przynajmniej 55 rur na metr biezacy i rOwnocze$nie niska konstrukcja
ogoblna (18mm) tworzy system solarny ETA 0 wynoszacy 52,4% (wg EN 12275 przy 0 m/s
wiatru).

Kombinacja wynoszaca przynajmniej 55 rur na metr biezacy i rownoczesnie niska konstrukcja
ogoblna (18mm)
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umozliwia podczas pracy lodowiska uzyskanie max., 217 W/m przy temp. zewngtrzne;j,
azeby gorna warstwa lodu osiggneta temp -5°C. (grubos$¢ warstwy lodu 5¢cm).

Uwagi dotyczace jakosci:

e Klasa palnosci kolektoréw jak rowniez rur zbiorczych: B2
e  Odporno$¢ na temperatury: -40°C do 120°C
e  Odporno$¢ na ci$nienie wewnetrzne przy 80°C: 3 bary

e Zgodnos¢ z normami: wg DIN 7865: 22% przy 22 h/100°C

Mocowanie mat EPDM w wywiercone i osadzone rury zbiorcze nastepuje za pomocs
tulejek (CTFL) Nortona. Rodzaj konstrukcji wg zasady rur nawrotnych, przy ktorej
zapewniony jest naprzemienne na lodowisku obieg do przodu i do tylu przy znajdujacych si¢
obok siebie rurkach i tym samym mamy zastosowanie efektu mostow ciepta / zimna zaréwno
do optymalnego wykorzystania (ciepta stonecznego) solaru wzglednie do jakosci pola
lodowiska.

Montaz systemu Sport solar ( boiska wielofunkcyjnego/mat absorbujacych ciepto stoneczne/
wzglednie mat do lodowiska) na wczeSniej przygotowanym podlozu nastepuje przez
mechaniczne malowanie lub sklejanie jedno-komponentowym klejem, ktory jest bez
rozpuszczalnika, odporny na zmiany pogody i promieniowanie UV. Klej ten jest na bazie
polimeru modyfikowanego silanem. Aby zpewni¢ prawidlowe przeptywy zastosowano
kolektory w uktadzie TICHELMANNA.

Montaz boiska/absorbera/mat do lodowiska nastepuje poprzez roztozenie sportowo-
solarycznej warstwy wysokiej  max. 18mm (zmierzone od wykladziny dolnej) z
wysokowartosciowego, wulkanicznego EPDM. Punktak: 1-3mm

Kolor: wg zyczen klienta

Podane ograniczenia budowlane:

o Do zamocowania nawierzchni Sport solar wzdtuz bokow stuza: kolektory =zasilajace,
powrotne oraz nawrotne.

e Na obrzezach wstawiane zostang krawezniki otaczajagce cala powierzchnie
wielofunkcyjnego boiska.

e Kanat dla kolektoréw zostanie wykonany na boku krétkim boiska, $rednice rur dobra¢
tak aby maksymalna strata cisnienia W kolektorach nie przekroczyta 1 bara.

Orurowanie zbiorcze jest przeprowadzone za pomoca mocno trwatego polietylenu PE 100.
Wydajnos¢ Sciany rur jest przewidziana na max. 10 baréw. Stosowany material jest trwale
odporny na dziatania atmosferyczne i promieniowanie UV.

Ozn. Jednostka: m?
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Technologia chtodzenia, hydraulika, elektryka i elektronika przy zastosowaniu nawierzchni
Sport solar.

1. Orurowanie taczace od rury kolektora pola lodowego z maszynownia chtodniczg.

Instrukcja odpowiadajaca oznaczeniom budowlanym.

Materiat do rur:

Orurowanie jest wykonane z polietylenu PE 100. Wytrzymato$¢ (wydajnosc) $cian rur jest
przewidziana na max. 10 baréw. Material zastosowany jest trwale odporny na dziatania
atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Rozlozenie rur:
Rury nalezy utozy¢ tak w kanale, aby ich rozcigglos¢ byta kompensowana do 0,2mm/m.
Mocowanie rur nastepuje stosownie do $cian kanatu i konstrukcji przykrycia kanalow oraz
kata nachylenia z rurami zaciskowymi, jak rowniez konstrukcji stalowej z trwatymi i luznymi
podporami wiacznie z wszystkimi wymaganymi zaworami do napetniania i oprézniania, z
przyspawanymi PE 1/2 z zaworem napowietrzajacym i odpowietrzajacym.
Ksztaltki:
Ksztaltki i ztaczniki wybiera si¢ taSmowo- technicznie,
Wymiarowanie: DA 140

Zawory:

Wszystkie czesci/lelementy urzadzen mogg zostaé osobno zamknigte i oproznione. Zawory
zamykajace i elektryczne napedy miejscowe- fabrykat np. EBRO.

Zawory zwrotne bedg wbudowane wg wymogow technicznych.

Ozn: 1 Jednostka: system

2. Agregat chlodniczy jest stacjag kombinacji chtodniczo solarne;.
W jego sktad wchodza:

a) cze$¢ zimna

o wktad wody zimnej - urzadzenie state z kondensatorem powietrza
o modut hydrauliczny, modut obiegu pompy

o stacja kondensatora gorgcego gazu do odbioru ciepta

o zintegrowane sterowanie i elektryka

b) stacja solarna i ciepta uzyskanego
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I. stacja solarna wiaczajac jednostke przetacza si¢ na zastosowanie podczas lata.

Il. zintegrowane sterowanie i elektryka

Cze$¢ chlodzaca:

Wydajnosé¢ chtodnicza w kW

przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu glikolu

180KW

-10°C/-7°C

1). Wkiad wody lodowej - urzadzenie stale z kondensatorem powietrza

Czynnik chlodzacy -

Poziom cisnienia akustycznego (10m) w dB)
lo$¢ sprezarek:

Obieg chlodniczy:

Szybkos¢ przeptywu glikolu

Utrata ci$nienia po stronie glikolu

2 ilosci wentylatorow

Dane fizyczne:

Dhugosé 3400
Szer. 2260
Wys. 2045
Waga 2637

Przytacz cieczy/ hydrauliczny 4.000

Dane elektryczne:

Naprezenie gtowne 400
Fazy naprezenia glownego 3
Czestotliwosé 50
Elektryczne zuzycie agregat chlodniczy 81,0
Elektryczne zuzycie pompy obiegu 5,5
Elektryczne zuzycie catkowite max 86,5
Moc pradu system catkowity 165

R 407C

63

14L/S

TTKPA
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2). Pompa hydrauliczna

Pionowa normalnie ssagca pompa wysokiego spadu dla obiegu absorbera jest odporna na dziatanie
glikolu. Jakos¢ stali wirnika pompy obiegowej wynosi przynajmniej 1.4401. Uszczelnienie
pier§cieniem §lizgowym mozna wymieni¢ niskim naktadem bez opréznienia systemu.

np. Fabrykat GRUNDFOSS (np. CR Baureihe) lub innym o tych samych parametrach

Pompy obiegu sa przewidziane na szybko$¢ cieczy od ok. 80 - 100 I/h

3). Jednostka poboru gazu goracego.

W kazdym z kondensatoré6w obiegu jest wbudowany wymiennik ciepta gazu goracego, ktory jest
razem przewidziany na 55°C poboru temp. I 20% pojemnosci ciepta (liczac od wydajnosci zimna)

4). Sterowanie i elektryka

Elektroniczne sterowanie jest prowadzone za pomoca menu i wyswietlacza. Urzadzenie ma
przymocowang na zewnetrznej stronie czerwong lampe ostrzegajaca, ktéra pokazuje widocznie na
zewnatrz (uszkodzenia) zakldcenia. Sterowanie ma ztgcze standardowe (interfejs) do odbioru
zdalnego przez modem lub przylacz internetowy. System ma automatyczny przetacznik
(rozdziatu/obcigzenia mocy).
b). Stacja solarna wzgledem ciepta uzyskanego.
Stacja solarna podczas pracy latem, sktada si¢ z:
1) wymiennika ciepta dla 300kW przy 3 K delta temperatur.

Roznica temperatur pomigdzy ruchem wstecznym zimnej wody/ glikolu a ruchem do przodu
cieptej wody uzytkowej 3K deltaT

Fabrykat dopuszczony: dokrecone (dodane) wyprowadzenie
Plyty WT 0,5mm, material: 1.4401, 1.4404

Uszczelnienie NBR- HT wzglednie NBR- P

Ci$nienie robocze 10bar6éw, ci$nienie probne 14barow

Przylacza przynajmniej DN 100 dla koinierza PN 16 wiaczajac orurowanie armatury, zawory
zamykajace, zwrotne, Fabrykat EBRO

2) Zawory silnika i systemu rozdzielczego dla przetaczenia pomiedzy uzywalnos$cig solarng a
lodowa.

Fabrykat EBRO

3) modut pompowy.

Pomigdzy wyj$ciem gazu goracego, wzglednie przetacznikiem ciepta solarnego a buforem jest
wmontowany obieg cyrkulacji dla ruchu glikolu za pomoca pompy obiegowej. Jakos¢ stali wirnika

pompy obiegowej wynosi przynajmniej 1.4401. Uszczelnienie pierscieniem $lizgowym mozna
wymieni¢ niskim naktadem bez opdzniania systemu np. Fabrykat GRUNO FOSS (np. CR Raiku)
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4). Sterowanie i elektronika.

Elektroniczne sterowanie jest prowadzone za pomocg menu i wyswietlacza.

Urzadzenie ma przymocowang na zewnetrznej stronie czerwong lampe ostrzegajaca, ktora na
zewnatrz wyraznie pokazuje zaklocenia. Sterowanie ma zltgcza standardowe do zdalnego odbioru
przez modem lub przylacz internetowy. System ma automatyczny przetacznik rozdziatu mocy.

Ozn: 1 Jednostka: System

3. Izolowane przesytu pomiedzy stacija zimna a gléwnym budynkiem

Instrukcja odpowiadajaca oznaczeniom budowlanym:

Materiat do rur:

Orurowanie wykonane jest z PE 100

Moc Scian rur jest przewidziana na max. 10 barow.

Rozlozenie rur:

Nalezy tak utozy¢ rury, aby ich rozciggto$¢ wyrownac do 0,2mm/m

Przy duzych dlugosciach rur, beda dodane tuki rozciagajace. Umocowanie rur nastgpuje
stosownie do $cian kanatu oraz podpor z konstrukcji staloweyj.

Wiaczajac wszystkie wymagane zawory pelne i oproznione, z przyspawanym % PE, z zaworem
napowietrzajacym i odpowietrzajacym.

Ksztattki.
Ksztattki i ztaczniki beda wybierane tasmowo- technicznie, korzystnie i wmontowane.
Wymiarowanie: DA 50 izolowane

Wentyle:

Wszystkie czgsci urzadzen moga zosta¢ oddzielnie zamkniete i oproznione. Klapy zamykajace i
elektryczne napedy miejscowe- fabrykat EBRO. Klapy zwrotne bedg wbudowane wg wymogow
technicznych.

Ozn: 1 Jednostka: System

4. Zasilanie czynnika chtodzacego:

Zasilanie mieszanka glikolo- wodna ; cz¢$¢ mieszanki glikolowej 40%

Srodek czynnika chtodzacego (chtodziwa) musi spetniaé nastepujace whasciwosci:

Odporno$¢ na rdze przez dodanie lipidow

Klasa ochrony $rod. WGK 1 gem. VW KWS r. 17.05.1999- oznaczenie nr 105

Glokol N jest typowym nitrylo- fosforano- aminem.
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Obszary zastosowania to: systemy grzewcze, chtodzace, urzadzenia odzyskiwania ciepta, pompy
ciepla, inne systemy przewodzace ciecze.

Najmniejsza jako$¢ stali metalu wynosi 1.4401

Forma: ptynna
Kolor: czerwony
Zapach: neutralny
Zawarto$¢ PH: 6-8
Zawarto$¢ PH 1%: nieokre$lona
Temperatura wrzenia: 197,6°C
Temperatura zaptonu: > 400°C
Samozapalno$¢: nie

Wiasciwosci sprzyjajace pozarowi: nie

Nalezy wstawi¢ tylko te czynniki chtodzace, na ktére zezwala producent Sport solaru.

Ozn: 4000

5. bufor

Jednostka: System

Bufor na zamontowany jest na state wyposazony w wejécia i wyjscia z kotnierzem czyszczacym
wzglednie przetacza (koinierzem) ciepta (wewnatrz @ 195mm)

Izolacja z PU ptaszcza migkkiej pianki 100mm z zewngtrznym PP- ptaszczem ochronnym.

Dostarczony, wmontowany i przylaczony

Pojemno$¢ wodna:

3m?/litr

Uwaga: Instalacje poboru ciepta nast¢puje ze strony inwestora.

Ozn: Jednostka: System

Uruchomienie, szkolenie, ustawienie wydajnosci energii, urzadzenie zbiorczego nastgpuje przez
wykonawce i, sktada si¢ z:

proby cisnienia, uruchomienia, ustawienia komponentow systemu, dopasowania i przeszkolenia
odpowiedzialnych za urzadzenia, przekazanie instrukcji obstugi, ustawienie wydajnosci systemu.

Odtransportowanie, jak rowniez fachowe zabezpieczenie resztek materiatdbw i urzgdzenie pola

budowy.

Ozn:

Jednostka: System

10
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Banda mobilna

fabrycznie nowe bandy okalajace tafl¢ lodowiska winny by¢ wykonane ze stali cynkowanej
ogniowo, z wypetnieniem z ptyt PEHD o grubosci 8 mm w kolorze bialym, nie wymagajace
kotwienia do podtoza, wysoko$ci min. 1,2 m, promien w naroznikach bandy min. 4,5 m, dwie
bramki wej$ciowa

1 wyjéciowa oraz bram¢ wyjazdowa dla Rolby, bandy wyposazone w dolna listwe okopowa z
PEHD o grubosci 10 mm kolorze z6ttym o wysokosci 20cm oraz goérne pochwyty wykonane z
PEHD o grubo$ci min. 10 mm kolorze niebieskim. Latwe w montazu i demontazu.

Zajmujace matg powierzchni¢ przy sktadowaniu.

Ekran akustyczny

Ekran pochtaniajagco — odbijajacy. Elementem no$nym ekranow sa shupy stalowe ocynkowane
kotwione w zelbetowych palach wierconych. Pomiedzy stupami umieszczone sg zelbetowe ptyty
podwalinowe. Powyzej montowane sg zelbetowe ptyty ptaskie z faktura RECKLI 2/53 Weser (
opcjonalnie ) , wraz z zamocowanymi od strony zrodta hatasu dzwigkochtonnymi ptytami
trocinobetonowymi

Powyzej plyt zelbetowych, w miar¢ potrzeb, moga by¢ montowane ptyty ze szkta mineralnego.
Cato$¢ malowana dwukrotnie natryskowo farba polimerowo — mineralna, kolorystyka wg uznania

zamawiajacego.
. Izolacyjnos¢ przeciwdzwigckowa ekranu Ry =58 dB
. Efektywno$¢ ekranowania okre$lona w odniesieniu do punktu obserwacji, wysokosci

ekranu i jego lokalizacji w stosunku do Zzrodta hatasu: Lea= 8 —14 dB

Charakterystyka plyty trocinobetonowej

Jednoliczbowy wskaznik wazony izolacyjnosci i widmowe wskazniki adaptacyjne Ry,
(C;C)) =35(-1,0;-4,1) wg. PN-EN ISO 717-1:1999

Jednoliczbowy wskaznik wazony izolacyjnosci Ry, > 40 dB

wg. PN-EN 1SO 717-1:1999

Jednoliczbowy wskaznik oceny pochfaniania dzwigku DL, > 8, klasa A3,

wg PN-EN 1793-1:2001

Mrozoodpornosc F 150

Parametry techniczne ekranéow
Materiaty do wykonania $cian dzwigkochlonnych charakteryzuja si¢ nastepujacymi
wlasciwos$ciami:

1. Klasa wlasciwosci pochtaniajagcych A3 wg PN-EN 1793-1

V. Klasa izolacyjno$ci dzwigkow powietrznych B3 wg PN-EN 1793-2

V. Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 i PN-EN 1794-1

VI. Obcigzenie dynamiczne zwigzane z od$niezaniem wg PN-EN 1794-1
VIL. Obcigzenie cigzarem wlasnym w stanie mokrym i suchym wg PN-EN 1794-1
VIIl.  Odporno$¢ na uderzenia kamieniami wg PN-EN 1794-1
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (lodowiska)
WRAZ Z KONTENERAMI DLA POTRZEB AWF
KATOWICE im. J. Kukuczki

W CEERES
Ifis0 ...

ul. Rynek 4, 32-400 Myslenice, tel./fax 012 2740830

IX. Warunki bezpieczenstwa przy kolizji wg PN-EN 1794-1 i PN-EN 1794-2
X. Ognioodpornos¢ wg PN-EN 1794-2
XI. Mrozoodpornos¢ F 150

Oswietlenie:
Projektowane boisko wielofunkcyjne (lodowisko) bedzie wyposazone w cztery state stupy
o$wietleniowe z oprawami — zgodnie z projektem branzowym

Dostawa samobieznej maszyny do pielegnacji i konserwacji lodu, fabrycznie nowa:
- silnik — diesel, 4 cylindrowy, chtodzony ciecza, moc min 25kM
- naped na 4 kota hydrauliczny, predkos¢ 0 — 12 km/h;

- pojemnos¢ zbiornika wody — minimum 500 I;

- pojemnos¢ zbiornika na $nieg — minimum 1,5m3

- strug szeroko$¢ robocza — 1600 + 1900mm;

- strug gleboko$¢ robocza — 0,01 + Imm;

- promien skretu ze strugiem — 3500 + 3800mm;

- wymiary maszyny:

- dlugos$¢ max. — 3300mm;

- szeroko$¢ max. — 1800mm;

- wysokos$¢ max. — 2200mm;

- wysokos¢ z otwartym zbiornikiem max.- 2200mm;

- masa catkowita bez wody , ze strugiem max. — 1750Kkg;

- maszyna wyposazona w:

- system strugania i polerowania;

- boczng szczotke sterowang hydraulicznie;

- o$wietlenie, koto zapasowe, lusterka przednie i tylne

Zamawiajacy wymaga zatgczenia do oferty przetargowej danych technicznych i rysunkéw
oferowanej maszyny do pielegnacji lodu. Nie dopuszcza si¢ dostawy maszyny z podnoszonym i
przechylanym zbiornikiem na $nieg.

Kontenery zaplecza technicznego i garaz dla rolby

- Masywna rama profili stalowych z naroznikami kontenerowymi, zaglgbiona zewnetrzna wtyczka
CEE, elementy $cienne wyt. Od zewnatrz ocynkowang blachg profilowang, izolacja cieplna i
akustyczna dostosowana do ogrzewania. Kontenery wyposazone w instalacj¢ o$wietleniowa i
grzewczg - grzejnik o mocy 2kW.

Chodniki i drogi
Istniejaca kostka brukowa dla poruszania si¢ ,,rolby”.

Sanitariaty i pomieszczenia socjalne

Obiekt przeznaczony jest dla uzytkowania przez sto osdb jednocze$nie. Dla takiego obiektu
przewidziane sg minimum 3 umywalki, 3 miski ustgpowe dla kobiet oraz 2 umywalki, 2 pisuary i 2
miski ustepowe dla mezczyzn. Wymagania te dla danego obiektu zostaly spelnione poprzez
wykorzystanie zaplecza socjalnego sasiadujgcego obiektu stolowki oddalonego w odlegtosci okoto
75 m.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt przeznaczony dla 100 osob, posiada¢ bgdzie dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 120cm
oraz jedno wyjscie o szer. 360cm wykorzystywane jako brama wjazdowa dla rolby co zapewni
ewakuacje.
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (lodowiska) F'

WRAZ Z KONTENERAMI DLA POTRZEB AWF |’° S.C.
KATOWICE im. J. Kukuczki ul. Rynek 4, 32-400 Myslenice, tel./fax 012 2740830

Hydranty zewngtrzne zlokalizowane na sieci wodociggowej w okolicy proj.obiektu

Zagadnienia BHP
Pracownicy obshugi rolby oraz obstugi agregatu chtodniczego musza posiada¢ odpowiednie

uprawnienia. Szatnia pracownikdéw oraz pomieszczenie obstugi beda zlokalizowane w kontenerze
K1

Zagadnienia sanitarno epidemiologiczne
Woda w kontenerach bgdzie dostarczana w zbiornikach np typu EDEN o okre$lonej dacie
przydatnosci do spozycia. O czysto$¢ na obiekcie bedzie dbata zewngtrzna firma specjalistyczna.

Opis rolby oraz agregatu chlodniczego w zalaczeniu. Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja
producenta.

Podstawowe wyposazenie:

. Rolba lekka - maszyna do pielegnacji lodu
. Ostrzatka do tyzew

. Regat sktadowania lyzew

. Lawki dla tyzwiarzy

. Chodniki dla tyzwiarzy - panele gumowe.
. Biurka do kontenerow

. Krzesta

. Wieszaki szatniowe

O N WP

WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA:

1. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska
wedlug obowigzujacych uwarunkowan prawnych w tym zakresie i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

2. Emisja zanieczyszczen nie wystepuje

3. Wody opadowe z terenu boiska bgda odprowadzane poprzez drenaz podnawierzchniowy do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie nie powoduje sptywu wod na droge wewngetrzng
poprzez odpowiednie uksztattowanie jego powierzchni w kierunku dziatki.

4. Obszar oddziatywania projektowanego budynku zamyka si¢ w granicach dziatek inwestora.
WPLYW ZAGOSPODAROWANIA TERANU NA OTOCZENIE

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla §rodowiska naturalnego oraz dla
zycia i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja, wraz z infrastrukturg techniczna, nie zostat
zaliczony do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska; nie wymaga decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie narusza prawnie chronionych
interesow 0sob trzecich, jest potozona poza obszarem ,,Natura 2000,
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7. INFORMACJA DOT. OCHRONY TERENU INWESTYCJI

Dziatki nr 3/52 obr. Srédmiescie — Zateze w Katowicach nie znajduje si¢ na obszarze obetym
ochrong ze wzgledu na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra kultury wspolczesnej, nie podlega
rowniez szczeg6lnej ochronie na podstawie ustalen prawa miejscowego. Teren planowanej
inwestycji stanowi teren gorniczy w rozumieniu przepisow art. 6 pkt 9 ust. z dnai 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gornicze — Dziennik Ustaw z 1994r. Nr 27, poz. 96 z pdzniejszymi zmianami.
Zgodnie  z postanowieniem Dyrektora Okregowego Urzgdu Gorniczego znak L.dz.
KAT/5140/0138/10/05944/Km z dnai 16,06,2010r. na przedmiotowym terenie potozonym w
granicach terenu gorniczego ,,Wojek™ Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. KWK w
Katowicach:

- brak jest obecnie wptywow wywotywanych dokonang eksploatacja gornicza,

- nie planuje si¢ prowadzenia eksploatacji gorniczej, ktéra swoimi wplywami objetaby
opiniowany teren

- wstrzasy gorotworu spowodowane dzaitalno$cig goérnicza, ktore moga generowacé drgania
gruntu o przyspieszeniu okoto 150mm/s?

Obszar nie jest zagrozony powodziowo, w zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia
masy ziemne z wykopow zostang wykorzystane do plantowania terenu dziatki inwestora.

Myslenice, czerwiec 2010 r.
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