BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (lodowiska) F'

WRAZ Z KONTENERAMI DLA POTRZEB AWF |’° S.C.
KATOWICE im. J. Kukuczki ul. Rynek 4, 32-400 Myslenice, tel./fax 012 2740830

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 jednostka ewidencyjna — Katowice,
obreb ewidencyjny — Srodmiescie - Zaleze

o Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego B-11-AD-7331/28/10 z dnia
29.06.2010r.

II. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 3/52 obreb
Srédmiescie — Zateze. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje projektowanego
boiska wielofunkcyjnego wraz z systemem grzewczym, istniejgca i projektowang komunikacje,
usytuowanie kontenera na maszyn¢ do czyszczenia lodu - rolby, kontener — agregat chtodniczy
oraz modutu kontenerowego - szatniowego. Uwzglednia réwniez drenaz odwadniajacy oraz
o$wietlenie projektowanego boiska.

III. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

eDziatka nr 3/52 obr. Srédmiescie — Zateze polozona jest w miejscowosci Katowice.
eTeren dziatki bedacy przedmiotem niniejszego opracowania ma ksztatt wieloboku z dominujaca
konfiguracja ptaska, obszar wyznaczony pod boisko jest potozony na niewielkim wzniesieniu.

Stan zainwestowania i zagospodarowania dziatki:

eDziatka objeta opracowaniem znajduje si¢ na terenie AWF im. J. Kukuczki w Katowicach. W
bezposrednim sagsiedztwie znajduje si¢ uczelniana stotowka wraz z zapleczem sanitarnym. Na
terenie dziatki 3/52 znajduje sie inne obiekty kubaturowe nalezacych AWF Katowice
przedstawione na zataczonej mapie.

e[stniejace uzbrojenie terenu:
Przez teren wyznaczony pod inwestycje przebiega sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna oraz sie¢
energetyczna — przeznaczona do przetozenia

Dojazd do dzialki:

Dojazd do obiektu zorganizowany jest w oparciu o istniejaca komunikacje wewngtrzng terenu
AWF Katowice. Jako dojscie do obiektu (ciag pieszy) zostanie wykorzystany istniejgce i
projektowany chodniki.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania dzialki wykonano na podkladzie mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej w
skali 1:500, uwzgledniajac:

- Istniejace zainwestowanie i zagospodarowanie terenéw sasiednich

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora

- Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego B-11-AD-7331/28/10 z dnia
29.06.2010r.
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W/w projekt zawiera nastepujace elementy:

- budowe boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z kontenerami dla potrzeb AWF Katowice

im. J. Kukuczki

- Wycinki drzew i krzewow nie przewiduje sie

- Projekt uwzglednia istniejaca zielen, wykonanie uzupetnienia dojs¢ z kostki brukowej

- Odwodnienie wod opadowych — podpowierzchniowe. Odwodnienie nie powoduje sptywu wod na
droge publiczng poprzez odpowiednie uksztattowanie jego powierzchni w kierunku dziatki.

- Rozbidrka czesci budynku stotdwki

V. OBLICZENIE BILANSU ZAINWESTOWANIA PRZEDMIOTOWEJ

DZIALKI

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementow zagospodarowania dziatki nr 3/52 w
Katowicach o tacznej pow. 24835 m?. Obszar objety wnioskiem 4950,00m2

Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje:

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem - 4950,00m?
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa ( do rozbiorki ) - 490,00m?
Istniejaca nawierzchnia kostka brukowa ( do rozbiorki ) - 70,00m*
Boisko wielofunkcyjne (lodowisko) - 420,00m?

Obstuga boiska wielofunkcyjnego wydzielona ogrodzeniem - 180,00m?
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej - 40,00m?

Projektowana nawierzchnia zwirowa - 40,00m2

Powierzchnia absorbera

( Boisko wielofunkcyjne 420 m*+ obstuga boiskal80 m?) - 600,00 m?

- kontener szatniowy
- kontener na urzadzenia do pielggnacji lodu
- agregat chtodniczy

- 14,50m?
- 17,50m?
- 14,10m?

V1. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nr 3/52 obr. Srodmiescie - Zalez potozona w Katowicach i objeta opracowaniem nie jest
wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

VII. INFORMACJA O ZAGROZENIACH SRODOWISKA I ZDROWIA
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na §rodowisko 1 zdrowie ludzi oraz

nie ma wpltywu na obszar ,,Natura 2000”.
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VIII. UWAGI INNE

Ksztalt dzialki:

Dziatka ma ksztalt nie regularny, nie jest wydzielona ogrodzeniem. Konfiguracja terenu — ptaska z
obszarami podwyzszen wynikajacymi z niwelacji terenu.

Projektowane zagospodarowane dzialki

Na dzialce projektowana jest budowa boiska do koszykéowki i siatkowki wydzielonego
ogrodzeniem a w okresie poza funkcjonowaniem boiska wielofunkcyjnego lodowiska z systemem
band, obiekty wspottowarzyszace;  kontenerowy agregat chtodniczy wydzielony ekranem

akustycznym, kontenerowy garaz dla ,,rolby” oraz kontener szatniowy.

Dojazd do obiektu zorganizowany jest w oparciu o wewngtrzny uktad komunikacyjny terenu AWF
- Katowice.

Uzbrojenie istniejace:

Projekt zaktada wykonanie przetozenia istniejacej sieci gazowej na warunkach dostawcy oraz
kanalizacji sanitarnej na warunkach odbiorcy.

Uzbrojenie projektowane:

Projektowany podpowierzchniowy drenaz odwadniajacy z odprowadzeniem do istniejacej
kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji na warunkach odbiorcy.

Projektowana sie¢ energetyczna zasilajaca agregat oraz o§wietlenie zewngtrzne, na warunkach
dostawcy

Gromadzenie i usuwanie nieczystosci stalych

W oparciu o istniejace kosze na terenie inwestycji, oczyszczane okresowe poprzez specjalistyczng
firme.

Ogrodzenie:

Projektowane ogrodzenie dla wydzielenia przestrzeni lokalizacji boiska wielofunkcyjnego
(lodowiska) — pitkochwyty ( H= 4,0 oraz 6,0m). Projektowany ekran akustyczny dla agregatu
(H=4.0m)

Informacje dodatkowe

Projektowane obiekty nie zaktocaja charakteru okolicy, petnig funkcje uzupetniajaca, a skalg i
forma architektoniczng sg dostosowane do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow.

Roboty ziemne: przetozenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu i wykonanie projektowanych na
warunkach dostawcy/odbiorcy. Wykonania podbudowy pod nawierzchnie specjalistyczng, stop
fundamentowych pod slupy ogrodzeniowe i o§wietleniowe, wykopow pod kanaty technologiczne,
prace zwigzane demontazem i wykonaniem doj$¢, rOwnaniem terenu.
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Zakres robot dla calego zamierzenia:

- roboty ziemne

- rozbiorka cze$ci budynku stotowki (wg odrebnego opracowanie)

- montaz stop fundamentowych, kanatow technologicznych

- wykonanie instalacji wraz z ogrodzeniem i zaplecze do obstugi projektowanego boiska
wielofunkcyjnego

- posadowienie kontenerow ( garaz, agregat, szatnia)

Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:

Dziatka zabudowana jest obiektami kubaturowymi przedstawionymi na mapie do celow -
projektowych

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie wystepuja, teren nalezy odpowiednio do zagrozen oznakowac.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas- realizacji inwestycji:
Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej Sm, a w szczego6lnosci:

- wykonanie konstrukcji pitkochwytow

Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowanego i uszkodzeniem dzwigu,

Inne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych nie wystepuja.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401
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