UWAGI:

350

HEB 160
L=4200

zbrojenie stupéw
#10 co 15 gorg i dotem

zelbetowa stopa
fundamentowa
* beton C25/30

1. Ekran nalezy lokalizowac zgodniie z rysunkami sytuacji.

2. Wierz stup fundamentowych powinien byc usytuowany
powyzej poziomu terenu w taki sposob, aby emementy stalowe
konstrukcji wsporczej nie miaty bezposredniego styku z

gruntem.

225, 45 225 57,5 57.5

[ [

| | r-———-1 - - 1 r-—- -1 - 1

[ [ [ : [ [ : [

[ [ [ [ [ [

| + : : L ' : HE .

| — | | | | - |

[ [ [ [ [ [

i HEB 160 ‘-~ : - :
& | Akademia Wychowania Fizycznego g % 825%53 e ul
£ | im. Jerzego Kukuczki w Katowicach g - atowice ul.

= | Mikofowska 72A

EE BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (lodowiska) WRAZ Z KONTENERAMI DLA POTRZEB
=8| AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. J. Kukuczki

TYTUE
RYSUNKU

SCHEMAT StUPOW DLA EKRANU AKUSTYCZNEGO -

WIDOKI

BRANZA

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

mgr inz. arch. PAWEL BICZ
upr. proj. nr ewid. 23/2002

mgr inz. arch. MICHAL GOLONKA

PODPIS

SPRAWDZIE [OPRAC

A—4

FORMAT

SKALA

1:50

DATA
06.2010

R—1J

TRISO PROJEKT S.C. Myslenice, ul. Rynek 4,

te/faxl: 12 274 08 30

NR RYSUNKU




