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SPIS ZAWAROSCI:

1. Strona tytutowa
2. Spis zawarteri
3. Zahczniki formalno — prawne

- odwiadczenie projektanta
- kserokopia uprawnieprojektanta oraz przynaieos¢ do izby

4. Opis techniczny

4.1. Opis projektu

SPIS RYSUNKOW

Projekt:
A-1  Rzut fundamentow 1: 50
A—-2  Rzut przyziemia 1: 50
A-3 Rzut parteru 1: 50
A—-4  Przekréj A-A 1: 50
A-5 Elewacja Potudniowa 1: 50
A—-6  Elewacja Zachodnia 1: 50
A -7  Elewacja Péinocna 1: 50

Myslenice, czerwiec 2010r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOBUDOWY
STALOWEJ KLATKI SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJDO BUDYNKU
STOLOWKI NATERENIE AWF

im. J. Kukuczki w Katowicach na dziatce nr 3/52

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Inwentaryzacja i wizja lokalna
1.2 Zalecenia i wytyczne inwestora
1.3 Dokumentacja geodezyjna

1.4 Uzgodnienia z rzeczoznawds. zabezpiechgprzeciwpaarowych
2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt dobudddatki schodowej do budynku
stotéwki na terenie AWF im. J. Kukuczki w Katowitana dziatce nr 3/52

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje opis materiatowkicfawykonana jest klatka
schodowa oraz prac przy jej budowie.

4. DANE OGOLNE OBIEKTU

Roboty budowlane zwrane § z budowy klatki schodowej, ewakuacyjnej od strony
zachodniej istniecego budynku stotowki zlokalizowanej na terenie AW, J.
Kukuczki ul. Mikotowska 72 A w Katowicach. Konstrejla nagna schodow zostane
wykonane ze stalowych profili dwuteowych oraz ceidéw, spawanych oraz
mocowanych naruby. Balustrady zostanwykonane z rur stalowych oraz profili
kwadratowych a stopnie oraz spoczniki z krat poowgth typu ,HMS”
mocowanych nasruby. Klatka schodowa ¢dzie posadowiona na stopach
fundamentowychzelbetowych. Projektowane schody powsatan miejscu uprzednio
rozebranej murowanej klatki schodowej.

5. DANE TECHNICZNE DOBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

Stan po rozbidrce klatki schodowej

B Powierzchnia zabudowy - 857,50m?
B Powierzchnia gytkowa - 1694,70 m2

B Kubatura - 404F m3

B Wysokai¢ budynku - 9,60m
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Stan po dobudowie schodéw stalowych

B Powierzchnia zabudowy bez zmian

B Powierzchnia gytkowa - bez zmian

B Kubatura - bez zmian

B Wysokai¢ budynku - beziam

B Wymiary schodéw z pomostem - 4,4891:Q2,80x5,72m schody)
B Wysokai¢ schodéw do gory peczy - 5,06m (3,96m poziom kondygnacji)

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM WYTKOWY
Projektowane schody mgstuzy¢ jako doga ewakuacyjna dla budynku stotowki
7. ROZWHZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

W celu wykonania dobudowy schodow rglevykona niezkzdne prace remontowo
budowlane obejmuge:

FUNDAMENTY:
- Wytyczenie fundamentow pod projektowane schody

- Wykonanie wykopéw pod stopy fundamentowe schodéw

- Wykonanie stop fundamentowych pod schody (praatuskowe, prace zbrojarskie,
wylanie betonu)

PODtOZE POD SCHODAMI:

- wykonanie podbudowy dla kostki brukowej pod samdpomégdzy wierzchem
fundamentow

- utozenie kostki brukowej

KONSTRUKCJA SCHODOW:

- Przygotowanie nimych elementéw schodéw: stupéw, belek policzkowystbpni oraz
spocznikéw oraz balustrad poza miejscem budowyifdoge, spawanie, wiercenie otworow,
itp.)

- Montaz stalowych profili nénych, dwuteowych 114x120mm (HEA 120) do fundamentow
za pomog srub kotwionych w fundamentach.

- Montaz gotowych belek policzkowych schodéw: ceownikéw B6@mm (C 160) oraz
dwuteownikow 82x160mm (IPE 160) za pomoceapoi: sruba — nakgtka do stupdéw
dwuteowych (HEA 120).

- Montaz gotowych stopnic schoddw oraz spocznikow wykonharg/&rat pomostowych typu
,HMS” za pomoce paiczeir: sruba — nakgtka do belek policzkowych — ceownikéw
65x160mm (C 160).
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- Montaz gotowych balustrad wykonanych z rur oraz proféileswych kwadratowych.
Porcze oraz stupki balustrad (RK 45x4mm) mocowaneeaekopoliczkowych 65x160mm
(C 160) oraz dwuteownikéw 82x160mm (IPE 160) za panspawu.

Na koniec uporzadkowanie miejsca budowy

8. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

Stopy fundamentowe:
— Beton C20/25
- Stal zbrojeniowa A-1lIN (RB 500 W), A-0 (StOS)

Konstrukcja schodéw
- Stal konstrukcyjna S235 JRG2
- Profile stalowe dwuteowe: 114x120mm (HEA 120) d8ax160mm (IPE 160)
- Profil stalowy ceowy: 65x160mm (C 160)
- Rury stalowe: RK 45x4mm oraz RO 25x2,5mm

9. WYMOGI OCHRONYSRODOWISKA:

- Przedmiotowa inwestycja nie najedo inwestycji mogcych pogorszy stansrodowiska
wedtug obowdazujacych uwarunkowda prawnych w tym zakresie i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

- Emisja zanieczyszcaaie wystpuje,

- Wywdz odpadow i opakowianasgpowa® bedzie na bieaco na zorganizowane sktadowiska
odpaddéw; nie dopuszcza: giromadzenia i utylizacji odpadéw przemystowychmiajscu,

- Obszar oddziatywania proj. objektu zamykawigranicach dziatek inwestora.

Projektant:

Myslenice, wrzesig 2010r.



